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Thermal ECO Bullet 10

Intellio H8 és Optikai Bispektralis Halézati Cs6kamera

Felbontas 256 x 192
Fokusztavolsag 9.7 mm

Latészog 18.0° x 13.5°(H x V)
Min. Fokuszalasi tavolsag 3.5m
Spektrumtartomany 8-14um
Pixelméret 12 ym

H&mérséklet mérési tartomany

-20°C - 150°C (-4°F - 302°F)

HBémérsékletmérés pontossaga

+ 8°C (+ 14.4°F)

Képérzékeld

Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Streaming
(Els6dleges & Masodlagos)

OPTIKAI KAMERA MODUL

25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 320 x 240)
25 fps (704 x 576, 640 x 512, 320 x 240)

Felbontas 2688 x 1520
Fokusztavolsag 8 mm
Latoszog 39.4°x 22.1°(H x V)

Képérzékeld

1/2.7" progressziv CMOS

Min. Fényérzékenység

Szines: 0.0089 Lux (F1.6, AGC ON), F/F: 0 Lux IR megvilagitassal

Zarsebesség 15s-1/100,000 s

Ejjel / nappali izemmod Igen

WDR 120dB

Streaming 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) & (704 x 576, 352 x 288)

(Els6dleges & Masodlagos)

60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) & (704 x 480, 352 x 240)

IR megvilagitasi tavolsag
INTELLIGENS FUNKCIOK

30m

VCA

Osszesen legfeljebb 8 VCA-szabaly, 4 VCA-szabalytipus (vonalatiépés, behatolas, teriletre
belépés és tertletrdl kilépés)

HOémérséklet mérés

Osszesen 21 szabaly (10 pont, 10 terilet és 1 vonal)

Intelligens Funkci6 Tartomany

VCA Tartomany (Jarmu: 1.4 x 4.0 m): 203.7 m
VCA Tartomany (Ember: 1.8 x 0.5 m): 77.6 m
HBmérsékletmérés (Targy: 0.2 x 0.2 m): 32.3 m
H&mérsékletmérés (Targy: 1 x 1 m): 161.7 m
T(zérzékelés (Targv: 0.2 x 0.2 m): 116.4m

Hangjelzés és vizualis riasztas

TOMORITES

Fehér fény hatétavolsag: 30 m, allithato villogasi frekvenciaval
Kétféle hangjelzés (VCA és hGmérséklet eltérés)

Video tomorités

H.265 / H.264 / MJPEG (csak a Masodlagos stream-en)

Video bitrata

256 kbps - 16 Mbps

Audio tomorités
CSATOLOFELULET

G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

Kommunikaciés felllet

1x RJ45 10M/100M Ethernet port

10 port

Audio I/0; Riasztas 1/0 (2/2)

Szerverflggetlen rogzités
HALOZAT

Beépitett microSD kartyahely, legfeljebb 256 GB

Protokollok IPv4/1Pv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP, SSL
Kliens Intellio Video System 5

ALTALANOS

Mikodési feltételek

H&mérséklet: -40°C - 65°C (-40°F - 149°F), Paratartalom: 95% vagy kevesebb

Tapellatas / energiafogyasztas

24 VAC £ 25%: 0.8 A, Max. 8.5 W
12VDC + 25%: 0.7 A, Max. 8.5 W
PoE (802.3af, class 3): 36 - 57V, 0.24-0.15 A, Max. 8.5 W

Védettség

P67, IK10

Tomeg
MERETEK

1.55 kg
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