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1. Hálózati struktúra 

A magas megbëzhatñsßgø Intellio hßlñzati videomegfigyelŏ rendszer můkôdçsçhez jñl felçpëtett 
Ethernet hßlñzat szúksçges. A hßlñzat architektørßja fúgg attñl, hogy mennyi kamerßt, szervert 
çs kliens programot telepët. 

Az Intellio kamerßkra jellemzŏ sßvszçlessçg igçny ßtlagosan 4-32Mbps, ebbŏl az kôvetkezik, 
hogy egy 100Mbps hßlñzati szegmensre maximum 2-20 kamerßt lehet telepëteni, amennyiben 
nincs ezen a szegmensen egyçb kommunikßciñ. 

Ha egy szerverre 40 kamerßnßl tôbbet akar csatlakoztatni, akkor tanßcsos øjabb szervert 
beiktatni, hiszen ëgy biztosëtani lehet a folyamatos tßrolßst akkor is, ha az egyik szerver 
meghibßsodßs miatt leßll. 

A kamerßk megfelelŏ tßpellßtßsßt cçlszerů egyenkçnt, lokßlisan megoldani, vagy egy kôzponti 
tßpegysçggel, amely rendelkezik akkora ôsszteljesëtmçnnyel, hogy minden rßkapcsolt kamera 
tßpellßtßsßt biztosëtani tudja. 

Hálózati architektúra 
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2. Szoftvertelepítés 

Az Intellio Video System 5 szoftver egyúttmůkôdik minden korszerů Windows operßciñs 
rendszerrel. A gyakorlatban ez a Windows 10, vagy az azñta megjelent termçkeket jelenti. 

A rendszer kçt programbñl ßll: az Intellio Server 5 çs az Intellio Client 5 programokbñl. Az 
Intellio Server tartja a kapcsolatot a kamerßkkal, rôgzëti a kamerßk kçpçt çs kiszolgßlja a klienseket. 
Az Intellio Client a rendszer felhasznßlñi felúlete. Az çlŏ monitorozßs, a visszajßtszßs, az esemçny 
lekçrdezçs çs a rendszerbeßllëtßsok ezen keresztúl tôrtçnnek. 

A szoftverek telepëtçse kçt rçszbŏl ßll. Elŏszôr az Intellio Server programot kell installßlni a 
szerverre, majd az Intellio Client programot a kliens gçpekre. Az egyszerůsçg çs kônnyebb 
kezelhetŏsçg çrdekçben javasolt a kliens programot a szerverre is feltelepëteni, ez ugyanis a 
telepëtçst nagyban megkônnyëtheti. 

2.1. Az Intellio Server 5 telepítése 

2.1.1. A telepítés lépései 

Fontos: Telepëtçs elŏtt ellenŏrizze, hogy a Windows idŏzñnßja helyesen van-e beßllëtva, çs 
ellenŏrizze a beßllëtott idŏt is (a szerver- çs a kliensprogramnßl is szúksçges)! 

Az Intellio Server egy Windows szolgßltatßs, amely a telepëtçs utßn a szervergçpen fut a 
hßttçrben. A telepëtçs lçpçsei: 

1. Tôltse le weboldalunkrñl a szerver telepëtŏ legfrissebb verziñjßt. 
2. Bontsa ki a letôltôtt ßllomßnyt, çs futtassa az IntellioServer5Setup_x64.exe fßjlt. 
3. Vßlassza ki a telepëtŏ varßzslñ nyelvçt, majd nyomja meg a Tovább gombot. 
4. A licencszerzŏdçs elfogadßsa utßn vßlassza ki a telepëtçs helyçt (javasolt alapbeßllëtßson 

hagyni). 
5. Amennyiben elsŏ telepëtçst vçgez, vßlassza ki a telepëtçs mñdjßt. 
6. Termçkkulccsal valñ telepëtçs esetçn adja meg a termçkkulcsot. 
7. Vßlassza ki a telepëtendŏ komponenseket (javasolt a teljes telepëtçs: az Intellio Video 
System Gateway Server a mobil kliensek visszajßtszßsßhoz çs esemçnybôngçszçsçhez 
szúksçges). 

8. Indëtsa el a telepëtçst. 
9. A telepëtçstŏl szßmëtva 15 napon belúl aktivßlja a termçket az Intellio Activation Tool  
programmal. A nem aktivßlt szerver 15 nap utßn leßll çs csak az aktivßlßs utßn lesz øjra 
můkôdŏkçpes. 

10. Az Intellio Server sikeres telepëtçse utßn, ha szúksçges, indëtsa øjra a szßmëtñgçpet. 

Amennyiben tôbb szerver is talßlhatñ az architektørßban, telepëtse az Intellio Server 5 
programot mindegyikre, majd rendezze ŏket egy SITE-ba. A tôbb szerverbŏl ßllñ rendszer 
konfigurßlßsa a Site (84. oldalon) rçsznçl talßlhatñ. 
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2.1.2. Az IVS frissítése 

Egy můkôdŏ rendszer frissëtçsçt a kôvetkezŏ lçpçsek szerint ajßnlott elvçgezni: 

1. Biztonsági mentés, rendszer visszaállítás, dokumentálás (164. oldal) leërtak szerint. 
2. Mester szerver frissëtçse A telepítés lépései (10. oldal) fejezetben leërtak szerint. 
3. Øj, vagy frissëtett termçkkulcs aktivßlßsa (IntellioActivationTool.exe ). 
4. A frissëtett szerver můkôdçsçnek ellenŏrzçse (kamera kapcsolatok helyreßlltak, tßrolßs 
elindult, elŏkçp monitorozßs územel). 

5. Szolga szerverek frissëtçse egyesçvel, egymßs utßn. 

Szerver frissëtçsekor úgyeljen rß, hogy a SITE minden szervere ugyanolyan verziñjø legyen.  

2.2. A szoftver működési állapotának ellenőrzése 

2.2.1. Intellio Agent segédprogram 

Az Intellio Agent  segçdprogrammal lehet menedzselni az adott gçpen lçvŏ Intellio Video 
System szolgßltatßsokat. A tßlcßn az ñra mellett talßlhatñ a program ikonja (ha nem lßtszik, akkor 
kattintson a rejtett ikonok megjelenëtçse gombra). Az egçrmutatñval az ikon fôlôtt ßllva kis 
søgñablakban megjelenik a szolgßltatßsok pillanatnyi ßllapota. 

Az ikonra kattintva elŏugrik egy felugrñ ablak. A zôld pipa azt jelenti, hogy az adott szolgßltatßs 
(Intellio Video Server, Intellio  Gateway, Intellio  Watchdog) fut.  

Ha rßviszi az egeret bßrmelyik szolgßltatßsra, akkor kinyëlik a hozzß tartozñ popup menú. Ebbŏl a 
menúbŏl vezçrelhetŏek az adott szolgßltatßsok:  

A felsŏ rçszben az adott szolgßltatßs adatait, fŏbb beßllëtßsait lehet lßtni.  
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Alatta pedig a hozzß tartozñ můveletek vannak: 

elindëtja a szolgßltatßst, 

øjraindëtja a szolgßltatßst, 

leßllëtja a szolgßltatßst. 

A Szolgßltatßsok menúpont alatt van lehetŏsçg egyszerre vezçrelni az ôsszes szolgßltatßst.  

A virtußlis szervereket a Virtuális site (88. oldal) szerverek menúpont alatt lehet menedzselni. 

2.2.2. Windows szolgáltatások 

Mivel az Intellio Server a hßttçrben fut, cçlszerů 
ellenŏrizni a telepëtçs eredmçnyçt çs a szerver 
stßtuszßt. 

Megjegyzés: A szolgßltatßsok ßllapotßnak 
ellenŏrzçsçre hasznßlhatjuk az Intellio Agent 
segçdprogramot is. 

Ehhez kôvesse a kôvetkezŏ lçpçseket: 

¶ Vßlassza ki a Start menü / Futtatás... 
parancsot a Windows menúbŏl, vagy 
nyomja le a Windows + R billentyůkombinßciñt. 

¶ A megjelenŏ ablakba ërja be a services.msc utasëtßst, majd kattintson az OK gombra. 
¶ Keresse meg az Intellio  szolgßltatßsokat (Intellio  Video Server, 

Intellio  Video WatchDog, Intellio Video Gateway). 

Az Intellio Video Server maga a szerverszolgßltatßs. Az Intellio Video WatchDog felelŏs a 
szerver øjraindëtßsßçrt, ha az valamilyen okbñl kifolyñlag leßllna. Az Intellio Video Gateway a 
mobil kliensek kezelçsçt biztosëtja. 
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Megjegyzés: Ha a mßr meglçvŏ szervert frissëtette az Intellio Server szoftverrel, a szolgßltatßs 
neve nem fog megvßltozni, çs tovßbbra is Intellio Video System Service nçven fog futni. 
 

Ha a telepëtett szolgßltatßsok ßllapota (Status) Started (Elindëtva), a rendszer můkôdik. 

2.2.3. Szoftverlicenc ellenőrzése 

Amennyiben az Intellio Video Server szolgßltatßs nem indul el, indëtsa el az 
Intellio  Activation  Tool programot (ʮ\Intellio  Video System\Intellio  Server\ 
Intellio  Activation  Tool\IntellioActivationTool.exe ) çs ellenŏrizze a termçkkulcs ßllapotßt. 
Ha szúksçges, aktivßlja a termçket. 

2.2.4. Windows tűzfal ellenőrzése 

Hogy a Windows tůzfala biztosan ne blokkolja a szolgßltatßsokat, kôvesse a kôvetkezŏ lçpçseket: 

¶ Vßlassza ki a Start menü / Futtatás... parancsot (Windows + R billentyů kombinßciñ) a 
Windows menúbŏl. 

¶ Ërja be a firewall.cpl  utasëtßst, majd kattintson az OK gombra. 

¶ Ellenŏrizze az Alkalmazás vagy szolgáltatás átengedése a Windows Defender 
tűzfalon menúben, az Intellio Video Server legyen engedçlyezett. 

2.3. Az Intellio Client 5 telepítése 

A kliens az IntellioClient5Setup_x64.exe fßjl elindëtßsßval telepëthetŏ, melyet szintçn a 
weboldalunkrñl tôlthet le. A kliens telepëtçsçnek lçpçsei megegyeznek a szerverçvel. A kliens 
elindëtßsa utßn bejelentkezhet az Intellio Demñ szerverçre, illetŏleg lçtrehozhat egy kapcsolatot 
egy SITE-hoz tôrtçnŏ kapcsolñdßshoz. Ezt a lçpçst bŏvebben a Rendszerkonfiguráció (20. 
oldal) fejezetben tßrgyaljuk. 
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3. Kliensbeállítások 

A Kliensbeállítások beßllëtñ ablak a fŏmenúrŏl 
çrhetŏ el, itt ßllëthatñak be a kliens můkôdçsçt 
çrintŏ paramçterek. Ezeknek a beßllëtßsoknak 
jelentŏs hatßsuk van a monitorozßs minŏsçgçre çs 
a megjelenëtçsi mñdra, viszont a rendszer belsŏ 
můkôdçsçt nem befolyßsoljßk. 

3.1. Képernyők 

A Képernyők fúlôn talßlhatñak a megjelenëtŏk 
szßmßra vonatkozñ beßllëtßsok. A megjelenëtett 
kçpernyŏk jelzik a rendelkezçsre ßllñ lehetsçges 
megjelenëtŏk szßmßt. Az aktußlisan hasznßlt 
megjelenëtŏk szßma ennçl persze lehet kevesebb, 
viszont az elsŏdlegesnek konfigurßlt monitor 
mindig engedçlyezett, çs nem letilthatñ. 

A Használja ezt a monitort az Intelligens 
Élőképhez opciñval engedçlyezhetŏ az adott 
monitor hasznßlata az Intelligens çlŏkçp 
nçzetekhez. 

A megjelenëtŏ eszkôzôk nevei megvßltoztathatñk. Tôbb kliens monitorfal územmñd 
hasznßlatßnßl ajßnlott minden monitornak egyedi nevet vßlasztani, mivel a kliens a monitorfal 
listßban az itt beßllëtott nevekkel jelenëti meg a kçpernyŏket. 

A kçpernyŏk kônnyebb beazonosëthatñsßgßnak çrdekçben a kliens egyçb, az operßciñs 

rendszer ßltal biztosëtott informßciñkat is megjelenët.  
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3.2. Általános 

Az Általános fúlôn talßlhatñak a megjelenëtçsi 
funkciñkat çrintŏ beßllëtßsok, illetve a botkormßny 
kalibrßlßsakor hasznßlatos beßllëtñ felúlet is itt 
çrhetŏ el. 

3.2.1. Élőkép 

Csökkentett képfrissítés kikapcsolása, ha a 
kamera Spot panelben van 

Amennyiben a funkciñ engedçlyezett, a Spot 
paneleken megjelenëtett Intellio  Orio / Visus 
kamerßk minden kçpsebessçget csôkkentŏ 
beßllëtßsa ideiglenesen felfúggesztçsre kerúl. 

Új rendszám nyomógomb megjelenítése a 
főképernyőn 

Bekapcsolva megjelenik egy nyomñgomb az 
çlŏkçpen a bal oldali menú alsñ rçszçn, amivel 
kônnyedçn fel lehet venni øj rendszßmot a 
rendszßmadatbßzisba. 

3.2.2. Képkiosztás 

Elrendezés illesztése az ablakhoz 

A funkciñ engedçlyezi a panelek dinamikus ßtmçretezçsçt çs a kçpernyŏ arßnyaihoz igazëtßsßt. 

Videokép illesztése az ablakhoz 

A kamera ßltal tovßbbëtott kçpek nyøjtßsßt engedçlyezi a panelhez illeszkedŏen. Ez a kçp 
arßnyainak torzulßsßval jßrhat. 

3.2.3. Audio 

Hanglejátszás indítása a hozzátartozó kamerával együtt 

Ezzel a funkciñval, ha çlŏkçpen vagy visszajßtszßsnßl kivßlaszt egy kamerßt, akkor egyøttal a 
kamerßhoz tartozñ hangbemenet is automatikusan kivßlasztßsra kerúl. Vagyis çlŏkçpnçl elindul 
a kamerßhoz tartozñ hang is, visszajßtszßsnßl pedig megjelenik az idŏvonalon a hangcsatorna 
sßvja, lejßtszßs indëtßsakor pedig a hang is hallhatñ lesz. Ha ez az opciñ nincs engedçlyezve, akkor 
a hangcsatorna kivßlasztßsßt kúlôn kell elvçgezni. 
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3.2.4. Lejátszás 

Ne változtassa meg a kamera elrendezést, amikor átvált élőképről visszajátszás módba 

Bejelôlçsçvel a visszajßtszßsra ugrßskor minden, az çlŏkçpen megjelenëtett kamera megjelenik, 
felvçtelei betôltŏdnek. Ha nincs bejelôlve, a megjelenëtett kamera az aktëv panel kamerßja lesz, 
ha ilyen nincs, akkor a Spot panelen talßlhatñ kamera. Ha ilyen sincs, akkor az elrendezçs legelsŏ 
kamerßja jelenik meg. 

Mutassa a könyvjelzőket az idővonalon 

Bejelôlçsçvel a visszajßtszßs idŏvonalßn megjelenik egy rombusz, annak az idŏpontnak a 
kezdetçnçl, ahol mentett kônyvjelzŏ talßlhatñ. 

Szélesebb audiocsatornák az idővonalon 

Bejelôlçsçvel az idŏsßvon megjelenŏ audiocsatorna szçlessçge a duplßjßra nŏ, ëgy jobban lßtszik 
benne a hangsßv. 

3.2.5. Sávszélesség 

A rendelkezçsre ßllñ sßvszçlessçg fúggvçnyçben be lehet ßllëtani a kliens szßmßra egy forgalmi 
limitet, egy olyan çrtçket, melyhez a megfigyelçs, vagy lejßtszßs cçljßbñl tovßbbëtott kçpek az 
automatikus kçpfrissëtçsi sebessçg csôkkentçsçvel çs a tômôrëtçsi arßny nôvelçsçvel igazodni 
prñbßlnak. Ezeket a beßllëtßsokat azokon a klienseken cçlszerů megvßltoztatni, ahol a 
monitorozßs çs/vagy visszajßtszßs interneten, vagy szůk sßvszçlessçgů magßnhßlñzaton 
keresztúl tôrtçnik. Ëgy alacsony sßvszçlessçg mellett is folyamatos çs zôkkenŏmentes lesz akßr 
tôbb kamera egyidejů monitorozßsa, visszajßtszßsa. A sßvszçlessçg korlßtozßsa automatikusan 
letiltja azokat a Nézeteket çs Elrendezéseket, melyek hasznßlata kis sßvszçlessçg mellett nem 
cçlszerů. 

A szerver çs a kliens kôzôtti kapcsolat sßvszçlessçge egy legôrdúlŏ listßbñl vßlaszthatñ ki. A 
beßllëtott çrtçket igyekszik a rendszer mindig alulrñl kôzelëteni. Visszajßtszßskor ez a sßvszçlessçg 
a kliens felç tovßbbëtott kçpekre vonatkozik.  

3.2.6. Billentyűzet és botkormány 

Çlŏkçpek esetçn a kamerßk gyors megjelenëtçsçhez, çs nçhßny egyçb funkciñ gyors elçrçsçhez 
specißlis billentyůkombinßciñk hasznßlhatñak.  

Parancsgomb + Index sorrend használata 

Kivßlasztßsßval az øj billentyůkombinßciñk vßlnak alapçrtelmezettç. Tiltßsßval a korßbbi kliens 
verziñkban megszokott mñdon vezçrelhetŏ a kliens. 

Felugró kiválasztó ablak megjelenítése a parancsgomb megnyomása esetén 
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Felugrñ informßciñs ablakot engedçlyezhet az egyes parancsgombok megnyomßsßnak 
hatßsßra. 

A specißlis billentyůkombinßciñk hasznßlatßhoz be kell ßllëtani az index listßkat, a kamerßknßl (43. 
oldal), a můveleteknçl (102. oldal), çs a partëciñknßl (104. oldal). 

Botkormány kalibrálás 

A klienshez csatlakoztatott botkormßny kalibrßlßsßra szolgßlñ beßllëtñ felúletet nyitja meg. 

3.3. Riasztások 

3.3.1. Riasztások 

Kamera Spot monitorra dobásának tiltása riasztáskor 

A funkciñ megakadßlyozza, hogy riasztßsi esemçny esetçn egy kamera a Spot panelre kerúljôn.  

 

  

Spot panel 

A Spot panel egy olyan specißlis monitor hely, amely lehetŏvç teszi a riasztßsi esemçnyek kônnyů 
beazonosëthatñsßgßt, azonnal megjelenëtve a riasztßsi ßllapotban levŏ kamera çlŏkçpçt. 

Az Intellio Video System 5 rendszerçben a Spot panel pozëciñja szabadon kivßlaszthatñ. A gyßri beßllëtßs ßltal 
javasolt, az elrendezçsekhez tartozñ Spot panelek pozëciñja szabadon megvßltoztathatñ, a javasolt helyeken 
letilthatñ, mßshol aktivßlhatñ. 

Egy Spot panel engedçlyezçsçhez vagy letiltßsßhoz vßlassza ki az adott panel kamerßjßnak menújçt (çppen 
ezçrt csak kamerßt tartalmazñ panel esetçn fog můkôdni a vßltoztatßs), majd nyomja le a monitort szimbolizßlñ 
gombot çs vßlassza ki a Spot opciñt. Annak eldôntçsçre, hogy egy kamera Spot panelen helyezkedik-e el vagy 
sem, ellenŏrizze a kamerakçp jobb felsŏ sarkßt. Amennyiben ott lßthatñ egy Spot felirat, akkor a funkciñ 
aktivßlva van. 

A riasztßs prioritßsa meghatßrozza annak megjelenëtçsçt a Spot paneleken. Egy magas prioritßssal rendelkezŏ 
riasztßs minden esetben felúlbërßlja az alacsonyabb prioritßssal çrkezŏt, ëgy amennyiben csak egy Spot panel 
ßll rendelkezçsre, ez utñbbi nem fog megjelenni. Amennyiben a kçt riasztßs kôzôtt eltelik egy bizonyos idŏ, az 
alacsonyabb prioritßsø riasztßs is megjelenhet, de egy idŏkôzben beçrkezŏ magasabb prioritßsø mindig 
felúlbërßlja az alacsonyabbat. 



 

intellio.eu/hu  18 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

Riasztási esemény által kiváltott nézetváltás letiltása 

A detektorok ßltal kivßltott riasztßsokhoz nçzetvßltßs 
rendelhetŏ, çs itt lehet letiltani, hogy az ilyen riasztßs az 
adott kliensen mçgse okozzon nçzetvßltßst (pl. 
monitorfalak esetçn). A riasztßsi nçzetvßltßsrñl bŏvebben 
ld. a Detektorok közös jellemzői (105. oldal) fejezetet. 

Több riasztás esetén a nézetek váltása közötti idő 

Ha egyszerre tôbb riasztßs is nçzetvßltßst kezdemçnyez, 
akkor a kliensprogram az çrvçnyben lçvŏ riasztßsi nçzetek 
kôzôtt szekvencißlisan fog vßltogatni, çs a vßltogatßsi 
idŏkôzt lehet itt megadni. 

Távoli monitorfal riasztásainak nyugtázása 

A funkciñ engedçlyezçsçvel a riasztßsok nyugtßzßsakor a 
csatlakoztatott monitorfal klienseken lçvŏ riasztßsok is 
nyugtßzßsra kerúlnek. 

3.3.2. Élő események 

Az Élőkép felúleten, az alsñ Esemçnyek sßvban jelennek meg a detektorok ßltal keltett jelzçsek 
çs riasztßsok. A megjelenŏ esemçnyek tëpusßt lehet korlßtozni.  

Visszaállás események elrejtése 

Riasztßsi esemçnyt kúldŏ detektorok ßltali, visszaßllßs esemçnyek megjelenëtçsçnek tiltßsa. 

Egyszerű események elrejtése 

Olyan egyszerů esemçnyek (pl. rendszßm felismerçs) megjelenëtçsçnek tiltßsa, melyekhez nem 
tartozik visszaßllßsi esemçny . 
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3.4. Teljesítmény 

3.4.1. Globális 

Teljesítményre optimalizálás 

A funkciñ bekapcsolßsßval az ôsszes, nem Spot 
panelen helyet foglalñ kamera kçpe a mßsodlagos 
videocsatornßrñl çrkezik, figyelmen këvúl hagyva a 
tôbbi, mßsodlagos videocsatornßra vonatkozñ 
feltçtelt, ëgy a megjelenëtett çlŏkçpek - a Spot 
panelen talßlhatñ kamerßk kivçtelçvel - mind a 
mßsodlagos csatorna kçpeit mutatjßk. 

Ne jegyezze meg az utolsó kameraképet 

Nem jegyzi meg az egyes nçzetekben korßbban 
mßr hasznßlt kamerßk kçpeit, ami nçmileg lassabb 
nçzetvßltßst eredmçnyez, viszont a 
memñriahasznßlatot csôkkenti . 

Eseményképek letiltása élő módban 

Ez a funkciñ letiltja az Események lenyëlñ menún 
megjelenëthetŏ esemçnykçpeket, ezßltal a 
memñriahasznßlatot csôkkenti. 

Igény szerinti kétcsatornás monitorozás 

A rendszer kçpes egyidejůleg kçt videocsatornßt is kezelni. Ezt felhasznßlva, beßllëthatñ egy 
mßsodlagos monitorozßsi csatorna, amelyet a szerver csak akkor kçr le a kamerßtñl, amikor az 
szúksçges a kamerakçpek optimßlis megjelenëtçsçhez, çs meghatßrozott feltçtelek teljesúlnek. 
Ennek elŏnye, hogy az alacsony felbontßsø mßsodlagos csatornßn çrkezŏ kçpek kitômôrëtçse 
jelentŏsen kevesebb terhelçst jelent a kliens szßmßra, ami tôbb kamera egyidejů 
megjelenëtçsçt teszi lehetŏvç, mialatt a tßrolt kçpek felbontßsa çs minŏsçge nem romlik. 

Annak eldôntçse, hogy az çlŏkçpen melyik videofolyam jelenjen meg, tôbb tçnyezŏtŏl fúgg. 
Mßsodlagos csatorna akkor jôn lçtre, ha: 

1. A monitorozßs egy kçpernyŏn tôrtçnik, çs tôbb mint hat panel kap helyet a rajta. 
2. A monitorozßs kettŏ vagy tôbb monitoron tôrtçnik, çs tôbb mint nçgy panel kap helyet 
az adott megjelenëtŏn. 

3. Nincs bekapcsolva az IntelliZoom funkciñ. 
4. Nincs bekapcsolva a DPTZ funkciñ. 
5. Nem aktëv a Nagyëtñ funkciñ. 
6. Nem Spot monitor. 

Ha ezen feltçtelek bßrmelyike nem teljesúl, a megjelenëtett kçp az elsŏdleges videofolyamrñl 
çrkezik, nagy felbontßsban. 
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YUV teljes tartományú színkorrekciós utófeldolgozás kikapcsolása 

Kikapcsolja a kçpek utñlagos szënkorrekciñs feldolgozßsßt, ezßltal csôkkentve a kliens 
teljesëtmçny igçnyçt. 

Ne jelentkezzen ki a kliens a munkaállomás zárolásakor 

Alapesetben a munkaßllomßs zßrolßsakor (vagy a tßvoli asztal bezßrßsakor) az Intellio Client 
ßtmenetileg kijelentkezik, çs bontja a szerverekkel a kapcsolatot. Az opciñ engedçlyezçsçvel ezt 
a funkciñt lehet letiltani, ëgy pçldßul egy folyamatban levŏ exportßlßsi folyamat nem fog 
megszakadni . 

3.4.2. Lejátszás 

Idővonal automatikus frissítésének tiltása 

A visszajßtszßs felúleten talßlhatñ idŏvonalak automatikus frissëtçsçt tiltja le a funkciñ. 

3.4.3. Hardveres video kitömörítés engedélyezése 

A hardveres video kitômôrëtçs engedçlyezçse esetçn 
a szßmëtñgçp az çlŏkçpek megjelenëtçsçhez igçnybe 
veheti a szßmëtñgçp videñkßrtyßjßt is, annak 
teljesëtmçnyçtŏl fúggŏen.  

A kçpek megjelenëtçsçhez szúksçges szßmëtßsokat 
ëgy nem csak a CPU fogja elvçgezni, hanem az Intellio 
Video System 5 elosztja a videodekñdolßs terhçt a GPU çs a CPU kôzôtt. Az engedçlyezçst 
kôvetŏen felugrik egy ablak, amely figyelmeztet, hogy a kliens elŏszôr egy tesztet fog futtatni, 
amivel megvizsgßlja a GPU teljesëtmçnyçt. Elfogadßs utßn (Igen) elindul a tesztelçs. A hardveres 
videodekñdolßshoz IVS5 vagy øjabb szerver szúksçges. 

4. Rendszerkonfiguráció 

A rendszer a kliens programon keresztúl konfigurßlhatñ. Ahhoz, hogy a szervert el lehessen çrni, 
lçtre kell hozni a megfelelŏ kapcsolatot. Ezt a kliensprogram telepëtçsçnçl talßlhatja. A 
konfigurßciñ magßban foglalja a videobufferek hozzßadßsßt, a kamerßk regisztrßlßsßt, a 
mozgßsçrzçkelŏk çs detektorok beßllëtßsait, a tßrolßsi szabßlyokat, a rendszer finomhangolßsßt 
çs egyçb beßllëtßsokat. 

4.1. Csatlakozás egy Site-hoz 

A kliensprogram elindëtßsakor a Bejelentkezés ablak automatikusan megjelenik. Ez az ablak 
megnyithatñ a fŏmenúbŏl is, a Kapcsolódás site-hoz gomb megnyomßsßval. A megnyëlñ 
ablakban vßlassza ki azt a SITE-ot, amelyhez kapcsolñdni szeretne. Ha ez a SITE vagy a kapcsolat 
nem szerepel a felsorolßsban, adja hozzß azt a listßhoz. Ehhez kôvesse ezeket a lçpçseket: 
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¶ A Bejelentkezés ablakban nyomja meg a ... gombot. 
¶ Megjelenik a Kapcsolat kiválasztása ablak, mely a kapcsolatok szerkesztçsçre szolgßl. 

¶ Nyomja le a Hozzáadás gombot az øj kapcsolat hozzßadßsßhoz. 
¶ A felugrñ ablakban megadhatja a kapcsolat tulajdonsßgait. 

¶ A Kapcsolat neve mezŏben adja meg a kapcsolat nevçt. A Kapcsolódási címek 
listßjßhoz adja hozzß a szerver, vagy szerverek nevçt, vagy IP-cëmçt (amennyiben nem 
vßltoztatott a szerverek port beßllëtßsßn, øgy az alapçrtelmezett TCP-port: 53540). 

¶ Ellenŏrizze az adatok helyessçgçt, valamint, hogy minden szúksçges dolgot bejelôlt, 
illetve kitôltôtt. 

¶ Nyomja le az OK gombot. 

¶ A Bejelentkezés ablakban vßlassza ki az imçnt beßllëtott kapcsolatot. 

¶ Adja meg a SITE-ra vonatkozñ felhasznßlñi nevçt çs jelszavßt. 

Gyári felhasználói név: Administrator / Operator 

Gyári jelszó: admin / op 

 

Fontos: A gyßri jelszavakat ne felejtse el megvßltoztatni, mivel az alapçrtelmezett jelszñ 
meghagyßsa komoly biztonsßgi kockßzatot jelent! 

Kapcsolat hozzßadßsakor, illetve szerkesztçsekor lehetŏsçg van a hitelesëtŏ adatok 
(felhasznßlñ nçv / jelszñ) megadßsßra, melyek eltßrolßsra kerúlnek. Ilyen kapcsolat esetçben 
kapcsolñdßskor a rendszer mßr csak a hißnyzñ hitelesëtŏ adatokat fogja bekçrni. 

Megjegyzés: a felhasznßlñ nçv çs a jelszñ elmentçse komoly visszaçlçsekre adhat lehetŏsçget, 
ëgy csak igen korlßtozott jogkôrrel rendelkezŏ kapcsolat esetçn javasolt ennek az opciñnak a 
hasznßlata. 

Ha a kliens egy tôbb szervert tartalmazñ SITE-hoz kapcsolñdik, nem csupßn egyetlen szerverhez, 
javasolt a SITE ôsszes szerverçt felvenni a kapcsolñdßsi cëmek kôzç. A szervereket manußlisan is 
megadhatja a kapcsolat szerkesztçsekor, vagy a kapcsolat beßllëtßsßnßl jelôlje be az 
Automatikusan szinkronizálja a címeket jelôlŏnçgyzetet. Ez a funkciñ bejelentkezçskor lekçri 
a SITE-tñl a szerverek cëmeit, ëgy nem kell azokat kçzzel hozzßadni, tovßbbß segët szçtosztani a 
klienseket vßratlan hßlñzati terhelçsek elkerúlçse çrdekçben. 

Az Intellio Client çs Intellio Server az 5.2 verziñtñl kezdve mßr tßmogatja a szabvßnyos SSL/TLS 
titkosëtßsi protokoll legøjabb szabvßnyßt. 

Ha egy adott SITE szerverein engedçlyezve van ez a funkciñ, akkor a kliens çs a szerver kôzôtt 
automatikusan biztonsßgos kapcsolaton keresztúl tôrtçnik a kommunikßciñ. 



 

intellio.eu/hu  22 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

5.2-nçl rçgebbi verziñjø szerverekbŏl ßllñ site esetçn ez a funkcionalitßs viszont nem elçrhetŏ. A 
Kizárólag biztonságos (SSL) kapcsolatok használata opciñt bepipßlva megakadßlyozhatñ, 
hogy a kliens ilyen rçgebbi verziñjø, a szabvßnyos SSL/TLS titkosëtßst mçg nem hasznßlñ site-
okra jelentkezzen be. 

Fontos: Ne hasznßlja ezt az opciñt, ha egy (tôbb SITE -bñl ßllñ) domain esetçn olyan SITE -ra is 
be szeretne jelentkezni, ami ezt a titkosëtßsi protokollt mçg nem tßmogatja. 

A biztonsßgos (SSL) kapcsolatok hasznßlatßrñl lßsd mçg: SSL titkosëtßs (23. oldal). 

Amennyiben az adott SITE-ra egyidejůleg tôbb kliens is bejelentkezhet, figyeljen arra, hogy a 
kliensek a SITE ßllapotßban bekôvetkezett vßltozßsokat csak manußlis frissëtçs hatßsßra veszik 
çszre. 

Amennyiben egy kliens egy Domain-hez (tartomßnyhoz) csatlakozik, tôbb bejelentkezçsi 
lehetŏsçg is van: 

¶ Bejelentkezés az összes site-ra: Ha bepipßlja a jelôlŏnçgyzetet, akkor ezzel a kliens a 
Domain ôsszes elçrhetŏ SITE-jßra be fog jelentkezni. 

¶ Bejelentkezés az alsóbb site-okra: Ezzel a kliens az adott SITE-ra çs az alß tartozñ SITE-
okra fog bejelentkezni, a felette lçvŏkre viszont nem. 

¶ Ha nem pipßlja be a fenti lehetŏsçgek kôzúl egyiket sem, akkor csak az adott SITE-ra fog 
belçpni a kliens. 

Beßllëthatñ a kapcsolathoz tartozñ Élőkép és visszajátszás sávszélessége is. Ez az 
alapçrtelmezett sßvszçlessçget ßllëtja be, amelyet a kliens az adott kapcsolathoz rendel. Lokßlis 
hßlñzaton tôbbnyire çrdemes LAN beßllëtßson hagyni, internetes csatlakozßs esetçn çrdemes a 
szerver feltôltçsi sebessçgçhez kôzelëteni. 

Távoli riasztások nyugtázása opciñval engedçlyezhetŏ, hogy ennçl a kapcsolatnßl a riasztßsok 
nyugtßzßsakor a riasztßsok a csatlakoztatott monitorfal klienseken is nyugtßzßsra kerúljenek. 

Az OK gomb lenyomßsßval a kapcsolat lçtrejôtt, ami lehetŏvç teszi a SITE-hoz valñ csatlakozßst. 
Vßlassza ki a kapcsolatot, nyomja meg a Kiválasztás gombot, majd a Bejelentkezés ablakban 
nyomja meg a Kapcsolódás gombot.  
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Bejelentkezés 

Bejelentkezés ablak Kapcsolat kiválasztása ablak 
Site kapcsolat hozzáadása 

ablak 

A Kapcsolathoz parancsikon létrehozása nyomñgombbal a kivßlasztott kapcsolathoz lçtrejôn 
a Windows Asztalon egy parancsikon, mellyel øgy indëthatñ el az Intellio Client alkalmazßs, hogy 
egyøttal be is jelentkezik a SITE-ra a beßllëtott adatokkal. 

4.2. SSL titkosítás 

Az Intellio Server 5.2 verziñjßtñl kezdve lehetŏsçg van a szabvßnyos SSL/TLS titkosëtßsi protokoll 
legøjabb szabvßnyßnak hasznßlatßra. 

A titkosëtßsi protokoll engedçlyezçsçvel biztonsßgossß tehetŏ a SITE szerverei kôzôtti 
kommunikßciñ, a site szerverei çs a SITE -hoz csatlakozñ kliensek kôzôtti kommunikßciñ, a 
DOMAIN-on belúl a SITE çs a tôbbi site kôzôtti kommunikßciñ, valamint a site szerverei çs a 
hozzßjuk kapcsolñdñ Intellio Gateway çs az Intellio Video SDK-ra (Az Intellio Video SDK 
verziñja jelenleg nem tßmogatja, ezçrt a kôtelezŏ SSL opciñt nem lehet mçg hasznßlni) çpúlŏ 
alkalmazßsok kôzôtti kommunikßciñ - feltçve, hogy a protokollt a mßsik oldalon futñ szoftver is 
tßmogatja. 

A funkciñ alapçrtelmezetten nincsen bekapcsolva, a Site beállítások módosítása ablakban 
(Rendszerbeállítások / Rendszer / Site / Alapvető beállítások / Módosítás nyomñgomb) 
lehet engedçlyezni a Biztonságos (SSL) kapcsolatok használata, ahol lehetséges opciñ 
bepipßlßsßval. Ekkor a SITE szerverei minden olyan kommunikßciñs kapcsolat esetçn hasznßlni 
fogjßk, ahol elçrhetŏ. 

Ha az SSL használata kötelező beßllëtßs be van jelôlve, akkor a biztonsßgos (SSL / TLS) 
kommunikßciñra van szúksçg, çs csak azt fogja hasznßlni. Ezt azonban csak akkor çrdemes 
hasznßlni, ha az Intellio rendszer ßltal hasznßlt ôsszes rendszer mßr tßmogatja ezt a protokollt: a 
DOMAIN ôsszes SITE-jçn lçvŏ ôsszes szerver, a SITE-okon hasznßlt ôsszes kliens, a hasznßlt 



 

intellio.eu/hu  24 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

Intellio Gateway çs az Intellio Video SDK. alapjßn kçszúlt alkalmazßsok (Az Intellio Video SDK 
verziñja jelenleg nem tßmogatja, ezçrt a kôtelezŏ SSL opciñt nem lehet mçg hasznßlni).  

4.3. Videobuffer létrehozása 

A felvçtelek tßrolßsßra a merevlemezen elŏre le kell foglalni (allokßlni) azok helyçt. Ez az allokßlt 
terúlet a buffer, ami biztosëtja a megfelelŏ mennyisçgů szabad tßrhely rendelkezçsre ßllßsßt. A 
lefoglalhatñ lemezterúlet korlßtlan, de minimálisan 16GB tßrhelyet igçnyel (ennçl kisebb 
çrtçket nem fogad el a rendszer). Normßl buffer lçtrehozhatñ lokßlis meghajtñn çs hßlñzati 
mappßban is. 

Az elsŏ csatlakozßskor, amennyiben a szerver mçg nem rendelkezik bufferrel, automatikusan 
felajßnlja egy Normál buffer lçtrehozßsßt. A 
buffer lçtrehozßsa nem kôtelezŏ, az ablak 
bezßrßsßval elhalaszthatñ, de a rendszer addig 
nem fog tßrolni, amëg legalßbb egy buffer 
megadßsra nem kerúl. A buffer lçtrehozßsßhoz 
kattintson a Tallózʮ gombra, a megjelenŏ 
ablakban vßlassza ki a buffer helyçt. A Network 
pont alatt talßlja a korßbban mßr 
csatlakoztatott hßlñzati mappßkat, illetve az Új 
hálózati mappaʮ gomb segëtsçgçvel adhat 
øjabb hßlñzati helyeket a rendszerhez. A hely 
kivßlasztßsßt kôvetŏen, adja meg a buffer 
mçretçt (a rendszer automatikusan felkënßl egy 
çrtçket a rendelkezçsre ßllñ szabad kapacitßs fúggvçnyçben, ha szúksçges mñdosëtsa az 
igçnyeknek megfelelŏen). Az OK lenyomßsa utßn a rendszer azonnal allokßlja a beßllëtott 
tßrhelyet a meghajtñn. 

Fontos: NAS-on valñ adattßrolßs esetçn mindenkçppen hozzon lçtre Vészhelyzeti buffereket 
minden çrintett szerveren, hogy a hßlñzati meghajtñ elçrhetetlensçge esetçn is folyamatos 
legyen a tßrolßs. 

Hálózati mappa hozzáadása 
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A rendszer kçsŏbb is tetszŏlegesen bŏvëthetŏ bufferekkel. Øj 
buffer lçtrehozßsßhoz vßlassza ki a 
Rendszerbeállítás / Tárolás menúpontot, majd vßlassza ki a 
szervert, melyen a videobuffert lçtre këvßnja hozni. Nyomja 
meg az Új normál gombot, majd vßlassza ki a buffer kônyvtßr 
helyçt çs mçretçt. Az OK lenyomßsa utßn a rendszer azonnal 
allokßlja a beßllëtott tßrhelyet a meghajtñn. 

Felhëvjuk a figyelmet, hogy a felvçtelek gyors elçrçse 
çrdekçben 1000 GB-nßl nagyobb mçretů kônyvtßrat nem lehet lçtrehozni. Amennyiben ennçl 
nagyobb buffer mçretet ßllëtott be, a kônyvtßrban automatikusan tôbb alkônyvtßr fog lçtrejônni, 
melyek egyike sem haladja meg ezt a mçretlimitet. Termçszetesen ezeknek a kônyvtßraknak a 
mçretçt utñlag lehetsçges nôvelni, de nem javasolt.  
 
Bufferek eltßvolëtßsßhoz kattintson az Eltávolítás gombra, az egyetlen megkôtçs, hogy legalßbb 
egy buffernek (lehet vçszhelyzeti is) lçteznie kell. 

Fontos: Úgyeljen arra, hogy soha ne a meghajtñ gyôkçrkônyvtßrßba hozza lçtre a buffert! 

4.4. Kamerák / eszközök hozzáadása az Intellio Video 
System 5 rendszerhez 

A kamerßk kçpeinek tßrolßsßhoz ezeket az eszkôzôket fel kell ismerni a hßlñzaton. Minden 
kamera rendelkezik egy egyedi fizikai cëmmel, mely minden egyes hßlñzati eszkôz esetçben 
kúlônbôzŏ. Ez az øgynevezett MAC-cëm, egy hat byte hosszø hexadecimßlis szßm, mint pçldßul 
ez: 00-19-B4-01-62-6E. A MAC-cëm mellett minden hßlñzati eszkôznek rendelkeznie kell egy IP-
cëmmel is, hogy a hßlñzaton keresztúl mßs eszkôzôkkel kommunikßlhasson. Mielŏtt egy kamerßt 
be lehetne regisztrßlni a szerverre, azt meg kell talßlnia. 

4.4.1. Kamerák megtalálása kereséssel 

Alapçrtelmezçs szerint az Intellio Orio/Visus kamerßk a DHCP szerver ßltal szßmukra kiosztott IP-
cëmeket hasznßljßk. Az alßbbi pçldßban adott egy Intellio szerver (WS19) çs hßrom Intellio kamera 

Buffer hozzáadása 

DHCP szerver aktív IP címek Kamerák keresése, van a hálózaton DHCP szerver 
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egy kôzôs hßlñzaton. A DHCP szerver beçpëtett lekçrdezŏ felúletçt hasznßlva megtekinthetŏ a 
hozzß kapcsolñdñ eszkôzôk, valamint az azokhoz tartozñ - a DHCP szerver ßltal kiutalt - IP-cëmek. 

Ebben az esetben a kamerßk megtalßlßsßhoz a kôvetkezŏket kell tenni: 

¶ Menjen a Rendszerbeállítás / Eszközök menúpontba. 
¶ Nyomja meg a Keresés gombot (vagy a nem këvßnt kamerßk kiszůrçse çrdekçben a 
mellette talßlhatñ lenyëlñ gombot, majd vßlasszon a felsorolt lehetŏsçgek kôzúl). 

¶ Vßlassza ki a regisztrßlandñ kamerßkat. 
¶ Egyes kamerßk (pl. Intellio Initio , ONVIF, Hanwha/Samsung) esetçben szúksçges a 
felhasznßlñnçv çs a jelszñ megadßsa regisztrßlßs elŏtt, ezeket a kivßlasztott kamera 
Kapcsolat fúl alatt ërja be çs nyomjon a Frissítés gombra. 

¶ Kattintson a Regisztrálás gombra. 

Olykor elŏfordulhat, hogy az elsŏ alkalommal nem talßl meg minden keresett kamerßt, ilyenkor 
indëtson el mçg egy keresçst. Fontos, hogy a Keresés csak akkor tudja megtalßlni a kamerßkat, 
ha azok IP-cëme a szerver szßmßra lßthatñ tartomßnyba esik. Bßr hosszabb ideig tarthat, ez a 
legegyszerůbb mñdja a hßlñzaton talßlhatñ eszkôzôk megkeresçsçnek. Amennyiben a 
kamerßkat a tovßbbiakban sem sikerúlt megtalßlni, ellenŏrizze, hogy a multicast protokoll nincs-
e letiltva a hßlñzatot alkotñ aktëv eszkôzôkôn. Amennyiben mindent rendben talßlt, de tovßbbra 
sem sikerúl megtalßlni bizonyos kamerßkat, akkor azokat sajßt kezůleg adja hozzß a rendszerhez, 
lßsd Kamerák / Eszközök manuális hozzáadása (27. oldal). 

Elŏfordulhat, hogy a hßlñzaton nincs DHCP szerver, ëgy az Intellio Orio/Visus kamerßk nem 
kapnak automatikusan IP-cëmet. Ebben az esetben a kamerßk az IP-cëmeiket a MAC-cëmeikbŏl 
szßmoljßk, a kôvetkezŏ mñdon: 169.254.(MAC 2. bájtja decimális számokkal). (MAC 1. bájtja 
decimális számokkal). Pçldßul: Ha a kamera MAC-cëme 00-19-B4-00-42-1A akkor az IP-cëme 
169.254.66.26 

Segëtsçget a dokumentum vçgçn a Táblázat hexadecimális konvertáláshoz (165. oldal) 
fejezetben talßl. 

Kamerák keresése DHCP szerver jelenléte nélkül Route-ok a szerveren 
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Ebben az esetben is hasznßlhatñ a Keresés gomb a kamerßk megtalßlßsßra: a szerver 
automatikusan beroute-ol a link-local tartomßnyba a szerver telepëtçsekor, ezzel biztosëtva a 
keresçs sikeressçgçt. 

4.4.2. Kamerák / eszközök manuális hozzáadása 

Akkor kell ezt a mñdszert alkalmazni, ha a keresçs 
funkciñ nem vezetett eredmçnyre. Regisztrßlßshoz a 
leërt utasëtßsok utßn vßlassza ki az eszkôzt çs 
kattintson a Regisztrálás gombra. 

4.4.2.1. Intellio Initio kamerák 
hozzáadása 

¶ Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök 
/ Hozzáadás gombot, majd vßlassza ki a 
megfelelŏ, Intellio Initio (ILB-xxx) sorozatú 
eszköz hozzáadása... lehetŏsçget.  

¶ Tôltse ki a Hosztnév, a Bejelentkezési név çs 
a Jelszó mezŏket (a hosztnçv az eszkôz IP-
cëme). 

¶ Engedçlyezheti a Smart MetaData feldolgozßst. 

 

4.4.2.2. Intellio ILC kamerák hozzáadása 

Kamera hozzßadßsßhoz kôvesse ezeket a lçpçseket: 

¶ Nyomja meg a Hozzáadás / Régebbi eszközök 
hozzáadása / Intellio  ILC-
xxx sorozat hozzáadása gombot. 

¶ Vßlassza ki az Egyetlen eszköz opciñt.  
¶ Tôltse ki az IP cím vagy kiszolgáló neve mezŏt. 

¶ Nyomja meg az OK gombot. 

Az ILC sorozatø kamerßkat akßr csoportosan is a 
beregisztrßlhatja a szerverhez. Ehhez a kôvetkezŏket kell 
tennie: 

¶ Nyomja le a Hozzáadás / Régebbi eszközök hozzáadása / Intellio ILC-xxx sorozat 
hozzáadásaʮ gombot. 

ILC kamera hozzáadása 
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¶ Vßlassza ki az IP tartomány opciñt. 
¶ Tôltse ki az Első IP cím çs az Utolsó IP cím 
mezŏket, melyekben a kivßlasztott kamerßk 
IP-cëmei talßlhatñak. 

¶ Nyomja le az OK gombot. 

4.4.2.3. Intellio ILD kamerák 
hozzáadása 

ILD kamerßk manußlis hozzßadßsa sorßn ezek az eszkôzôk 
IP-cëmeiket MAC-cëmeik alapjßn kapjßk: 169.254.(MAC 2. 
bájtja decimálisan). (MAC 1. bájtja decimálisan) 

Megjegyzés: minden ILD sorozatø kamera MAC-cëmçnek 
6., 5. çs 4. bßjtja 00-19-B4. Amennyiben ez nem ëgy van, akkor az adott kamera nem eredeti 
Intellio ILD sorozatø eszkôz. 

Pçlda: A MAC-cëm 00-19-B4-00-42-1A ȼ Az IP-cëm 169.254.66.26 

Segëtsçget a dokumentum vçgçn a Táblázat hexadecimális konvertáláshoz (165. oldal) 
fejezetben talßl. A kônnyebbsçg çrdekçben a hozzßadandñ kamera IP cëme helyett megadhatja 
a kamerßhoz tartozñ MAC cëmet is. 

Mielŏtt egy ILD sorozatø kamerßt adna a rendszerhez, egy link-local cëmet kell beßllëtani a 
szerverhez. Ehhez tegye a kôvetkezŏket: 

 

¶ Vßlassza ki a Start menü / Futtatás... parancsot (Windows + R billentyů kombinßciñ). 
¶ Ërja be a ncpa.cpl parancsot, majd kattintson az OK gombra. 

Több ILC kamera hozzáadása IP 
tartomány megadásával 
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¶ Kattintson jobb gombbal a hasznßlt kapcsolat ikonjßn, çs a megjelenŏ menúbŏl vßlassza 
a Tulajdonságok pont. 

¶ Nyissa meg az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) /Tulajdonságok ablakot çs 
vßlassza a A következő IP-cím használata gombot. ¿llëtsa be a kôvetkezŏket: 
IP-cëm: 169.254.x.x  
Alhßlñzati Maszktëpus: 255.255.0.0  
Alapçrtelmezett ßtjßrñ: x.x.x.x 

¶ Ha itt mßr talßlhatñ egy IP-cëm, vßlassza a Speciális..., majd a Hozzáadás gombot. ¿llëtsa 
be az elŏbb leërt beßllëtßsokat. 

¶ Ezek utßn hasznßlja a Keresés vagy a Keresés / ILD eszköz keresése gombot a 
hßlñzaton lçvŏ kamerßk megtalßlßsßhoz. 

Az ILD sorozatø kamerßk manußlis hozzßadßsßt a Hozzáadás / Intellio  ILD-xxx sorozat 
hozzáadása... gombbal vçgezze.  

  

4.4.2.4. Intellio ILN kamerák hozzáadása 

Az ILN sorozatø kamerßkat a rendszerhez manußlisan kell hozzßadni a kliensen keresztúl. 

¶ Vßlassza a Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás / ILN/ILE-xxx sorozat 
hozzáadásaʮ opciñt. 

ILN kamera hozzáadása 
ILN kamera konfigurálása 
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¶ A felugrñ ablakban adja meg a kamera IP-cëmçt: Hoszt név: 192.0.0.64. (A portszßmot az 
IP-cëm utßn hozzß lehet adni egy kettŏspontot kôvetŏen. Pçldßul: 192.0.0.64:8000) 

Az ILN kamerßk beçpëtett webszerverrel rendelkeznek, ëgy bôngçszŏn keresztúl lehetsçges a 
hozzßjuk valñ csatlakozßs, illetve a konfigurßlñ felúletçnek elçrçse: 

Alapçrtelmezett IP-cëm: 192.0.0.64  
Felhasznßlñ nçv: admin  
Jelszñ: 12345  
Portszßm: 8000 

Megjegyzés: Amennyiben egy Login failed hibajelzçssel talßlkozik, ßllëtsa le az Intellio Video 
System service szolgßltatßst, majd indëtsa øjra a bôngçszŏt. A beßllëtßs befejezçse utßn ne felejtse 
el a szolgßltatßst elindëtani! 

Javasolt megvßltoztatni a kamerßk IP-cëmçt, mivel minden egyes hozzßadott ILN kamera 
ugyanezzel az IP-cëmmel fog rendelkezni: 

¶ Nyomja le a Configure gombot, majd vßlassza a Server configuration  fúlet. 

¶ Ërja be az øj IP-cëmet çs vßlassza a Save, majd a Reboot gombot. 

 

4.4.2.5. ONVIF kamerák hozzáadása 

ONVIF kçpes kamerßk kezelçsçrŏl kúlôn 
dokumentßciñ kçszúlt, ëgy nçzze ßt az ONVIF 
eszközök telepítési segédletét. 

Egy ONVIF kamera hozzßadßsßhoz szúksçges 
lçpçsek: 

¶ Nyomja meg a Rendszerbeállítás/ 
Eszközök / Hozzáadás gombot, çs 
vßlassza az ONVIF eszköz hozzáadása... 
lehetŏsçget. 

¶ A felugrñ ablakban vßlassza az elsŏ 
lehetŏsçget (Nem ismerem az eszköz URL-jét. Használd az alapértelmezett 
értéket.), majd nyomja meg a Tovább gombot. 

¶ Ërja be az eszkôz nevçt vagy IP-cëmçt a Hosztnév vagy IP mezŏbe, majd tôltse ki az 
eszkôz Bejelentkezési név çs Jelszó mezŏit. 

¶ RTSP átviteli mód: Meghatßrozza a kçp çs hangkúldçshez hasznßlt csatornßt. 
Alapçrtelmezett az RTP az RTSP-n keresztül, ami egy megbëzhatñ TCP kapcsolatot 
jelent. Hasznßlja az RTP az UDP-n keresztül beßllëtßst, ha a kamera nem ad kçpet, mert 
esetleg nem tßmogatja az alapçrtelmezett mñdot, de ebben az esetben a kamera nem 
lehet tůzfal / NAT môgôtt. Ha a kamera tůzfal, illetve NAT môgôtt van, hasznßlja az RTP 
az RTSP-n keresztül, beßllëtßst, amennyiben a tůzfalon keresztúl csak a HTTP kapcsolat 
engedçlyezett, hasznßlja az RTP és RTSP a HTTP-n keresztül beßllëtßst. 

ONVIF kamera hozzáadása 
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¶ A tôbbi çrtçket hagyja alapbeßllëtßson. 

Megjegyzés: Vannak kamerßk, melyek esetçben az elŏbb leërt beßllëtßsi mñdszer nem můkôdik. 
Ennek oka lehet a nem szabvßnyos URL-elçrhetŏsçg. Amennyiben ez az URL ismeretlen, 
hasznßlja a mßsodik lehetŏsçget (Nem ismerem az eszköz URL-jét. Kérdezd le az eszköztől 
a multicast WS-Discovery protokoll segítségével.). Ha az URL ismert, hasznßlja a harmadik 
lehetŏsçget (Tudom a pontos URL-t.), mivel ez a legegyszerůbb mñdszer. 

4.4.2.6. Axis és Bosch kamerák hozzáadása 

Axis, illetve Bosch eszkôz hozzßadßsßhoz szúksçges 
lçpçsek:  

¶ Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök 
/ Hozzáadás gombot, majd vßlassza ki a megfelelŏ, 
Axis eszköz hozzáadása... illetve Bosch eszköz 
hozzáadása... lehetŏsçget. 

¶ Tôltse ki a Hosztnév, a Bejelentkezési név çs a 
Jelszó mezŏket (a hosztnçv az eszkôz IP-cëme). 

Megjegyzés: Ezt a fajta kapcsolatot akkor cçlszerů hasznßlni, ha az adott Axis vagy Bosch kamera 
olyan rçgi, hogy mçg nem tßmogatta az ONVIF protokollt. 

4.4.2.7. Hanwha/Samsung kamerák hozzáadása 

Hanwha/Samsung eszkôz hozzßadßsßhoz szúksçges lçpçsek:  

¶ Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás gombot, majd vßlassza ki a 
Hanwha / Samsung eszköz hozzáadása... lehetŏsçget. 

¶ Tôltse ki a Hosztnév vagy IP, a Kommunikációs port, a Bejelentkezési név çs a Jelszó 
mezŏket. 

¶ Ha szúksçges a Megadott  RTSP port  használata opciñval mñdosëthatja az 
alapçrtelmezett RTSP port çrtçket. 

¶ RTP over RTSP használata: Meghatßrozza, hogy a kçp- çs hangkúldçs TCP vagy UDP-
csatornßn keresztúl tôrtçnjen. Alapçrtelmezetten be van kapcsolva, ami a 
megbëzhatñbb, TCP kapcsolatot jelenti. 

Hanwha/Samsung kamerßk regisztßlßsßhoz alapvetŏen OCS kameralicenszre van szúksçg. 
Ezßltal az eszkôz video/audio  csatornßi megjelennek az IVS-ben, elçrhetŏ a dual streaming, a 
PTZ vezçrlçs, çs az I/O portok kezelçse. Minden beßllëtßst a kamera sajßt webes felúletçn kell 
vçgrehajtani. A felvçtelek vezçrlçsçhez hasznßlhatñ a kamera-oldali mozgásézékelő, illetve 
szerver-oldali mozgásérzékelő is. A kamera-oldali detektorok jelzçsçnek ßtvçtelçhez vegye fel 
a Rendszerbeállítás/Riasztás/Detektorok menúben a detektor jelzçs-csatornßjßnak 
megfelelŏ Rendszer/Eszközesemény detektort. (Bŏvebb informßciñt az ONVIF telepítési 
segédletben talßl). 

Amennyiben a Smart MetaData feldolgozßst, az utñlagos SmartSearch keresçst, vagy az çlŏ 
SmartLive funkciñt szeretnç hasznßlni, OCS++ kameralicenszre van szúksçg. 
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4.4.2.8. Hikvision kamerák hozzáadása 

Hikvision eszkôz hozzßadßsßhoz szúksçges lçpçsek:  

¶ Nyomja meg a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás 
gombot, majd vßlassza ki a 
Hikvision eszköz hozzáadása... lehetŏsçget. 

¶ Tôltse ki a Hosztnév vagy IP, a 
Bejelentkezési név çs a Jelszó mezŏket. 

¶ Ha szúksçges, mñdosëtsa az alapçrtelmezett 
TCP port, çs RTSP port  çrtçkeket. 

¶ Engedçlyezheti a Smart MetaData 
feldolgozßst, ha a kamerßn hasznßlni szeretnç 
a SmartSearch, SmartLive funkciñkat. 

Hikvision kamerßk regisztßlßsßhoz alapvetŏen OCS 
kameralicenszre van szúksçg. Ezßltal az eszkôz 
video/audio  csatornßi megjelennek az IVS-ben, 
elçrhetŏ a dual streaming, a PTZ vezçrlçs, çs az I/O portok kezelçse. A felvçtelek vezçrlçsçhez 
a kamera-oldali mozgásézékelőt kell engedçlyezni çs beßllëtani. Minden beßllëtßst a kamera 
sajßt webes felúletçn kell vçgrehajtani. 

Hikvision protokollal regisztrßlt eszkôz esetçn a kamera-oldali detektorok jelzçsçnek ßtvçtele 
nem tßmogatott. Amennyiben erre van szúksçge, a kamera webes beßllëtñ felúletçn 
engedçlyezze a kamera ONVIF-en keresztúli elçrçsçt, vegyen fel ONVIF felhasznßlñt, çs az IVS-be 
regisztrßlja be az eszkôzt ONVIF eszkôzkçnt, majd vegye fel a 
Rendszerbeállítás/Riasztás/Detektorok menúben a detektor jelzçs-csatornßjßnak megfelelŏ 
Rendszer/Eszközesemény detektort. (Bŏvebb informßciñt az ONVIF telepítési segédletben 
talßl) 

Amennyiben a Smart MetaData feldolgozßst, az utñlagos SmartSearch keresçst, vagy az çlŏ 
SmartLive funkciñt szeretnç hasznßlni, OCS++ kameralicenszre van szúksçg. 

 

4.4.2.9. Modbus TCP I/O eszköz hozzáadása 

A Modbus TCP protokoll segëtsçgçvel digitßlis IO eszkôzôk (pl. Moxa E12xx) csatlakoztathatñk az 
IVS-hez. Megfelelŏ beßllëtßs esetçn az IVS kçpes fogadni az ilyen mñdon csatlakoztatott eszkôzôk 
bemeneteinek jelzçseit, illetve mñdot ad a kimeneteinek vezçrlçsçre is. Mivel ez a protokoll TCP 
kapcsolatot hasznßl a kommunikßciñhoz, a csatlakoztatott eszkôzôk automatikusan hasznßljßk 
az IVS Kameraátvétel (83. oldal) funkciñjßt, biztosëtva ezßltal a vezçrlçsek magas rendelkezçsre 
ßllßsßt. 

Modbus TCP eszkôz hozzßadßsßhoz szúksçges lçpçsek:  

¶ Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás gombot, majd vßlassza ki a 
Modbus TCP I/O eszköz hozzáadása... lehetŏsçget. 
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¶ A megjelenŏ varßzslñ ablakban adja meg az eszkôz IP cëmçt, majd nyomja meg a 
Tovább gombot. 

¶ A szerver kiçpëti a kapcsolatot a megadott IP cëmen talßlhatñ Modbus TCP eszkôzzel. 
Moxa eszkôzôk esetçn (amennyiben az eszkôzben engedçlyezve van az øn. Restful API) 
a szerver kçpes lekçrdezni az alapçrtelmezett beßllëtßsokat, melyek a varßzslñ soron 
kôvetkezŏ ablakßban megjelennek. Egyçb Modbus TCP eszkôzôk hozzßadßsakor 
alapçrtelmezetten 8-8 be-, illetve kimenet kerúl beßllëtßsra. 

¶ A paramçterek pontos beßllëtßsa (lßsd. Modbus TCP eszköz módosítása) utßn a 
Befejezés gomb segëtsçgçvel adhatja hozzß az eszkôzt a rendszerhez. 

Megjegyzés: ne felejtse el, hogy a megfelelŏ můkôdçshez a hozzßadott eszkôzt a kamerßkhoz 
hasonlñan regisztrßlni (39. oldal) kell a SITE valamely szerverçhez. 

Modbus TCP eszköz módosítása 

Egy Modbus TCP eszkôz paramçtereinek beßllëtßsßhoz nyomja meg a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / adott_eszköz / I/O portok  oldalon talßlhatñ Beállítás 
gombot, majd a megjelenŏ ablakban vçgezze el a szúksçges mñdosëtßsokat. 

¶ IP mezŏben adja meg az eszkôz ßltal hasznßlt IP cëmet. 

¶ Szabvßny szerint az alapçrtelmezett Modbus TCP port az 502, amennyiben szúksçges 

mñdosëtsa a Modbus TCP port mezŏben. 

¶ A Név, Leírás mezŏkben adja meg az eszkôz azonosëtßsßhoz hasznßlt adatokat. 

Bemeneti csatornßk: 

¶ A Bemeneti csatornák mezŏben adja meg az eszkôz ßltal biztosëtott bemenetek szßmßt 

(0-128). A megadott çrtçken megfelelŏen a bemenetek listßja automatikusan mñdosul. 

¶ A Kezdőcím mezŏben adja meg azt a cëmet melytŏl kezdŏdŏen elçrhetŏk a bemenetek 

az eszkôzôn.  



 

intellio.eu/hu  34 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

Megjegyzés: A kezdŏcëm eszkôzônkçnt vßltozhat, a digitßlis bemenetekhez tartozñ 

pontos çrtçket az eszkôz telepëtŏi leërßsßban talßlja! 

¶ A listßban talßlhatñk az egyes bemenetek beßllëtßsai. Bemenetenkçnt mñdosëthatñ a nçv, 

kúlôn-kúlôn engedçlyezhetŏ vagy tilthatñ, illetve invertßlhatñ a můkôdçs. A letiltott 

bemenetek jelzçseit az IVS figyelmen këvúl hagyja. 

Kimeneti csatornßk: 

¶ A Kimeneti csatornák mezŏben adja meg az eszkôz ßltal biztosëtott kimenetek szßmßt 

(0-128). A megadott çrtçken megfelelŏen a kimenetek listßja automatikusan mñdosul. 

Az IVS a kimenetek visszaßllëtßsßnak kçtfçle mñdjßt tßmogatja. 

¶ Visszaállás IVS által kezelve (Digital Output Mode): ebben az esetben a kimenet 

visszaßllëtßsßt az IVS szerver kezeli. Ilyenkor a kimenetek listßjßban minden egyes 

kimenetnçl meg kell adni, hogy a visszaßllßs mennyi idŏ elteltçvel (ms) kôvetkezzen be. 

Ugyancsak megadhatñ a kimenet invertßlt můkôdçse is. 

¶ Visszaállás az eszköz által kezelve (Pulse Mode): ebben az územmñdban a 

kimeneteket teljes egçszçben az eszkôz felúgyeli, az IVS csak a kimenetek aktëv ßllapotba 

ßllëtßsßt vçgzi. A kimenet egyçb paramçtereit (idŏzëtçs, invertßlt můkôdçs) az eszkôz sajßt 

beßllëtñ felúletçn kell megadni. 

Megjegyzés: Bizonyos eszkôzôk az eltçrŏ můkôdçshez mßs-mßs kezdŏcëmeket hasznßlnak 

(ezeket az adott eszkôz telepëtŏi leërßsßban talßlja), a megfelelŏ kezdŏcëmeket adja meg az adott 

územmñd Kezdőcím mezŏjçben. 

A listßban talßlhatñk az egyes kimenetek beßllëtßsai. Kimenetenkçnt mñdosëthatñ a nçv, kúlôn-

kúlôn engedçlyezhetŏ vagy tilthatñ můkôdçs. A letiltott kimeneteket az IVS nem vezçrli. Az 

územmñdtñl fúggŏen ßllëthatñ az idŏzëtçs çs invertßlthatñ az alapßllapot. 

A Modbus TCP eszkôzbemenetek jelzçseinek fogadßsßhoz a szerver oldali Multi IO-bemenet 

detektor  (122. oldal), az eszkôzkimenetek vezçrlçsçhez pedig a Multi IO-művelet (97. oldal) 

fejezet hasznßlhatñ. 
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4.4.2.10. RTSP és egyéb videofolyam hozzáadása 

RTSP vagy MJPEG adatfolyam segëtsçgçvel 
minden olyan kamera kçpe megfigyelhetŏ, 
amelynek az RTSP vagy MJPEG URL-je ismert. Az 
adatfolyamok monitorozßsi lehetŏsçgei erŏsen 
korlßtozottak (ONVIF-fel ellentçtben nincsen 
beçpëtett mozgßsçrzçkelçs, esetleges PTZ-
vezçrlçsre sincs lehetŏsçg, çs a pontos hßlñzati 
URL-t is ismerni kell az eszkôz regisztrßlßsßhoz), 
ëgy csak abban az esetben javasolt ennek 
hasznßlata, ha a kamerßt semmilyen mßs mñdon 
nem lehet a rendszerhez csatlakoztatni. 

Az Intellio rendszer kçpes a Dual-Stream 
kezelçsçre, vagyis kçpes mßs videotômôrëtçsi çrtçkeket hasznßlni a tßrolßs çs a monitorozßs 
sorßn.  
RTSP-folyam esetçn opcionßlisan lehetŏsçg van videñ mellett a hangcsatorna kezelçsçre is, ezt 
szintçn be lehet itt ßllëtani. 

Egy adatfolyam hozzßadßsßhoz kôvesse az alßbbi lçpçseket: 

¶ Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás gombot, majd a 
Hálózati folyam hozzáadása çs az RTSP-folyam hozzáadása vagy HTTP-n keresztüli 
MJPEG folyam hozzáadása opciñkat. 

¶ Adjon a videofolyamnak egy beazonosëthatñ nevet çs leërßst, majd a folyamhoz tartozñ 
RTSP, vagy MJPEG URL-cëmeket. Minçl tôbb cëmet ad meg, annßl tôbb beßllëtßsi mñd 
kôzúl vßlaszthat kçsŏbb a monitorozßs çs a tßrolßs beßllëtßsa sorßn (az eszkôzhôz tartozñ 
URL-cëmeket a gyßrtñtñl lehet megtudni). 

¶ Ha szúksçges, adja meg a kamerßhoz tartozñ felhasznßlñnevet çs jelszñt. 
¶ Jelôlje be, ha a hangcsatornßra is szúksçge van, çs adja meg, hogy melyik URL-cëmet 
hasznßlja a szerver a hangcsatornßhoz. A szerver a hangot mindig errŏl az URL-rŏl fogja 
kçrni, ëgy Dual-Stream esetçn çrdemes azt az URL-t megadni, amelyiket majd a videñ 
tßrolßsßra is hasznßlni fogja. 

¶ RTP over RTSP használata: Meghatßrozza, hogy a kçp- çs hangkúldçs TCP vagy UDP-
csatornßn keresztúl tôrtçnjen. Alapçrtelmezetten be van kapcsolva, ami a megbëzhatñbb, 
TCP kapcsolatot jelenti. Akkor kapcsolja ki, ha a kamera nem ad kçpet, mert esetleg nem 
tßmogatja ezt az ßtviteli mñdot. 
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4.4.2.11. RTSP audio eszköz hozzáadása 

Lehetŏsçg van videñ nçlkúli, csak hangot 
tartalmazñ RTSP folyam hozzßadßsßra is. Ehhez a 
Hálózati folyam hozzáadása menúben 
vßlassza az RTSP audio eszköz hozzáadásaʮ 
menúpontot. 

A beßllëtßsa megegyezik az RTSP-folyam 
beßllëtßsßhoz, de itt elçg csak egyetlen, a 
hangcsatornßhoz tartozñ URL-t megadni. 

4.4.3. Kamera hozzáadása külső IP-címen 

4.4.3.1. Intellio kamera hozzáadása egy távoli szerverre 
interneten keresztül 

Az alßbbi ßbra azt szemlçlteti, ha egy tßvoli SITE-on talßlhatñ Intellio kamera egy helyi szerverhez 
csatlakozik az interneten keresztúl. 

Vegye figyelembe, hogy egy kamera ßtlagosan 4-32Mbps hßlñzati sßvszçlessçget igçnyel 
maximßlis kçpfrissëtçsi gyakorisßg çs kçpminŏsçg mellett.  

Ha egy kamera interneten keresztúl kapcsolñdik az Intellio szerverhez, az ajßnlott minimßlis 
feltöltési sßvszçlessçg nagyjßbñl 4Mbps kamerßnkçnt. Amennyiben ez kevesebb, egy Intellio 
Orio/Visus kamera automatikusan csôkkenti a szerver irßnyßba kúldôtt kamerakçpek kçpfrissëtçsi 
gyakorisßgßt. 

Megjegyzés: A kçpsebessçg visszaesçse, vagy az alacsony kçpminŏsçg nem feltçtlenúl a 
kamera hibßs můkôdçsçnek kôvetkezmçnye, okozhatja a kamera çs a szerver kôzôtt fennßllñ 
alacsony sßvszçlessçg is! 

Kamera kapcsolódása interneten keresztül 
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4.4.3.2. A kamera fix (helyi) IP-címre való állítása 

A tßvoli SITE-on, ahovß a kamera beregisztrßlßsßra sor kerúl, a kamerßnak egy fix IP-cëmet kell 
dedikßlni. Fontos, hogy mind a kamera, mind a szerver azonos IP-cëmtartomßnyban legyen. A 
helyi IT-tßmogatßs tôbbnyire segëtsçget nyøjthat Ônnek ezzel kapcsolatban. 

Pçldßnkban a kamera fix helyi IP-cëme 192.168.0.11 (Maszktëpus: 255.255.255.0). A router belsŏ 
IP-cëme 192.168.0.1 (Maszktëpus: 255.255.255.0), ami azt jelenti, hogy a router çs a kamera 
kçpesek egymßssal kommunikßlni. Amennyiben kiadja a ping parancsot a kamera IP-cëmçre, 
vßlasznak kell çrkeznie a kamerßtñl. 

¶ Menjen a Start menúbe çs kattintson a Futtatás... menúpontra. 
¶ Gçpelje be cmd parancsot çs nyomja meg az Entert. 
¶ A megjelenŏ ablakban gçpelje be, hogy: ping xxx.xxx.xxx.xxx, ahol az Ƀxɂ -ek a hßlñzati 
eszkôz IP-cëmçt jelentik, majd ússe le az Entert. 

Amennyiben vßlasz çrkezik a ping parancsra, akkor van kapcsolat a hßlñzati eszkôzzel. 

Megjegyzés: Javasolt a kamera fix IP-cëmçt a telepëtçst megelŏzŏen ßtßllëtani Ƚ kçnyelmes 
irodai kôrnyezetben Ƚ ahelyett, hogy ezt a helyszënen vçgeznç el.  
 

4.4.3.3. Port továbbítási szabályok, 
avagy NAT megadása a routeren 

A fŏ cçl a kapcsolat kiçpëtçse a helyi szerver çs a tßvoli SITE-on 
talßlhatñ kamera kôzôtt. A gyakorlatban szßmos kúlônbôzŏ 
hßlñzat talßlhatñ ezek kôzôtt, ëgy a hßlñzati eszkôzôket a 
megfelelŏ mñdon kell beßllëtani, hogy a kamerßhoz tôrtçnŏ 
csatlakozßs sikeres legyen.  

A tßvoli SITE kúlsŏ IP-cëme kônnyen megtudhatñ. Ez a c ëm 
azonosëtja a tßvoli SITE-ot az internet felŏl, ahol a kamera 
megtalßlhatñ. Ezen cëm legkônnyebben øgy szerezhetŏ meg, ha 
egy, az adott SITE-hoz tartozñ szßmëtñgçpen begçpeli egy bôngçszŏbe a 

Porttovábbítási szabályok egy 
routerben 

Fix IP-cím beállítása a kamerán Kamera ʪpingeléseʩ 
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https://www.google.com/search?q=ip&hl=en  URL cëmet, ahol azonnal megkapja a SITE-hoz 
tartozñ kúlsŏ cëmet. 

A kúlsŏ cëm ônmagßban 
nem elegendŏ a kamera 
megtalßlßsßhoz, mivel a 
hßlñzaton szßmos mßs 
hßlñzati eszkôz is 
megtalßlhatñ, melyek mind 
sajßt belsŏ IP-cëmmel 
rendelkeznek. Çppen ezçrt 
a router-ben meg kell adni, 
hogy melyik fix IP-cëmmel 
rendelkezŏ kamerßt kell 
keresni a belsŏ hßlñzaton. 
Ha a kúlsŏ IP-cëm dinamikus 
(a legtôbb internet-szolgßltatñ ßltal alapçrtelmezetten nyøjtott cëmtëpus), hasznßljon DNS-cëmet, 
ami automatikusan lefordëtñdik az çppen aktußlis IP-cëmre a szolgßltatñ ßltal hasznßlt DNS-
szerveren keresztúl. 

A kamera a helyi hßlñzaton sajßt belsŏ IP-cëmmel rendelkezik, amely a belsŏ hßlñzati azonosëtßsra 
szolgßl. A router beßllëtßsakor úgyelni kell arra, hogy a szerver felŏl çrkezŏ kçrçsek egy olyan 
hßlñzati eszkôzt keressenek, amelyek az 
53539-es TCP-porton çs a 192.168.0.11-es 
IP-cëmen kommunikßl.  

Ezek a beßllëtßsok a router webfelúletçn mind 
elvçgezhetŏek. A mellçkelt ßbrßk mutatjßk, 
hogy a router øgy lett beßllëtva, hogy a szerver 
felŏl çrkezŏ ôsszes kçrçs a kamera megfelelŏ 
belsŏ IP-cëmçre çs adott portjßra çrkezzen. A kúlsŏ port jelen 
esetben azonos a belsŏ porttal, de ez nem szúksçgszerů. 

A kapcsolñdßsi kçrelem a szervertŏl a router felç a 
62.98.160.122:53539 cëmre çrkezik (kamerßt tartalmazñ 
hßlñzat kúlsŏ IP-cëme çs TCP-portja), amely tovßbbëtßsra kerúl 
majd a 192.168.0.11:53539 belsŏ hßlñzaton talßlhatñ eszkôz 
felç, vagyis a kamera irßnyßba.  

Amennyiben a hßlñzaton tôbb kamera talßlhatñ, a beßllëtßs 
ehhez hasonlñ, a routing tßblßzatban be kell ßllëtani, hogy 
melyik portokra çrkezŏ kçrçseket melyik belsŏ IP-cëmre 
tovßbbëtsa. Ez azt jelenti, hogy a 62.98.160.122:53538 portra çrkezŏ kçrdçs tovßbbëtñdik a 
192.168.0.12:53539 belsŏ cëmů kamera felç, a 62.98.160.122:53537 portra çrkezŏ viszont a 
192.168.0.13:53539-es kamera felç. 

Szerver kiválasztása 

Porttovábbítások megadása 

Kamera csatlakoztatva a külső IP-címmel 

https://www.google.com/search?q=ip&hl=en
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4.4.3.4. Kamera hozzáadása a 
szerverhez 

Miutßn minden szúksçges beßllëtßst elvçgzett, mßr csak 
a kamerßt kell hozzßadni a szerverhez. Kapcsolñdjon a 
klienssel a szerverhez, majd a 
Rendszerbeállítás / Eszközökben nyomja le a 
Hozzáadás gombot, majd vßlassza ki a megfelelŏ 
Intellio kameratëpus hozzßadßsßt. 

A kamera ezek utßn megjelenik a Nem regisztrált 
fúlôn. A Frissítés gomb megnyomßsßval azok 
informßciñi frissúlnek. 

 

4.5. Kamerák, eszközök regisztrálása 

Minden eszkôzt be kell regisztrßlni egy SITE-ra, valamint meghatßrozni az elsŏdleges szerverçt. 
Az elsŏdleges szerver vçgzi a hozzß tartozñ kamerßk, eszkôzôk kçpeinek, adatainak tßrolßsßt. 

A mçg nem regisztrßlt, de a rendszerhez hozzßadott kamerßk a Nem regisztrált fúlôn 
talßlhatñak, a Rendszerbeállítás / Eszközök pontban. Az itt szereplŏ kamerßkkal a rendszer 
rçszleges informßciñßramlßst tart fenn, vagyis az itt talßlhatñ kamerßk feltúntetett informßciñit 
mindig naprakçszen frissëti. A regisztrßciñhoz ki kell jelôlni a regisztrßlandñ kamerßkat, majd 
lenyomni a Regisztrálás gombot. A felugrñ ablakban adja meg a kamera elsŏdleges szerverçt. 
Egyes kamerßk (pl. Intellio Initio ) esetçben szúksçges a felhasznßlñnçv çs a jelszñ megadßsa 
regisztrßlßs elŏtt, ezeket a kivßlasztott kamera Kapcsolat fúl alatt ërja be çs nyomjon a Frissítés 
gombra. Ezek megadßsa utßn hagyja jñvß a regisztrßciñt.  

A beregisztrßlt kamerßk kiçpëtik a videokapcsolatot a szerverrel çs megkezdik a kçpek 
tovßbbëtßsßt. 

Nem regisztrált kamerák 

Eszköz hozzáadása (ILD) 



 

intellio.eu/hu  40 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

A regisztrßlt kamerßk a Regisztrálva fúlôn jelennek meg. 

Fontos: Regisztrßlßs utßn mindenkçppen ßllëtson be a kamerßknak egyedi jelszñt, akßr a gyßri 
beßllëtßs megvßltoztatßsßrñl, akßr jelszñ beßllëtßsßrñl van szñ! 

4.5.1. Többcsatornás eszközök 

Tôbb videobemenettel rendelkezŏ eszkôzôk esetçn a nem hasznßlt bemeneteket le lehet tiltani. 
A letiltott bemenetek nem hasznßlnak el kameralicencet. 

4.5.2. Kamerák, eszközök cseréje 

A kamerßk cserçje sorßn a kameraoldali detektorok nem kerúlnek ßtvçtelre, azok a tovßbbiakban 
elçrhetetlenek lesznek, esetleges aktivßlßsukkor hibaúzenetet adnak. Ez annak a kôvetkezmçnye, 
hogy az eszkôzoldali detektorok a lecserçlt kamerßn kaptak helyet. 

A szerveroldali detektorok a lecserçlçs utßn problçma nçlkúl můkôdnek tovßbb. 

4.6. Hangbemenetek beállítása 

Hangbemenetek kezelçsçre ONVIF, RTSP-folyam çs RTSP audio eszkôz esetçn van lehetŏsçg. A 
tßmogatott hangformßtumok a kôvetkezŏk: 

Beregisztrált kamerák 
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¶ G.711 PCM u-Law/A-Law (8000 Hz) 
¶ G.726 ADPCM-16/24/32/40 Kbps (8000 Hz) 
¶ AAC 

A hangbemenetek fŏbb beßllëtßsai az adott eszkôznçl talßlhatñak: a 
Rendszerbeállítások / Eszközök pontban vßlassza ki az eszkôzt, çs az alsñ rçszen megjelenŏ 
eszkôzbeßllëtñ felúleten kattintson az Audio fúlre. Itt egy ßttekintçst kap az eszkôzhôz tartozñ 
hangbemenetek neveirŏl çs ßllapotßrñl, a beßllëtßsok mñdosëtßsßhoz pedig nyomja meg az 
Audiobemenetek konfigurálása nyomñgombot. 

¶ Engedélyezve jelôlŏnçgyzet: ezzel a hangbemenetet lehet engedçlyezni/tiltani. Ha egy 
hangbemenetet nem hasznßl, akkor itt tudja letiltani, hogy a rendszer ne is kezelje. 

¶ Név çs Leírás: itt adhat nevet çs egy bŏvebb leërßst a hangbemenetnek. 

¶ Hozzárendelt kamerák kiválasztása: beßllëthatja, hogy a hangcsatornßt mely 

kamerßkkal egyútt akarja hallani. Çlŏkçpnçl çs visszajßtszßsnßl van szerepe. Tôbb kamera 

is kivßlaszthatñ, alapçrtelmezetten a hang a sajßt kamerßjßhoz van hozzßrendelve. Ha 

nem vßlaszt ki kamerßt, akkor a hangcsatorna kúlôn fog szerepelni a Hangcsatornßk 

eszkôztßrban, çs onnan lehet ki/bekapcsolni, çs a hangerejçt vßltoztatni. 

¶ Hangérzékelő fül: a tßrolßshoz hasznßlt hangçrzçkelŏ tëpusßt lehet megadni. 
o Letiltva: hangrôgzëtçs nem tôrtçnik, de az elŏkçpen tovßbbra is monitorozhatñ 

a hang 
o Folyamatos: a hangrôgzëtçs folyamatos 
o Szerveroldali: ebben az esetben megadathatñ az çrzçkelçsi kúszôb szßzalçkban. 
Az ablak alsñ rçszçben folyamatosan lßthatñ az çppen çrzçkelt hang, çs a 
beßllëtott kúszôb. 

¶ ONVIF profilok fül (csak ONVIF esetén): a hangcsatornßhoz hasznßlni këvßnt ONVIF 
Mçdiaprofil kijelôlçse, profil szerkesztçsi lehetŏsçggel. Audio/video eszkôz esetçn 
çrdemes arra a mçdiaprofilra beßllëtani a hangot, amelyiket a kamerakçp tßrolßsßra is 
hasznßlja, mert ilyenkor nem kell a hangnak kúlôn RTSP-csatornßt kiçpëteni. 

¶ Audio URL (csak RTSP-folyam esetén): a hangcsatornßhoz hasznßlt RTSP URL kijelôlçse. 
Dual-streaming esetçn ȼ ONVIF-hoz hasonlñan ȼ itt is çrdemes a videñ tßrolßsßhoz 
hasznßlt URL-t megadni az audiohoz. 
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A hang tßrolßsa a kamerakçpekkel egyútt tôrtçnik a Tárolási csoportoknál megadott 

beßllëtßsok alapjßn. 

A felhasznßlñk hangbemenetekhez valñ hozzßfçrçsçt a Jogosultságoknßl lehet szabßlyozni, çs 
a kamerßkhoz hasonlñan hangbemenetenkçnt kúlôn-kúlôn ßllëthatñ. 

4.7. Kamera webes felületének megnyitása 

A legtôbb kamera rendelkezik sajßt webes beßllëtñ felúlettel. Ennek elçrçsçt az IVS felúletçrŏl egy 
gombnyomßssal is elçrheti az Open in Browser gomb megnyomßsßval, mely az 
alapçrtelmezett bôngçszŏben nyitja meg a kamera webes felúletçt. 
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4.8. Kamerák indexlistájának szerkesztése 

A Kameraindex-lista ablakban minden 
egyes kamerßhoz hozzßrendelhet egy 
sorszßmot. Çlŏkçpes megjelenëtçs sorßn a 
sorszßm beërßsßval a kamera kçpe 
megjelenëthetŏ. Ez a mñdszer gyorsabb, 
mint a kamera egçr segëtsçgçvel tôrtçnŏ 
behøzßsa. Az indexszßmok hasznßlatßrñl 
bŏvebben a Felhasznßlñi Øtmutatñban 
tßjçkozñdhat. 

A Kameraindex-lista megnyithatñ az 
Index lista gomb lenyomßsßval a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák 
menúponton belúl. 

Az indexçrtçkek legegyszerůbb megadßsa az Auto sorrend gomb hasznßlata. Ez automatikusan 
minden egyes kamerßhoz tßrsët egy szßmot, nôvekvŏ sorrendben, felúlbërßlva az eddigi 
beßllëtßsokat. A sorrend megvßltoztathatñ øgy, hogy rßklikkel a kamera sorszßmßra, majd ßtërja 
azt a këvßnt szßmra. Ugyancsak lehetsçges a +1 çs -1 gombok hasznßlatßval nôvelni, illetve 
csôkkenteni az index çrtçkçt eggyel. Figyelem, a kliens nem engedi, hogy kçt kamera is 
ugyanazzal az çrtçkkel rendelkezzen. Amennyiben ez mçgis elŏfordul, a kçrdçses kamerßk nevei 
kiemelçsre kerúlnek. 

5. Tárolás 

5.1. Tárolási beállítások 

Ez a rçsz a tßrolßsi beßllëtßsok konfigurßlßsßban nyøjt segëtsçget a tßrolßsi kapacitßs optimßlis 
kihasznßltsßga çrdekçben. Egy jñl beßllëtott rendszer kevesebb indifferens esemçnyt fog tßrolni, 
ezek pedig nagyobb esçllyel tartalmaznak majd fontos informßciñkat. Ennek 
kôvetkezmçnyekçppen jñval kevesebb tßrolßsi kapacitßst çs hardver erŏforrßst igçnyel, ëgy tôbb 
kamerßt kçpes kezelni, valamint ezek felvçteleit jñval tovßbb tudja tßrolni. 

5.1.1. Tárolási kapacitást befolyásoló tényezők 

A legtôbb esetben nem lehet pontosan megmondani egy tôbb kamerßs megfigyelŏ rendszer 
tßrolßsi igçnyçt. Ennek oka, hogy a tßrolßsi igçnyre tôbb tçnyezŏ is hatßssal van: 

¶ Mozgßs gyakorisßga a megfigyelt terúleten 
¶ Mozgñ objektumok szßma 
¶ A mßsodpercenkçnt rôgzëtendŏ kçpek szßma 
¶ Kamera ßltal szolgßltatott stream beßllëtott sßvszçlessçge 

Szerkesztett indexlista 
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Az Intellio System Software 5 kçpes a videomegfigyelçs szempontjßbñl lçnyegtelen 
mozgßsokat kiszůrni, ëgy a tßrkapacitßst hatçkonyabban kçpes kihasznßlni.  

5.2. Bufferek 

A felvçtelek rôgzëtçse egy elŏre lefoglalt tßrhelyre tôrtçnik. Ezek a tßrhelyek a bufferek. 
Alapvetŏen nçgy kúlônbôzŏ tëpusø buffert kúlônbôztetúnk meg, ezek: 

¶ Normál bufferek: Lçnyegçben a folyamatosan hasznßlatban lçvŏ Bufferek sorolandñak 
ide. Ezek helye lehet a szerveren, de lehet akßr hßlñzati mappa is (ez utñbbihoz az elçrçsi 
øtvonalat meg kell adni a Hálózati mappák gomb segëtsçgçvel, vagy az Új normál 
gomb utßn, az Új hálózati mappaʮ opciñ kivßlasztßsßval). Ha a buffer Ƀmegtelikɂ, a 
rendszer automatikusan a legrçgebben kiërt felvçtelt ërja felúl. Lçtrehozhatñ az Új normál 
gomb segëtsçgçvel.  

¶ Vészhelyzeti bufferek: Csakis akkor tßrol ide a rendszer, ha valamilyen okbñl kifolyñlag a 
normßl bufferek egyike sem çrhetŏ el. Ettŏl eltekintve ugyanøgy můkôdik, mint az elŏzŏ 
kategñria. A vçszhelyzeti buffert cçlszerů minden olyan szerver szßmëtñgçpen lçtrehozni, 
amely nem lokßlisan tßrol (NAS, vagy egyçb hßlñzati tßrhely), ëgy amëg a rendszer územel, 
a felvçtelek mindig letßrolßsra fognak kerúlni. Vçszhelyzeti buffer lçtrehozhatñ az Új 
vészhelyzeti gomb segëtsçgçvel.  

¶ Hosszútávú bufferek: beßllëtßstñl fúggŏen a normßl, illetve a vçszhelyzeti bufferbŏl a 
felvçtelek ßtkerúlhetnek (felúlërßs vagy tôrlçs helyett) a hosszøtßvø bufferbe, megnôvelve 
ëgy bizonyos kamerßk felvçteleinek elçrhetŏsçgçt. Lçtrehozhatñ az Új hosszútávú gomb 
segëtsçgçvel. A hosszøtßvø bufferek hasznßlatßnak beßllëtßsa a tßrolßsi csoportok 
segëtsçgçvel tôrtçnik.   
Megjegyzés: tôbbszerveres Site esetçn - az ôsszes tôbbi buffertëpushoz hasonlñan - 
minden egyes szerveren lçtre kell hozni hosszøtßvø buffereket. 

¶ Archív bufferek: Az archëv buffer olyan, mßr elŏzŏleg archivßlt fßjlok csoportja, amelynek 
felvçtelei a rendszerhez manußlisan hozzßadva visszançzhetŏk, esemçnyei kereshetŏk. 
Az archëv buffer nem ërhatñ felúl, ëgy az ezen tßrolt felvçtelek mindig megŏrzŏdnek, nem 
ërñdnak felúl. Bŏvebben az archivßlßsrñl çs a visszaßllëtßsrñl: Archiválás (54. oldal). 

¶ Smart Metadata buffer: A kamerßknßl bekapcsolt Smart MetaData adatbßzist fogja ide 
tßrolni. Ehhez a bufferhez nem szúksçges mçretet megadni, mert a rendszer max. 45 nap 
mølva tôrli az adatokat. Olyan mappßt adjon meg tßrolßsi helykçnt, ahol elegendŏ 
szabad hely ßll rendelkezçsre a Smart Meta adatok tßrolßsßra. Kamerßnkçnt maximum 2 
GB tßrhellyel lehet szßmolni. 
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A rendszer szßmos hasznos informßciñt nyøjt a bufferek aktußlis ßllapotßrñl. Ezek a 

kôvetkezŏk: 

 

¶ Állapot: A buffer aktußlis ßllapota. Ez lehet Kçsz, Hiba, Allokßlßs, vagy Szkennelçs. 
¶ Aktuális/beállított méret: A bufferkônyvtßr megadott mçrete, valamint az aktußlis 
mçret (a kçt çrtçk eltçrhet, pl. sçrúlt fßjlok esetçn). 

¶ Használt fájlok: A bufferkônyvtßrban talßlhatñ azon fßjlok mçrete, melyek tartalmaznak 
felvçteleket. 

¶ Üres fájlok: A bufferkônyvtßr azon fßjljainak mçrete, melyekben nincs rôgzëtett felvçtel. 

¶ Sérült fájlok: Olyan fßjlok, melyek egy bufferërßsi, vagy egyçb můvelet sorßn megsçrúltek. 
Amennyiben ezek a fßjlok nem tartalmaznak hasznßlhatñ felvçteleket, egy szerver-
øjraindëtßst kôvetŏen automatikusan tôrlŏdnek. 

¶ Írási sebesség: Ez az oszlop hßrom fontos informßciñval is szolgßl. Az elsŏ az adatok 
ßtlagos ërßsi sebessçgçt jelzi, a mßsodik a bufferelt ërßsi sebessçget (a belsŏ buffer 
idŏszakos ërßsi sebessçgçt), a harmadik a beçrkezŏ adatok kiërßsßhoz szúksçges 
sebessçget mutatja. 

¶ Hiba oka: Amennyiben a bufferkônyvtßrral valamilyen problçma van, a rendszer belsŏ 
hibakeresŏje megjelenëti ennek okßt. 

Megjegyzés: az ërßsi sebessçgnçl a tçnyleges çs az elvßrt sebessçg kôzôtt nem lehet nagy 
eltçrçs. Amennyiben az elvßrt nagyobb, mint a tçnyleges, akkor a program nem tud abban a 
sebessçgben ërni, mint ahogy szúksçges lenne. 
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5.3. Tárolási csoportok 

A tßrolßsi csoportok hatßrozzßk meg, hogy milyen szabßlyok szerint kerúlnek a beçrkezŏ kçpek, 
hangok çs esemçnyek tßrolßsra. Alapesetben minden regisztrßlt eszkôz az Alapértelmezett 
csoportba kerúl. Egy øjabb csoport lçtrehozßsßhoz nyomja le a Csoport hozzáadása gombot. 
Minden egyes csoport eltçrŏ tßrolßsi beßllëtßsokkal rendelkezhet, amely minden, a csoportba 
tartozñ kamerßra vonatkozik. 

Egy csoporton belúl ôt fúl ßll rendelkezçsre a beßllëtßsokhoz: 

  

Tárolási csoportok / Alapértelmezett csoport 
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5.3.1. Tárolási mód 

Itt ßllëthatñk be a kçpfrissëtçsi gyakorisßgra çs az adatok tßrolßsßra vonatkozñ szabßlyok. 

¶ Tárolási mód: A lenyëlñ listßbñl hßrom lehetŏsçg vßlaszthatñ: 
o Nincs tárolás: Bßr a kamera ekkor is můkôdik, a szerver nem tßrol el semmilyen 
kçpet. Ez azt jelenti, nem kçszúlnek visszançzhetŏ felvçtelek, ezçrt ennek a 
beßllëtßsnak a hasznßlata nem javasolt. 

o Mozgásvezérelt: A szerver csak akkor rôgzët videofelvçteleket, ha a kamera 
mozgßst çrzçkel. Kifejezetten hatçkony mñdszer, mivel a kamera csak az olyan 
esemçnyeket rôgzëti, melyek visszajßtszßsa hasznos lehet (pl. terúletre tôrtçnŏ 
behatolßs), esemçnytelen idŏszak letßrolßsßra nem pazarol erŏforrßsokat. 

o Folyamatos: A szerver folyamatosan rôgzëti a kamerßk kçpçt attñl fúggetlenúl, 
hogy çrzçkel-e mozgßst a kamera, vagy sem. 

¶ Képsebesség csökkentése (ha lehetséges): Engedçlyezçsçvel beßllëthatñ az egy 
mßsodperc alatt maximßlisan tßrolt kçpek szßma (fps). Ha a kamerßk 10 fps-sel kúldenek, 
a rendszer viszont 4 fps-ben van maximalizßlva, azzal a szúksçges tßrkapacitßs a 
harmadßra is csôkkenhet. Azonban ez alapvetŏen a kamera tëpusßtñl çs a 
videotômôrëtçstŏl fúgg, çs emiatt nem lehet pontosan betartani, ëgy ez csak egy 
irßnyçrtçket hatßroz meg. Fontos tudni, hogy a szerver ȼ teljesëtmçnybeli megfontolßsbñl, 
ill. az eredeti videñ megtartßsa miatt ȼ nem vçgez ßttômôrëtçst a tßrolßsnßl, ëgy bizonyos 
videotômôrëtŏk esetçn ez a beßllëtßs nem můkôdik (jellemzŏen ilyen tômôrëtçs a H.264, 
MPEG-4 çs MPEG-2 is). 

¶ Képkockák tárolása akkor is, ha nincs mozgás: Mozgßsvezçrelt tßrolßsi mñd sorßn 
beßllëthatñ funkciñ, melynek engedçlyezçsçvel a rendszer akkor is fog tßrolni, ha a 
kamerakçpen nincs mozgßs. Az çrtçk beßllëthatñ 1 mßsodperctŏl 60 percig.  

¶ Pre- çs Post-alarm képek tárolása: Mozgßsvezçrelt tßrolßsi mñd sorßn beßllëthatñ 
funkciñ, amely segëtsçgçvel nem csupßn a mozgßs, illetve a riasztßs idŏtartama 
rôgzëthetŏ, hanem az azt megelŏzŏ, illetve kôvetŏ nçhßny mßsodperc is. A maximßlisan 
beßllëthatñ idŏ nçgy mßsodperc, mivel a rendszer ennçl rçgebbi kçpeket nem kçpes 
letßrolni. Ilyen funkciñ lçtezik az ILD kamerßkban is (Pre- és post-alarm (65. oldal)), viszont 
ennek můkôdçse szçlesebb kôrů, ellenben kevçsbç szabßlyozhatñ. 
 
Megjegyzés: a beßllëtott çs a tçnyleges çrtçk eltçrhet (a kamera ßltal kúldôtt kulcskçpek 
tßvolsßga is hatßssal van tçnyleges çrtçkre). 

 

5.3.2. Heti ütemezés 

Ezen a fúlôn lehetsçges a heti rôgzëtçsi menetrendet beßllëtani. 
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A beßllëtßshoz jelôlje be a Heti ütemezés 
engedélyezése jelôlŏnçgyzetet, majd 
vßlassza ki a këvßnt tßrolßsi mñdot a legôrdúlŏ 
listßbñl. A napok çs az ñrßk 
keresztezŏdçsçben talßlhatñ kis nçgyzetekre 
kattintva bejelôlheti azokat az idŏszakokat, 
melyekben az elŏbb kivßlasztott tßrolßsi 
mñdot szeretnç alkalmazni. Mßsik tßrolßsi 
mñd vßlasztßsßhoz a legôrdúlŏ listßbñl vßlassza ki a këvßnt mñdot, majd folytassa a megfelelŏ 
idŏszakok kijelôlçsçvel. Az útemezçs letiltßsßval a beßllëtßsai megmaradnak, ëgy az bßrmikor 
ismçt engedçlyezhetŏ ismçtelt beßllëtßs nçlkúl. 

5.3.3. Kivételek 

Ezen lapfúl a heti útemezçst felúlbërßlñ 
kivçtelek megadßsßra szolgßl, melyet pçldßul 
únnepnapok vagy mßs, a szokßsostñl eltçrŏ 
esemçnyek esetçn cçlszerů alkalmazni. 
Lehetsçges a csoport alapbeßllëtßsainak vagy a 
tßrolßsi mñdnak a megvßltoztatßsa is.  

A kivçtel lçtrehozßsßhoz ßllëtsa be az Intervallum 
kezdete çs az Intervallum vége idŏpontokat (dßtum, ñra, perc), majd az adott idŏszakban 
çrvçnyes Tárolási módot.  

Szßmos kivçtel beßllëthatñ, viszont a nagyobb ßttekinthetŏsçg çrdekçben javasolt a mßr 
idejçtmølt kivçteleket eltßvolëtani a listßrñl. Ehhez jelôlje ki a kivçtelt, majd nyomja meg a 
Kiválasztott kivétel törlése gombot. 

5.3.4. Felvételmegőrzési idő 

¶ Megengedett tárolható napok száma (MAX.): Az adott napnßl rçgebbi felvçteleket a 
szerver automatikusan tôrli, mçg akkor is, ha egyçbkçnt mçg lenne hely az adatok 
tßrolßsßra. A beßllëtßs a normßl çs a hosszø tßvø bufferre is vonatkozik. 

Kivétel hozzáadása 

Heti ütemezés 
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¶ Kívánt megőrzendő napok száma (MIN.): A szerver megprñbßlja megŏrizni ennek a 
tßrolßsi csoportnak a felvçteleit, a tôbbi tßrolßsi csoport rovßsßra. Ez azt jelenti, hogy ha 
nincs elegendŏ tßrhely, akkor elŏbb a tôbbi csoport felvçteleibŏl fog tôrôlni. 

¶ Hosszútávú tárolás bekapcsolása: a jelôlŏnçgyzet segëtsçgçvel engedçlyezhetŏ az 
adott tßrolßsi csoportba tartozñ kamerßkhoz a hosszøtßvø tßrolßs hasznßlata (a můkôdçs 
rçszletei a Hosszútávú tárolás fúlôn ßllëthatñk be). 

¶ A megadott napnál régebbi felvételeket mindenképpen mozgassa át: az itt 
beßllëtott napnßl rçgebbi felvçtelek ßtvitele a hosszøtßvø bufferbe, mçg abban az esetben 
is, ha a normßl bufferben mçg elçrhetŏ szabad kapacitßs. A beßllëtßs nçlkúl a hosszøtßvø 
bufferbe csak akkor kerúlnek ßt a felvçtelek, mielŏtt a rendszer felúlërnß azokat a normßl 
bufferben. 

¶ Kívánt megőrzendő napok száma a hosszútávú tárolásban (min.): A beßllëtßs 
hasonlñ a Kívánt megőrzendő napok száma (MIN.) beßllëtßshoz, csak a hosszøtßvø 
tßrolßsra vonatkozik. A szerver minimßlisan ennyi ideig prñbßlja megŏrizni a kamera 
felvçteleit a hosszøtßvø bufferben. Ha nincs elegendŏ tßrhely, akkor a rendszer inkßbb a 
tôbbi tßrolßsi csoport hosszøtßvø felvçteleit fogja tôrôlni. 

5.3.5. Hosszútávú tárolás 

Az alßbbi beßllëtßsoktñl fúggetlenúl, egy kônyvjelzŏ ßltal megjelôlt felvçtel (az ôsszes megjelôlt 
kamera az adott idŏszakkal, hang nçlkúl) automatikusan ßtvitelre kerúl a hosszø tßvø bufferbe.  

¶ Eseményfelvételek megtartása, a többit pedig TÖRÖLJE: A tßrolßsi csoport 
kamerßinak, az esemçnyekhez tartozñ felvçtelei mñdosëtßs nçlkúl ßtkerúlnek a hosszø 
tßvø bufferbe. Az esemçnyekhez nem tartozñ felvçtelek tôrlçsre kerúlnek. 

¶ Eseményfelvételek megtartása, a többit CSÖKKENTETT képsebességgel: A tßrolßsi 
csoport kamerßinak, az esemçnyekhez tartozñ felvçtelei mñdosëtßs nçlkúl ßtkerúlnek a 
hosszø tßvø bufferbe. Az esemçnyekhez nem tartozñ felvçtelek a beßllëtott csôkkentett 
kçpsebessçggel kerúlnek ßtvitelre. 

¶ ÖSSZES felvétel megtartása csökkentett képsebességgel: Minden felvçtel a beßllëtott 
csôkkentett kçpsebessçggel ßtkerúl a hosszø tßvø bufferbe. 

¶ Tárolási képsebesség kameránként: a felvçtelek az itt beßllëtott kçpsebessçggel 
kerúlnek ßtvitelre a hosszø tßvø bufferbe. Az 1 mßsodpercnçl ritkßbb tßrolßs minden 
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kamerßval můkôdŏkçpes, a 1 mßsodpercnçl gyakoribb jelenleg csak az Intellio kamerßk 
esetçben tßmogatott. 

5.3.6. Eszközök csoportosítása  

A kamerßk a tßrolßsi csoportok kôzôtt 
szabadon mozgathatñak, egyszerůen ßthøzva 
azokat a këvßnt tßrolßsi csoportba. Øgy is 
ßthelyezhet egy kamerßt, hogy a jobb 
egçrgombbal rßkattint a kivßlasztott eszkôz 
nevçre, majd kivßlasztja az Eszköz 
áthelyezéseʮ opciñt çs a csoportot. 

 

 

 

 

 

5.3.7. Tárolás ki és bekapcsolása 

 Lehetsçges az egyes kamerßk rôgzëtçsçnek letiltßsa is. Ez a kôvetkezŏ mñdon lehetsçges:  

¶ Vßlasszon ki egy tßrolßsi csoportot. 
¶ Vßlasszon ki egy kamerßt a csoporton belúl. 
¶ Nyomja le a jobb egçrgombot a kivßlasztott 
kamerßn, majd vßlassza ki a Felvétel tiltása vagy 
Felvétel engedélyezése funkciñt. 

A rôgzëtçs leßllëtßsa vagy elindëtßsa lehetsçges a kamera neve mellett talßlhatñ jelôlŏnçgyzet 
bejelôlçsçvel, vagy a jelôlçs eltßvolëtßsßval is. 
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5.4. Felvételek tárolása memóriakártyára 

Az Intellio Orio/Visus kamera csalßdokban helyi tßrolßsra alkalmas kameratëpusok a mikroSD 
kßrtyahellyel ellßtott kamerßk. Minden ilyen tëpusø kamerßhoz egy mikroSD-memñriakßrtyßra 
van szúksçg (minçl nagyobb, annßl jobb, de javasolt a minimum 8 GB-os mçret), amelyre az 
adatok helyileg is letßrolßsra kerúlnek. Ezek a felvçtelek a helytakarçkossßg cçljßbñl mindig 
mozgßsi alapon tßrolñdnak le. 

Javasolt az SD-kßrtyßk formßzßsa (a helyi tßrolßs gyßrilag formßzott SD-kßrtyßkkal is můkôdik, de 
kevçsbç megbëzhatñ az adatok tßrolßsa). Ehhez ërja be a rendszerhez csatlakoztatott kamera IP-
cëmçt egy bôngçszŏbe, majd a Storage / Devices fúlôn formßzza a memñriakßrtyßt. 
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A tßrolßst engedçlyezze a Storage fúlôn, Vßlassza ki 
az SD kártya lehetŏsçget a legôrdúlŏ menúbŏl, 
majd nyomja meg az Apply changes gombot, çs 
vßrja meg a můvelet befejezçsçt. 

Ezek utßn lçpjen be a kliens program 
Rendszerbeállítás / Eszközök menúpontjßba, çs 
vßlassza ki az engedçlyezett kamera Helyi tárolás 
fúlçt. A program çrzçkeli a funkciñ 
engedçlyezettsçgçt. 

A letôltçs kliens oldalrñl engedçlyezhetŏ, illetve 
ßllëthatñ a kimaradt felvçtelek utñlagos letôltçsçnek 
a sebessçge. Ez akkor hasznos, ha a hßlñzat erŏsen 
terhelt çs a megnôvekedett hßlñzati forgalom a 
rendszer normßl můkôdçsçnek zavartalansßgßt 
megzavarhatja. 

A tßrolßsi mñd megvßltoztatßsßhoz kattintson jobb egçrgombbal a 
Rendszerbeállítás / Eszközök alatt az adott eszkôzre, çs a megjelenŏ menú Működési mód 
almenújçben vßlassza ki a këvßnt mñdot.  

Amennyiben a kamera a telepëtçsbŏl kifolyñlag nem çrhetŏ el folyamatosan (pl. jßrmůvôn kerúlt 
elhelyezçsre), javasolt a Helyi tárolás můkôdçsi mñdot beßllëtani. A helyi tßrolßsra ßllëtott kamera 
esetçben az çlŏkçp megjelenëtçs nem elçrhetŏ, rôgzëtçst kizßrñlag a kamera vçgez az SD 
kßrtyßra. A rôgzëtett felvçtelek a kamera csatlakozßsßnak helyreßllßsakor automatikusan letôltçsre 
kerúlnek.  
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Normál mñdban a kimaradt felvçtelek letôltçse csak a szerver indulßsa utßni felvçtelekre 
korlßtozñdik (esetleges szerver øjraindulßs felvçtelvesztçssel jßrhat), viszont, ha van a szerver çs 
a kamera kôzôtt kapcsolat, çlŏkçp megjelenëtçs lehetsçges.  

5.5. A rendszer tárolási igényeinek mérése 

Rendkëvúl hasznos, ha egy rendszer tßrhelyigçnye 
kônnyen ßttekinthetŏ. Az Intellio Video System 
kçpes a felhasznßlt tßrhely kiszßmëtßsßra egy 
tetszŏleges idŏszak sorßn, lehetŏvç tçve annak a 
megtekintçsçt, melyik kamera tßrol a tôbbinçl 
jñval nagyobb mennyisçgů esemçnyt. Az ilyen 
kamerßk ßltal hasznßlt tßrkapacitßst szigorøbb 
tßrolßsi szabßlyokkal, vagy a kamera 
finomhangolßsßval csôkkenteni lehet. 

Egy idŏszakra vonatkozñ, ôsszesëtett tßrolßsi 
statisztikßt az alßbbi mñdon kaphat meg: 

¶ Vßlassza ki a Rendszerbeállítás / Tárolás menúpontot, vagy azon belúl egy tetszŏleges 
szervert. 

¶ Vßlassza az Összefoglaló lapfúlet. 

Tárolási statisztikák 
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¶ ¿llëtsa be a lekçrdezett idŏszak kezdeti çs vçg 
dßtumßt. 

¶ Nyomja le a Keresés gombot. 

A grafikus lekçrdezŏ felúlet segëtsçgçvel lekçrdezhetŏ 
egy kamera ßltal rôgzëtett esemçnyek szßma egy 
megadott idŏtartam alatt. Pçldßul egy egynapos 
idŏszakot vizsgßlva a grafikon megmutatja, mely 
idŏszakokban volt a legmagasabb, illetve a 
legalacsonyabb a tßrolt adatmennyisçg çs az 
esemçnyek szßma. 

Ehhez tegye a kôvetkezŏket: 

1 Vßlassza ki a Rendszerbeállítás / Tárolás menúpontot, vagy azon belúl egy tetszŏleges 
szervert. 

2 Vßlassza ki a Grafikonok fúlet. 
3 Vßlassza ki a grafikonon megjelenëtett adatokat (Eseményszám vagy Eseményméret). 
4 Jelôlje be a nçgyzetet a kivßlasztott kamerßk çs / vagy detektorok mellett. 
5 ¿llëtsa be a Kezdeti çs Befejező dátumot, melyek kôzôtt el akarja vçgezni a kimutatßst 
6 Nyomja meg a Keresés gombot. 

5.6. Archiválás 

5.6.1. A buffer biztonsági mentése 

A biztonsßgi mentçs egy egyszerů mßsolßs. Mßsolja a këvßnt idŏszakban rôgzëtett *.rcstore 
fßjlokat a bufferkônyvtßrbñl egy szabadon megvßlasztott kônyvtßrba vagy kúlsŏ tßrolñra (pçldßul 
C:\Archive). A bufferkônyvtßrbñl semmikçppen se tôrôlje a kimßsolt fßjlokat, mivel azok 
aktußlisan hasznßlatban lçvŏ buffer fßjlok. 

5.6.2. Biztonsági mentés 
visszaállítása 

Vßlassza a Rendszerbeállítás / Tárolás helyen azt a 
szervert melyhez hozzß szeretnç adni az archëvumot, 
majd nyomja meg az Új archív gombot. Keresse meg az 
elŏzetesen lementett *.rcstore fßjlokat tartalmazñ mappßt, majd nyomja meg az OK gombot. A 
rendszer ekkor elkezdi beolvasni az archivßlt fßjlokat. A Frissítés gomb megnyomßsßval nyomon 

Grafikus lekérdezés 
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tudja kôvetni a folyamat aktußlis ßllßsßt. Miutßn ez elçri a 100%-ot, az archëv buffer Ƀnormßlɂ 
bufferkçnt hasznßlhatñ, tehßt a Lejátszás mód felúleten vissza lehet nçzni az archivßlt 
felvçteleket is, de az igazi normßl buffertŏl eltçrŏen itt soha nem kerúlnek felúlërßsra a felvçtelek. 

6. Videokép beállítása 

A kivßlñ kçpminŏsçg alapvetŏ kôvetelmçny a videomegfigyelçs esetçn. Jñ kçpminŏsçg øgy 
çrhetŏ el, ha a kçpbeßllëtßsokat a megfigyelt helyszënnek megfelelŏen ßllëtja be. A kçpbeßllëtßsok 
mñdosëtßsßhoz a Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menúpontban vßlassza ki a 
kamerßt, majd nyomja meg a Kép beállítása fúl alatt talßlhatñ gombot, vagy az çlŏkçp esetçn 
a kameramenúbŏl vßlassza ki az ugyanilyen nevů menúpontot. 

Mivel az ILD kamerßk çs a tôbbi eszkôz beßllëtßsi felúlete jelentŏsen eltçr, ëgy kúlôn tßrgyaljuk 
ŏket, annak ellençre, hogy a funkciñk sok esetben egyeznek. 

6.1. ILC és ILN sorozat 

6.1.1. Fényerősség 

Automatikus kompenzálás: Alapçrtelmezett 
esetben engedçlyezett. A kamera automatikusan 
beßllëtja az optimális fényerő értéket. 

Optimális fényerő érték: A rendszer ßltal beßllëtott 
alapçrtelmezett çrtçk megvßltoztathatñ, 
amennyiben a kamera kçpe nem megfelelŏ. Ez az optimßlis fçnyerŏ a kçp egçszçre çrtendŏ, ëgy 
alkalmankçnt szúksçg lehet ennek megvßltoztatßsßra. 

Manuális fényerő: A fçnyerŏ kçzi ßllëtßsßhoz vegye ki a pipßt az Automatikus kompenzálás 
nçgyzetbŏl. 

Írisz vezérlés: Automatikus  mñdban az ërisz vezçrlçsçt a kamera vçgzi. Megnyitás mñdban az 
ërisz teljesen ki van nyitva. A kçpçlessçg beßllëtßsßhoz hasznßlja az utñbbi mñdot. 

Megjegyzés: Ha az Automatikus kompenzálás engedçlyezett, az expozëciñ çs az erŏssçg nem 
ßllëthatñ manußlisan (Exponálás fúl). 

6.1.2. Exponálás 

Villogás mentesítés: A mestersçges megvilßgëtßs 
okozta villñdzßs, fçnyerŏhullßmzßs kiszůrçsçre 
alkalmas ez a funkciñ. A tßpellßtßsnak megfelelŏ 
frekvencißt kivßlasztva ez a jelensçg elkerúlhetŏ 
(Magyarorszßgon ez az çrtçk 50 Hz). 

Túlexponálás vezérlése: Az opciñ 
engedçlyezçsekor a kamera a kçp fçnyessçgçt a 

Fényerősség 

Exponálás 



 

intellio.eu/hu  56 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

megfigyelt helyszën fçnyviszonyainak megfelelŏen fogja beßllëtani. Az optimalizßlßsbñl ki lehet 
zßrni bizonyos terúleteket (Kizárt területek megjelenítése nçgyzet, Beállítás gomb, 
maszkolßs). A fennmaradñ terúletek fçnyviszonyai drasztikusan vßltozhatnak a kivçtel miatt, 
amennyiben egy rendkëvúl sôtçt vagy vilßgos terúletet zßrtunk ki. 

Erősítés: A megjelenëtett kçp fçnyereje ßllëthatñ be. A beßllëtßs sorßn vegye figyelembe, hogy 
bßr minçl nagyobb ez az çrtçk, annßl fçnyesebb lesz a kçp, de egyøttal nôvekszik a Ƀzajɂ, vagyis 
a kçp szemcsçsedçse. Amennyiben az Automatikus kompenzálás engedçlyezett, ez az opciñ 
nem elçrhetŏ. 

Exponálás: Beßllëtja, hogy mennyi fçny jusson az fçnyçrzçkelŏre a zßrsebessçgidŏk ßllëtßsßval. 
Minçl rôvidebb a zßrsebessçg, annßl sôtçtebb kçpet kapunk, ellenben a gyorsan mozgñ 
objektumok nem mosñdnak el annyira. Ez a funkciñ csak az Automatikus kompenzálás 
kikapcsolßsa esetçn elçrhetŏ. 

6.1.3. Szín 

Szaturáció: A szaturßciñ ßllëtßsßval a kçp 
szëntelëtettsçge ßllëthatñ. 

Gamma: A gamma a sôtçt çs vilßgos rçszek kôzôtti 
kúlônbsçget kompenzßlja. 

Kontraszt: A kçpen lçvŏ tßrgyak kôzôtti kontrasztot 
nôveli/csôkkenti. 

6.1.4. Fehéregyensúly 

Ez a funkciñ csak ILC eszkôzôkben talßlhatñ meg. A 
fehçregyensøly gondoskodik rñla, hogy a kçpek 
szënhelyesek legyenek. ¿llëtßsa alapçrtelmezçs szerint 
automatikus. Amennyiben manußlisan szeretnç 
megvßltoztatni, kapcsolja ki az 
Automatikus kompenzálást a Fényerősség fúlôn, 
majd vegye ki a pipßt a 
Fehéregyensúly engedélyezése jelôlŏnçgyzetbŏl. 

6.1.5. Éjjel/Nappal 

Éjjeli/Nappali üzemmód váltása: A kamera ennek 
megfelelŏen vezçrli az infrasútŏt, amennyiben a 
kamera fizikailag elmozdëthatñ IR szůrŏvel rendelkezik 
(10-re vçgzŏdŏ kamerasorozatok, pl. ILC-110, ILC-
210). 

¶ A Nappal mñdot kivßlasztva az infraszůrŏ a 
szenzor elŏtt van. Éjjel/Nappal 

Szín 

Fehéregyensúly 
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¶ Az Éjjel mñdot kivßlasztva az infraszůrŏt eltßvolëtja a kamera. Ëgy nŏ a kamera 
fçnyçrzçkenysçge, mivel a kamera kçpes lßtni az infratartomßnyban. 

¶ Az Automatikus  mñdot vßlasztva a kamera automatikusan alkalmazkodik a 
fçnyviszonyokhoz, ßtßllëtva a kamera územmñdjßt. 

Éjjel / Nappal küszöbérték: A beßllëtßstñl fúggŏen szabßlyozza, milyen fçnyviszonyok mellett 
kapcsoljon ßt egy kamera çjszakai vagy nappali územmñdba. Minçl alacsonyabb ez a 
kúszôbçrtçk, annßl hamarabb vßlt ßt a kamera çjszakai územmñdba, mçg akkor is, ha esetleg a 
lßtßsi viszonyok nem feltçtlenúl indokoljßk. 

Lassú expozíció: Engedçlyezçsçvel engedçlyezzúk a kamerßnak, hogy rossz fçnyviszonyok 
mellett automatikusan ßtvßltson 1/6 mßsodperces expozëciñs idŏre (elmosñdhat a mozgßs). 

IR LED-ek bekapcsolása éjjeli módban: Beßllëtja, hogy a kamera çjszakai mñdban bekapcsolja-
e az IR LED-eket vagy sem. 

6.1.6. Tömörítés 

Megjegyzés: ez a fúl nem talßlhatñ meg az ILD kamerßkban, mivel azok esetçben ez a funkciñ 
mßshol, a Képtömörítő beállítása (47. oldal) alatt kerúl megtßrgyalßsra. 

Videoformátum: Az Intellio ILC kamerßk kçtfçle videotômôrëtçst hasznßlhatnak a kçpßtvitelhez. 

¶ Intellio  MJPEG: Ez a tômôrëtçs JPEG 
minŏsçgů kçpeket hoz lçtre. Minden kçp 
egyenkçnt van tômôrëtve, tehßt a kçpeket el 
lehet dobni, amennyiben nincs rß szúksçg. Az 
Intellio MJPEG olyan plusz tulajdonsßgokkal 
rendelkezik, mint a tôbbszôrôs rçteg çs a 
kitômôrëtçs csôkkentett felbontßsban. 

¶ Intellio  Video: Ez a tômôrëtçsi eljßrßs 
kimondottan fix kamerßkra lett kifejlesztve, 
mivel csupßn a kçptartalom-vßltozßst tômôrëti le. Gazdasßgosan hasznßlja a 
rendelkezçsre ßllñ sßvszçlessçget çs tßrolßsi kapacitßst. A tômôrëtçs sßvszçlessçg-igçnye 
kôzel azonos a H.264 tômôrëtçsçhez, viszont fontos elŏnye, hogy a kçpek 
kitômôrëtçsçhez lçnyegesen kevesebb szßmëtßsi teljesëtmçny szúksçges. 

Tömörítési minőség: A kçpek tômôrëtçsi fokßt ßllëtja. Magas tômôrëtçsi minŏsçgnçl a kçpek 
jobb minŏsçgůek, de nagyobb mçretůek lesznek. 

Tömörítés 
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6.1.7. Haladó 

Exponálás preferencia: A zajos vagy elmosñdott 
kçpek rossz fçnyviszonyok kôzôtt mindig is 
nehçzsçget okoztak a videomegfigyelçsben. A 
beßllëtßs segëtsçgçvel lehet kivßlasztani, hogy a kçp 
inkßbb legyen kevçsbç zajos, de elmosñdottabb, 
vagy inkßbb kevçsbç elmosñdott, de zajosabb. 

¶ Az Erősítés kivßlasztßsßval a mozgñ 
objektumok nem fognak elmosñdni. 

¶ Az Expozíció kivßlasztßsßval a videofelvçtel nem lesz zajos, de a mozgñ objektumok 
elmosñdhatnak. 

Expozíció zárolása: Engedçlyezçsçvel az expozëciñs idŏ egy elŏre meghatßrozott çrtçkre ßll. Ez 
az idŏ az Exponálás preferencia beßllëtßsßtñl fúgg. Expozíció mñdban 1/100-ra, Erősítés 
mñdban 1/400-ra ßll. 

Maximális erősítés korlátozása: A maximßlis alkalmazhatñ erŏsëtçs çrtçkçt hatßrozza meg. 

Kompenzációs sebesség: Ez a funkciñ csak az ërisz kçzi vezçrlçse esetçn çrhetŏ el. Ha az ërisz 
Automatikus (Fényerősség / Íriszvezérlés) çrtçkre van ßllëtva, akkor a kompenzßciñs sebessçg 
alapçrtelmezetten lassø. 

Az intelligens funkciñk megbëzhatñsßga nagyobb, ha a videotartalom-elemzçs ßllandñ 
fçnyviszonyok kôzôtt kçpes můkôdni, mivel ekkor a hßttçr nem vßltozik. A 
Kompenzációs sebesség funkciñ kçpes automatikusan alkalmazkodni a hßttçren tôrtçnt 
vßltozßsokhoz ançlkúl, hogy ez megzavarnß a valñs idejů kçpelemzçst. 

¶ Lassú çrtçkre ßllëtva a hßttçrkçp olyan lassan vßltozik, hogy az nincs hatßssal a valñs 
idŏben futñ kçpelemzçsre. 

¶ Gyors beßllëtßson a kamera gyorsan alkalmazkodik a fçnyviszonyok megvßltozßsßhoz, a 
hßttçrkçp gyorsan vßltozik, de kçpelemzçs hasznßlata esetçn nem javallott, mert 
kônnyen hasznßlhatatlan eredmçnyeket ad. 

Üzemmód (ILC-1xx kamerák) 

¶ Minőségre optimalizálva a kamera alacsonyabb fps szßm mellett jobb minŏsçgů kçpet 
kúld. 

¶ Sebességre optimalizálva magasabb fps szßmmal kúld kçpeket, de azok minŏsçge 
gyengçbb lesz. 

Képsebesség korlátozása: A kamera ßltal egy mßsodperc alatt maximßlisan elkúldôtt kçpek 
szßma. 

Haladó 
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6.1.8. Élesítés 

Az çlesëtçs csak a kliens ßltal megjelenëtett kçpre vonatkozik, a 
rôgzëtett felvçtelre nincs hatßsa. 

¶ Hatvány: Beßllëtja, mennyire çlesen jelenjenek meg az 
çlek. 

¶ Küszöbérték: Zajszůrŏ, kiszůri a nem çl jellegů 
kontørokat (çs esetenkçnt az çleket is, ha tøl nagy az 
çrtçk).  

6.1.9. Grafikon 

Engedçlyezçsçvel a kçpernyŏ bal felsŏ sarkßban 
megjelenik egy gôrbe, kirajzolva a megjelenëtett 
kçppontok fçnyessçgçt çs eloszlßsßt. Hatßsa nincs, 
csupßn a fçnyessçg beßllëtßsßnßl segëthet az 
ellenŏrzçsi funkciñja.  

6.2. ILD-sorozat 

6.2.1. Nappali és Éjjeli profil 

A Nappali çs az Çjjeli profil beßllëtßsi lehetŏsçgei hasonlñak. A kúlônbsçg az, hogy a kamera kçpes 
çjszaka a nappalitñl eltçrŏ beßllëtßsi mñdokat hasznßlni. Ennek engedçlyezçsçhez jelôlje be az 
çjjeli profil fúlôn az Éjjeli profil  engedélyezése jelôlŏnçgyzetet. Hogy a kamera mikor, çs mi 
mñdon hasznßlja az çjjeli çs a nappali beßllëtßsokat, illetve mikor vßlt kôzôttúk, az Általános lap 
Éjjel / Nappal fúlôn adhatñ meg. 

Élesítés 

Grafikon 
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6.2.1.1. Szín 

Fényerősség: A kçp ßltalßnos fçnyessçge ßllëthatñ a 
segëtsçgçvel. 

Kontraszt: A szënek kôzôtti kontraszt 
nôvelçsçre/csôkkentçsçre szolgßl. Magas çrtçkeknçl 
a kontraszt erŏsebb lesz, de a megjelenëtett kçp 
sôtçtedik ezzel egyútt. 

Gamma: Alacsony fçnyviszonyok mellett kiemeli a 
rçszleteket, kompenzßlja a kúlônbsçget a vilßgos çs a 
sôtçt rçszek kôzôtt. 

Színtelítettség: ¿llëtja a szëngazdagsßgot (csak 
Nappali profilnßl). 

6.2.1.2. Élesség és zaj 

Élesség: A megjelenëtett kçp çlessçgçt ßllëtja be. 

Zajszűrés: A zajszůrçs erŏssçgçt befolyßsolja. Minçl inkßbb nagyobb ez az çrtçk, a megjelenëtett 
kçp annßl elmosñdottabb lesz, viszont kevçsbç zajos. 

6.2.2. Általános 

6.2.2.1. Írisz 

Íriszvezérlés: Kçt lehetsçges ßllëtßsi mñdja van, vagy 
automatikusan szabßlyozott vagy nyitott ßllapotban 
van. 
A kamera çlessçgçnek beßllëtßsakor mindig 
hasznßljon nyitott ëriszt. 

ORIO kamerßk esetçn az ëriszvezçrlçs kúlôn lapfúlet 
kapott. 

6.2.2.2. Képvezérlés 

A beßllëtßs csak VISUS kamerßnßl çrhetŏ el. 

Mód: Alap çs Intelligens beßllëtßsi mñdok, 
Intelligens beßllëtßs esetçn a kamera a beçpëtett 
nyomkôvetŏ adatait is felhasznßlja a kçpvezçrlçshez. 

Auto exponálási zóna: Alap çs Nyomkövető 
beßllëtßsi lehetŏsçgek. Nyomkôvetŏ beßllëtßs esetçn, 
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a kamera az exponßlßsi zñnßt a nyomkôvetŏ adatai alapjßn folyamatosan mñdosëtja. 

6.2.2.3. Exponálás 

Maximális expozíció: Megadja a maximßlis zßrsebessçg çrtçket, tehßt nem lehet kisebb, mint 
a beßllëtott çrtçk. Ha lassø expozëciñs sebessçget ßllëtunk be, akkor ugyan a kçp fçnyesebb lesz, 
de a gyors mozgßsok çletlenebbç vßlnak. 

Maximális erősítés: A maximßlis alkalmazhatñ erŏsëtçs çrtçkçt hatßrozza meg. Magas 
erŏsëtçsnçl a kçp jobban lßthatñ, de zajosabb lesz. 

A kôvetkezŏ pontokban eltçrçs van az ORIO çs a VISUS tëpusø kamerßk kôzôtt, ëgy ezt cçlszerů 
kúlôn tßrgyalni. 

6.2.2.4. ORIO 

Erősítés növelése éjjeli módban: Çjszakai mñdban 
az erŏsëtçst megnôveli a kamera, ezzel jobban 
kivehetŏ a kôrnyezet, de zajosabb lesz a kçp. 

Villogás mentesítés: A mestersçges megvilßgëtßs 
okozta villñdzßs, fçnyerŏhullßmzßs kiszůrçsçre 
alkalmas ez a funkciñ. A tßpellßtßsnak megfelelŏ 
frekvencißt kivßlasztva ez a jelensçg elkerúlhetŏ (Az 
adott orszßgra jellemzŏ frekvencia kikereshetŏ innen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country Magyarorszßgon ez az çrtçk 50 Hz). 

6.2.2.5. VISUS 

Működési mód: A kamera můkôdçsi 
mechanizmusßt lehet ezzel az opciñval beßllëtani, a 
kamera automatikusan ennek megfelelŏen prñbßlja 
beßllëtani a sajßt můkôdçsi paramçtereit (minimßlis 
expozëciñs idŏ, minimßlis erŏsëtçs, valamint 
villogßsmentesëtçs).  

 

Szoftveres/Valódi WDR beállítása: A Ƀwide dynamic rangeɂ funkciñ můkôdçse szabßlyozhatñ 
ezzel. Aktëv WDR mellett a kamera kçt eltçrŏ expozëciñs idejů kçpet kçszët (egy rôvidet çs egy 
hosszøt), çs a kçt kçpbŏl kçszët vçgúl egyet. Ennek eredmçnye a tßg fçnytartomßnyban kçszúlt, 
a kçp minden terúletçn megfelelŏ fçnyessçgů kçp. A beßllëtßs melletti exponßlßs szorzñszßma 
azt jelzi, hogy a hosszø expozëciñs idŏ hßnyszorosa legyen a rôvidnek. Automata můkôdçs 
esetçn a kamera ugyancsak ezt a szorzñszßmot alkalmazza. Villogßsmentesëtçs územmñdban a 
kamera az expozëciñt a frekvenciaçrtçk egçsz tôbbszôrôsein tartja. 
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6.2.2.6. IR 

IR megvilágítás: Beßllëtja, hogy a kamera 
bekapcsolja-e az IR LED-eket, vagy sem. 
Engedélyezés esetçn az infra LED-ek folyamatosan 
vilßgëtanak, Tiltás esetçn viszont mçg çjszaka sem. 
Automatikus beßllëtßs esetçn az 
Éjjeli/nappali üzemmód váltása beßllëtßsainak 
megfelelŏen můkôdik, vagyis çjszakai mñdban 
bekapcsol, nappaliban kikapcsol. Az infra 
megvilßgëtßs ereje ugyancsak ßllëthatñ az alatta talßlhatñ csøszka segëtsçgçvel. A beßllëtßs csak 
infra LED-ekkel felszerelt kamerßk esetçn hozzßfçrhetŏ. 

6.2.2.7. Éjjel/Nappal 

Éjjeli / Nappali üzemmód váltása: Ezzel lehet 
beßllëtani a kamera můkôdçsi územmñdjßt. 

¶ Nappali mñdban az infraszůrŏ a szenzor elŏtt 
talßlhatñ. 

¶ Éjjeli mñdban az infraszůrŏt eltßvolëtja a 
kamera az çrzçkelŏ elŏl, ëgy nŏ a kamera 
fçnyçrzçkenysçge, mivel a kamera kçpes lßtni 
az infratartomßnyban. 

¶ Automatikus mñdban a fçnyviszonyoknak megfelelŏen vßlt a kamera çjszakai çs 
nappali územmñd kôzôtt. 

Preferált nappali és éjszakai mód: A beßllëtßstñl fúggŏen szabßlyozza, milyen fçnyviszonyok 
mellett kapcsoljon ßt egy kamera çjszakai vagy nappali územmñdba. Minçl alacsonyabb ez az 
çrtçk, annßl hamarabb vßlt ßt a kamera çjszakai územmñdba, mçg akkor is, ha esetleg a lßtßsi 
viszonyok nem feltçtlenúl indokoljßk. 

Nappali / éjszakai váltás időkiesése: Az az idŏtartam, ameddig a kamera vßr, mielŏtt ßtvßltana 
egyik územmñrbñl a mßsikba. Ezzel a vßrakozßssal megelŏzhetŏ az aprñ fçnyviszonybeli 
vßltozßsok miatt bekôvetkezŏ oda-vissza vßltogatßs. 
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6.2.2.8. Háttérfény kompenzálás, vagy BLC (régebbi kameráknál 
OEC) 

A funkciñ segëtsçgçvel optimalizßlhatñ egy kivßlasztott hely fçnyviszonya. Ideßlis, ha a kamera 
ßltal belßtott terúlet egy rçsze fçnyes, a mßsik rçsze pedig sôtçt. ORIO kamera esetçn a beßllëtott 
terúletet a fçnyviszonyok optimalizßlßsakor nem vesszúk figyelembe. VISUS kamerßnßl a funkciñ 
engedçlyezçsçvel, a fçnyviszonyok optimalizßlßsa, csak a beßllëtott terúletek kçptartalma alapjßn 
tôrtçnik. 

6.2.2.9. Egyéb 

Színhőmérséklet: Hçt kúlônbôzŏ beßllëtßsi lehetŏsçg kôzúl lehet vßlasztani itt, kúlônbôzŏ 
hŏçrzetů szënkezelçssel. Ez a beßllëtßs nem kliens oldali, a visszajßtszott felvçtelekre is hatßssal 
van.  

Környezet: Beltér / Kültér beßllëtßsi lehetŏsçgek. 

Írisz vezérlés: Kçt lehetsçges ßllëtßsi mñdja van, vagy 
Automatikusan szabßlyozott vagy Nyitott  
ßllapotban van. A kamera çlessçgçnek beßllëtßsakor 
mindig hasznßljon nyitott ëriszt.  

Elforgatás, tükrözés: A megjelenëtett kçp 
fúggŏleges çs vëzszintes irßnyø túkrôzçsçre szolgßlñ 
funkciñk talßlhatñak meg ezen a fúlôn (az opciñ ORIO 
kamerßk esetçn ônßllñ lapon jelenik meg). 

7. Szenzorbeállítások 

Ezek a beßllëtßsok csak a VISUS kamerßk 
esetçben elçrhetŏek. A beßllëtñ felúlet 
ugyanøgy a Kép beállítása fúlrŏl çrhetŏ el, 
mint a videñkçp beßllëtßsai. 
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A gomb megnyomßsa utßn felugrñ ablakban beßllëthatñ çrtçkek:  

¶ Képsebesség: Az a maximßlis 
kçpsebessçg, amelyen felúl a kamera 
mßr nem kçszët çs tovßbbët tovßbbi 
kçpeket, akkor sem, ha erre egyçbkçnt 
kçpes lenne. Alapçrtelmezett esetben ez a funkciñ ki van kapcsolva. 

¶ Képarány: A kamera ßltal tovßbbëtott kçpek kçparßnya. 

8. Megjelenítési beállítások 

Az ORIO çs VISUS kamerßk ßltal megjelenëtett kçp elforgatßsßt teszi lehetŏvç ez a beßllëtßsi 
lehetŏsçg. Hasznßlata sorßn a beçpëtett mozgßsçrzçkelŏn këvúl semmilyen mßs detektor nem 
fog futni, ëgy vagy el kell tekintenie ezek hasznßlatßtñl, vagy mñdosëtania kell a kamera 
pozëciñjßn. 
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9. Képtömörítő beállítása 

Ebbe a fejezetbe tartozik a kamera ßltal kúldôtt kçpek felbontßsßnak megvßltoztatßsa, a kçpek 
tômôrëtçsi mñdja, a kúlônbôzŏ tômôrëtçsi mñdok egyçni beßllëtßsai çs a kçpsebessçg, illetve az 
azt mñdosëtñ egyçb beßllëtßsok. 

9.1. ORIO kamerák 

Az ORIO kamerßk tôbb lehetŏsçget kënßlñ beßllëtßsi lehetŏsçgei, çs az ezekhez kapcsolñdñ egyçb 
funkciñk szúksçgessç tettçk a kçptômôrëtçs kúlôn beßllëtßsi pontban valñ elhelyezçsçt, ëgy ez a 
funkciñ a kameramenú azonos nevů funkciñjßra kattintßssal çrhetŏ el, vagy a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák alatti tetszŏleges ORIO kamera kivßlasztßsakor jelenik 
meg, mint vßlaszthatñ fúl. Szßmos kapcsolñdñ funkciñ is itt kapott helyet. 

9.1.1. Általános 

¶ Képtömörítő: Az ORIO kamerßk Intellio Video Codec çs MJPEG tômôrëtçs mellett kçpesek 
a szabvßnyos H.264 tômôrëtçs alkalmazßsßra is. A tômôrëtçs mñdjßtñl fúggŏen lehetsçges 
a sßvszçlessçg limitßlßsa, a kçpminŏsçg beßllëtßsa, a kulcskçpek tßvolsßgßnak a 
meghatßrozßsa stb. 

¶ Felbontás: A felbontßs megvßltoztatßsßra szolgßl. Minden ORIO kamera hßrom 
kúlônbôzŏ felbontßst tßmogat (kivçve a 100-as sorozatot, amely kettŏt). A kisebb 
felbontßs rosszabb kçpminŏsçget, de magasabb fps-t jelent. 

¶ Egyçb, a kivßlasztott tômôrëtŏre jellemzŏ egyedi beßllëtßsok. 

9.1.2. Képsebesség-vezérlés 

¶ Képsebesség korlátozása: Ennek az opciñnak az engedçlyezçsçvel megadhatñ, hogy a 
kamera legfeljebb hßny kçpkockßt kúldjôn mßsodpercenkçnt a szervernek. 

¶ Képsebesség csökkentése: Engedçlyezçsçvel a kçpsebessçg automatikusan 
csôkkentçsre kerúl, a kôvetkezŏ beßllëtßsoknak megfelelŏen. 

o Csökkentett képsebesség alapja: Ez lehet riasztás, mozgás vagy mindkettő. 
Mozgßsra ßllëtva a kamera csak mozgßsçrzçkelçs esetçn nôveli meg a 
kçpsebessçget. Riasztßsra ßllëtva a kçpsebessçg-ßllëtñ csak riasztßsi esemçnyekre 
reagßl. 

o Képfrissítés, ha nincs mozgás: Elŏfordulhat, hogy akkor is rôgzëteni, illetve 
monitorozni szeretne, ha nincs mozgßs. A lenyëlñ menúrŏl kivßlaszthat egy 
tetszŏleges idŏtartamot, hogy milyen gyakran kúldjôn a rendszer kçpeket 
tßrolßsra çs monitorozßsra. 

9.1.3. Pre- és post-alarm 

Ez a funkciñ csak az Intellio Video Codec alatt tßmogatott. Hasznßlatßval a kamera a belsŏ 
memñrißjßban tßrol kçpeket az elmølt pßr mßsodpercrŏl, çs egy riasztßsi esemçny hatßsßra 
ezeket a felvçteleket elkúldi a szervernek tßrolßsra, ëgy akkor is megtekinthetŏ az esemçny elŏtti 
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pßr mßsodperc, ha mozgßs alapø tßrolßst alkalmazott. A post-alarm az esemçny vçge utßn 
tovßbbët megadott szßmø kçpkockßt. 

A funkciñra nincs hatßssal a kamerßhoz tartozñ tßrolßsi csoport hasonlñ elnevezçsů funkciñja 
(lßsd Tárolási mód (47. oldal)). 

9.2. VISUS kamerák 

9.2.1. Általános 

¶ Képtömörítő: A kamera kçptômôrëtŏje kizßrñlag a H264. 

¶ I képkockák távolsága: A kulcskçpek kôzôtti tßvolsßg. Minçl kisebb ez az çrtçk, annßl 
problçmamentesebben můkôdnek a kçpsebessçg-csôkkentŏ beßllëtßsok, viszont annßl 
jelentŏsebb lesz a hßlñzat leterheltsçge. 

¶ Felbontás: Az adott kçptômôrëtŏ kçpçnek felbontßsa. 

¶ Bitráta: A kamera ßltal kúldôtt videñ tômôrëtçsçnek kôzelëtŏ çrtçke. Magas çrtçknçl a kçp 
jñ minŏsçgů, de jelentŏsebben terheli a hßlñzatot. 

9.2.2. Képsebesség-vezérlés 

A fúlôn talßlhatñ funkciñk engedçlyezçse çs letiltßsa egyetlen jelôlŏnçgyzet segëtsçgçvel 
megtehetŏ. Amennyiben nem engedçlyezi a kçpsebessçg vezçrlçs funkciñkat, a kamera a 
lehetŏ legmagasabb kçpsebessçget igyekszik biztosëtani. 

¶ Csökkentett képsebesség vezérlése: Beßllëthatñ, hogy milyen esemçnyek esetçn 
kapcsoljon magasabb kçpfrissëtçsi územmñdba a kamera. 

¶ Képsebesség riasztás / mozgás esetén: Ha a Csökkentett képsebesség vezérlése 
alatt beßllëtott ßllapotok egyike teljesúl, akkor az itt beßllëtott kçpsebessçgen tovßbbëtja a 
kçpeket a kamera. 

¶ Csökkentett képsebesség egyébként: Amennyiben nem ßll fenn elŏre beßllëtott 
vezçrlçsi ßllapot (riasztßs çs/vagy mozgßs), akkor ezen a kçpsebessçgen můkôdik a 
kamera. 

9.2.3. Pre- és post-alarm 

A VISUS alatt ez a funkciñ H264 kodek mellett is můkôdik, lßsd az elŏzŏ generßciñs ORIO 
kamerák Pre- és post-alarm (65. oldal) fejezetnçl. 

9.2.4. Másodlagos képtömörítő  

Mindenben megegyezik az Elsŏdleges kçptômôrëtŏ beßllëtßsßval, a kúlônbsçg csupßn az, hogy 
a mßsodlagos kçptômôrëtŏ felbontßsa gyßrilag rôgzëtett, kis felbontßsø. 
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9.3. ONVIF kamerák 

ONVIF kamera alatt tôbb kúlônbôzŏ gyßrtñ ONVIF ajßnlßsßnak megfelelŏ kamerßit çrtjúk. 
Minden, az ajßnlßsnak megfelelŏ kamera kçptômôrëtŏje beßllëthatñ az ONVIF kamera 
Profilbeállítás fúlçn. 

9.3.1. Profilbeállítás 

A Profilbeállítás fúlôn beßllëthatñ a kçtfçle Élőkép profil, valamint a Tárolás profil.  

¶ Az Élőkép profil az a nagy felbontßsø, elsŏdleges stream, amely Çlŏkçp mñdban 
megjelenëthetŏ (a szabßlyokrñl bŏvebben a Spot panel (17. oldal) rçsznçl).  

¶ Az Élőkép profil (kis felbontású) az a kis felbontßsø mßsodlagos stream, amely Çlŏkçp 
mñdban teljesëtmçny optimalizßlßskor jelenik meg. 

¶ A Tárolás profil jelenti a letßrolandñ kçpeket, azok felbontßsßt, kçpminŏsçgçt, 
kçpsebessçgçt. Ez megegyezik az elsŏdleges, nagy felbontßsø streammel. Az <Élőképpel 
megegyező> opciñ az ott megadott streamet jelenti. 

Alapçrtelmezetten az Élőkép profil van beßllëtva. Javasolt a mßsodlagos kis felbontßsø stream 
beßllëtßsa is. 

Ezek a profilok tetszçs szerint beßllëthatñk a legôrdúlŏ listßbñl, illetve lçtrehozhatñk çs 
mñdosëthatñk a fúlôn talßlhatñ Profilok szerkesztése gomb segëtsçgçvel. 

PTZ-vezérlés: ONVIF kamera esetçn az IVS az çlŏkçp profil PTZ-beßllëtßsa alapjßn dônti el, hogy 
a kamera tßmogat-e PTZ-funkciñt, azonban itt lehetŏsçg van ennek a viselkedçsnek a 
felúlbërßlßsßra (Automatikus/Engedçlyezve/Letiltva). 

9.3.2. Médiaprofil szerkesztése 

A Profilok szerkesztése gomb megnyomßsakor megnyëlik az 
ONVIF médiaprofil szerkesztése ablak, ahol lehetŏsçg nyëlik øj profil hozzßadßsßra, valamint a 
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meglçvŏek szerkesztçsçre, tôrlçsçre. Hozzßadßs çs szerkesztçs sorßn ugyanazokat az adatokat 
kell megadni:  

¶ Médiaprofil neve: A Profilbeállítás fúlôn kivßlaszthatñ, beazonosëthatñ nçv. 
¶ Videobemenet konfiguráció: A videostream kúldŏje. Kamerßk esetçben egyçrtelmů. 

¶ Videotömörítő beállítása: A profilhoz tartozñ videostream kivßlasztßsa a listßbñl. 
o Szerkesztésʮ: A kivßlasztott videostream tulajdonsßgainak szerkesztçse. 

¶ Audiobemenet konfiguráció: Az audiostream forrßsßt azonosëtja. 

¶ Audio enkóder konfiguráció: A profilhoz tartozñ audio enkñder kivßlasztßsa a listßbñl. 
o Szerkesztésʮ: A kivßlasztott audiostream tulajdonsßgainak szerkesztçse. 

¶ PTZ konfiguráció: PTZ-kamera esetçn itt kell megadni a PTZ-konfigurßciñt. 

9.3.3. Videotömörítő beállítása 

Ebben a szerkesztŏablakban a videofolyamok tômôrëtçsi tulajdonsßgai ßllëthatñak be. 

¶ Felbontás: A tovßbbëtandñ kçpek felbontßsa. 

¶ Videotömörítő: A tômôrëtçsi eljßrßs mñdja (H.264, JPEG, MPEG4). 
¶ Minőség: A kçp vesztesçges tômôrëtçsçnek mçrtçke (minçl kisebb, annßl jelentŏsebb 
mçrtçků a minŏsçgi vesztesçg). 

¶ I-képkockák távolsága: A kulcskçpek kôvetçsi tßvolsßga. Referenciakçpek, melyek 
mçrete çs feldolgozßsi processzorigçnye jelentŏsen nagyobb. Az Intellio rendszer 
maximum 100-as kçptßvolsßgot engedçlyez, viszont az optimßlis můkôdçs 
szempontjßbñl 30 javasolt (H.264). 

¶ Képsebesség: A mßsodpercenkçnt kçszëtett kçpek szßma. 

¶ Kódolási időköz: A kçszëtett kçpek kôzúl melyek kerúlnek kñdolßsra çs kúldçsre (1- mind, 
2 ȼ minden mßsodik stb.). 

¶ Bitráta (kbps): A kúldôtt kçpek maximßlisan megengedett adatmçrete. Ezt meghaladñ 
mçret esetçn minŏsçgvesztçses tômôrëtçs, adateldobßs tôrtçnik. 

Elŏfordulhat, hogy valamilyen okbñl a beßllëtott tulajdonsßgok nem alkalmazhatñak, ëgy 
çrdemes jñvßhagyßs utßn ismçt megnyitni a beßllëtñ felúletet çs ellenŏrizni. Ha a beßllëtßsok nem 
a këvßnt mñdon vßltoztak, javasolt a kamera sajßt beßllëtñ felúletçn vßltoztatni a beßllëtßsokon 
(elkçpzelhetŏ, hogy a kamera az adott felbontßs mellett nem tßmogatja a megadott fps-t). 

9.3.4. Audio enkóder konfiguráció 

Amennyiben a kamera engedi, ebben a szerkesztŏablakban az audio enkñder tulajdonsßgai 
ßllëthatñk be. 

¶ Audio enkóder: a kñdolßsai eljßrßs mñdja (pl. G711, G726). 
¶ Bitráta (kbps): az 1 mßsodperc alatt maximßlisan kúldhetŏ adatmennyisçget ßllëtja be. 

¶ Mintavételezés: a mintavçtel frekvencißja ßllëthatñ be. 
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9.4. Adatfolyam 

Adatfolyam esetçn nem ßllëthatñak be a stream 
tulajdonsßgai kliensen keresztúl, ez az adott kamera 
sajßt beßllëtñfelúletçn hajthatñ vçgre. RTSP- çs 
MJPEG-stream esetçben ugyanaz a hßrom profil 
ßllëthatñ be, mint ONVIF kamerßk esetçn, lßsd 
ONVIF kamerák (67. oldal). A kivßlaszthatñ stream 
URL-cëme csak azok egyike lehet, melyek az eszkôz 
hozzßadßsakor vagy kçsŏbb meg lettek adva a 
regisztrßlt eszkôz Kapcsolat fúlçn. Amennyiben 
megvßltoztatja az URL cëmet, ellenŏrizze az adott 
eszkôz Profilbeállításait is (Çlŏkçp-, Çlŏkçp (kis 
felbontßsø) -, Tßrolßsi profil). 
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10. Csoportos kamera beállítás 

Intellio ORIO, VISUS çs INITIO kamerßk esetçben lehetŏsçg van a videokçp, çs a kçptômôrëtŏ 
paramçterek csoportos beßllëtßsßra. A csoportos beßllëtßskor egy lçpçsben tôbb azonos tëpusø 
kamera paramçtereinek beßllëtßsßt vçgezheti el, jelentŏs idŏt megtakarëtva ezßltal, çs a 
beßllëtßsok is konzisztensek lesznek. 

A csoportos beßllëtßshoz vßlassza ki a beßllëtani këvßnt kamerßkat 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák oldalon. Tôbb kamera kijelôlçsçhez hasznßlja a Ctrl 
vagy Shift gombokat a kijelôlçskor. A Ctrl gomb nyomva tartßsa mellett egyesçvel tôbb kamerßt 
jelôlhet ki. Tôbb szomszçdos kamera kijelôlçsçhez, hasznßlja a Shift gombot, amikor is a kijelôlt 
kamerßk kôzôtti ôsszes kamera kivßlasztott lesz. 

A kijelôlt kamerßk listßjßn kattintson jobb gombbal, çs a megjelenŏ menúben vßlassza ki a 
mñdosëtani këvßnt funkciñt. 

Csoportos beßllëtßsra a kôvetkezŏ paramçterek esetçben van mñd:  

¶ Kép beállításʮ 
¶ Képtömörítő beállítása 

Á Elsődleges képtömörítőʮ 
Á Másodlagos képtömörítőʮ 

A mñdosëtßskor a mßr megszokott, az 
adott paramçtereknek megfelelŏ 
beßllëtñ ablakok jelennek meg. A 
mñdosëtott adatok a kiemelt betůvel 
jelennek meg, melynek segëtsçgçvel 
nyomon kôvethetŏk a vßltoztatßsok. A 
mñdosëtßsok elfogadßsakor csak a 
mñdosëtott adatok kerúlnek 
çrvçnyesëtçsre minden egyes 
kamerßn. 
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11. Mozgásérzékelő 

11.1. ILD mozgásérzékelő 

A kamerßba çpëtett mozgßsçrzçkelŏk vezçrlik a 
kçpek tovßbbëtßsßt a szerver felç. Kçt kúlôn 
mozgßsçrzçkelŏ van a kamerßban, az egyik felel a 
monitorozßsçrt, a mßsik a rôgzëtçsçrt. 

Ha egy monitorozßst vezçrlŏ mozgßsçrzçkelŏ 
mozgßst çrzçkel, a kçpek megjelennek a kliens 
çlŏkçp felúletçn, de letßrolßsra nem kerúlnek. 

Ha egy rôgzëtçst vezçrlŏ mozgßsçrzçkelŏ çrzçkel 
mozgßst, akkor az elkúldôtt kçpek letßrolßsra 
kerúlnek, de nem jelennek meg az çlŏkçpen. 

Amennyiben mindkçt tëpusø mozgßsçrzçkelŏ 
çrzçkel mozgßst, akkor çrtelemszerůen a beçrkezŏ 
kçpek megjelennek az çlŏkçp felúleten, valamint 
tßrolßsra is kerúlnek. 

 

 

11.1.1. Mozgásérzékelők beállítása 

A mozgßsçrzçkelŏ beßllëtßsßt a Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menúbŏl vçgezheti 
el. Vßlasszon ki egy kamerßt, majd a kamerßhoz tartozñ fúlek kôzúl vßlassza ki a 
Mozgásérzékelés fúlet, azon belúl pedig kattintson a 
Mozgásdetektor beállítása megfigyeléshez vagy a Tárolási mozgásérzékelő gombra. 
Çrtelemszerůen az egyik monitorozßsi cçlra tovßbbëtja a kçpkockßkat, a mßsik a tßrolßsra 
tovßbbëtott felvçteleket felúgyeli. Ennek a kçt gombnak a funkciñjßt a kamera çlŏkçpçrŏl is 
elçrheti a Mozgásérzékelő / Monitorozás, illetve a Mozgásérzékelő / Felvétel 
menúpontokon keresztúl. 

A kçt gomb egyikçnek lenyomßsa utßn beßllëthatñak a maszkok, amelyen belúl az çrzçkelŏ 
figyelni fog. Tôbb kúlônbôzŏ maszk is lçtrehozhatñ, eltçrŏ çrzçkelçsi paramçterekkel. 

¶ Az Érzékenység çrtçke meghatßrozza, mekkora fçnybeli, ßrnyalatbeli eltçrçst vesz 
figyelembe. Alacsonyra ßllëtott çrtçk esetçn kônnyedçn elŏfordulhat, hogy egy hasonlñ 
ßrnyalatø kabßtban sçtßlñ ember beleolvad egy hasonlñ szënů hßzfalba, ançlkúl, hogy a 
szenzor çszrevennç. Magas çrtçknçl ez nem fordul elŏ, viszont a mozgßsçrzçkelŏ aprñ 
fçnyviszony-vßltozßsra is jelezhet. 

Mozgásérzékelő maszkolása 
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¶ A Mozgás mértéke çrtelemszerůen a mozgñ kçppontok szßmßt hasonlëtja az ôsszes 
maszkolt kçppontok szßmßhoz. Alacsonyra ßllëtßs esetçn kismçretů mozgñ tßrgyakat, 
vagy akßr aprñ fçnyviszonyvßltozßst is mozgßskçnt çrtçkelhet a mozgßsçrzçkelŏ, ha 
viszont tøl magasra van ßllëtva, tßvolabbi mozgñ objektumok esetçn elŏfordulhat, hogy 
azokat a rendszer azçrt szůri ki, mert tøl kicsik. 

Hozzon lçtre annyi maszkot, amennyit szúksçgesnek ëtçl. Tôbb maszk lçtrehozßsßval a 
megfigyelt terúleten belúl kúlônfçle çrzçkenysçg çs mçret beßllëtßsokat hozhat lçtre, ezzel 
igazodhat az igçnyekhez. 

11.2. Mozgásérzékelő beállítása ONVIF, RTSP és MJPEG 
videostreaming alatt 

Az ONVIF kamerßk kôzúl sok kçpes a kameraoldali mozgßsçrzçkelŏ hasznßlatßra, melyek ugyan 
csôkkentik a szerver processzorßra esŏ terhelçst, de sok funkciñ elçrhetetlen a nem mindig teljes 
kôrů adatkôzlçs miatt. Kúlônbôzŏ adatfolyamok esetçben nem is beszçlhetúnk kameraoldali 
mozgßsçrzçkelŏrŏl. Çppen ezçrt ilyen kamerßk esetçn cçlszerů megfontolni az alkalmazott 
mozgßsçrzçkelçs fajtßjßt. 

¶ Beépített mozgásérzékelő: A mozgßsçrzçkelçs a kamerßban fut le, a detektor jelez a 
szervernek, ha mozgßs tôrtçnik. Ilyenkor lehet vßlasztani a kamerßtñl çrkezŏ, 
rendelkezçsre ßllñ jelzçstëpusok kôzôtt a Beépített mozgásérzékelő legôrdúlŏ listßban. 
 
Fontos: A mozgßs alapø tßrolßs můkôdçsçhez megfelelŏ informßciñt kçpes nyøjtani, de 
sem az Intelligens mozgßskeresçs, sem az Intelligens esemçnybôngçszçs funkciñ nem 
můkôdik ilyen beßllëtßsokkal! Adatfolyamok hasznßlata esetçn ezek az opciñk nem 
hasznßlhatñak, mint ahogy az ezzel a funkciñval nem rendelkezŏ ONVIF kamerßk sem. 

 

¶ Szerveroldali: A szerveroldalon futñ mozgßsçrzçkelçs. 
 
Fontos: extra terhet jelent a szerver processzorßnak a felhasznßlt szerveroldali 
mozgßsçrzçkelŏ çs a felhasznßlt videñ kñdolßsakor beßllëtott kulcskçp-gyakorisßgtñl 
fúggŏ mçrtçkben! 

 

¶ Kivßlasztßsakor aktivßlñdik a Szerveroldali mozgásérzékelő beállításaʮ gomb, 
melynek megnyomßsakor egy beßllëtñ ablak ugrik fel. A beßllëtßsa megegyezik az elŏzŏ 
oldalon pontokba foglaltakkal. 

o csak I-képkockákra: A mozgßsçrzçkelçs csak a kulcskçpeken fut le, ami 
jelentŏsen kisebb teljesëtmçnyt igçnyel.  
Fontos: Az Intelligens mozgßsçrzçkelçs, çs esemçnybôngçszçs tovßbbra sem 
můkôdik! 

o minden képkockára: A mozgßsçrzçkelçs sorßn minden egyes kçp vizsgßlatra 
kerúl, fúggetlenúl attñl, hogy kulcskçp-e vagy sem. 
Fontos: Ez a mñdszer a leginkßbb processzorterhelŏ, viszont minden 
kliensfunkciñ můkôdik vele! 
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¶ Folyamatos mozgás: Ez a lehetŏsçg csak az adatfolyamokra vonatkozik, çs a rendszer 
øgy çrzçkeli a kamerßt, mintha azon folyamatosan lenne mozgßs (vagyis mozgßs alapø 
tßrolßsi mñd esetçn minden kçp rôgzëtçsre kerúl). 

¶ Letiltva: A rendszer soha nem fog mozgßst jelezni a kamerßn, ëgy mozgßs alapø tßrolßs 
esetçn a kamera nem kerúl tßrolßsra, csak az çlŏkçpen lehet megtekinteni. 
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12. EPTZ és PTZ 

A Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák 
menúben, a PTZ fúlôn talßlhatñ PTZ beállítása 
gomb segëtsçgçvel ßllëthatñ be (engedçlyezhetŏ 
vagy letilthatñ) az EPTZ funkciñ, valamint annak 
visszaßllßsi ideje. Az EPTZ ez idŏ lejßrta utßn 
automatikusan kilçp a funkciñbñl, ha az Automatikus 
visszaállás Home pozícióba engedçlyezett. 
Amennyiben az EPTZ funkciñ hasznßlatban van (nem 
csupßn engedçlyezve), a detektorok můkôdçse 
szúnetel erre az idŏre, valamint a maszkok 
megjelenëtçse is felfúggesztçsre kerúl. 

VISUS kamerßkon beßllëthatñ a kamera Home 
pozëciñja, ami a nyugalmi ßllapotot jelenti. Ha ez egy 
EPTZ pozëciñ, akkor a kamera mindig ebbe a pozëciñba fog vßltani. 

Az EPTZ mozgatßsi çrzçkenysçge az Érzékenység fúlôn mñdosëthatñ. 

Azon kamerßk esetçben, melyek kçpesek a motorikus 
Zoom çs Fñkusz beßllëtßsßra, lehetsçges az çlŏkçp felúlet 
PTZ-vezçrlçs paneljçrŏl ezek ßllëtßsa. A kçpçlessçg çs a 
kôzelëtçs mñdosëtßsa csak akkor lehetsçges, ha a PTZ 
funkcionalitßs be van kapcsolva, valamint a kamera az 
aktëv panelen talßlhatñ. 

13. Privát zónák 

A privßt zñnßk hasznßlatßval a megjelenëtett kçpek egyes rçszei elrejthetŏk a felhasznßlñk elŏl, 
ëgy a kçpek csak megfelelŏ jogokkal tekinthetŏek meg. Privßt zñna lçtrehozßsßhoz a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menúpontban vßlasszon ki egy kamerßt, majd annak 
a Privát zóna fúlçn nyomja le a Privát zóna beállítása gombot. Az elrejteni këvßnt terúletet 
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rajzolja kôrúl maszkokkal. Operátorként bejelentkezve alapesetben nem lßthatñ, mi tôrtçnik a 
maszkok môgôtt. 

  



 

intellio.eu/hu  76 IVS 5 ȼ Telepëtŏi øtmutatñ 
 

IVS 

14. Kamera navigáció 

A kameranavigßciñ segëtsçgçvel hatçkony navigßlßs valñsëthatñ meg a kamerßk kôzôtt, a 
kamerakçpeken megjelenŏ, çs kattinthatñ nyilak segëtsçgçvel. A navigßciñ kamera fúggetlen ëgy 
az tetszŏleges kamerßval hasznßlhatñ. A navigßciñ beßllëtßsßhoz vßlassza ki az adott kamerßt a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák oldalon, majd vßlassza ki a kamera funkciñi kôzúl a 
Navigáció fúlet, çs nyomja meg a Navigáció beállítása gombot. 

A Kameranavigáció beállítása ablakban megjelenik a kivßlasztott kamera çlŏkçpe, az esetleg 
mßr hozzßadott nyilakkal egyútt. A felsŏ rçszen az çppen szerkesztett kamera neve lßthatñ, a 
jobb oldalon a vezçrlŏ elemek, melyek a beßllëtßsok mñdosëtßsßra szolgßlnak. 

Navigációs nyilak szerkesztése 

Egy korßbban elhelyezett nyël kijelôlçsçhez egyszerůen kattintson bal egçrgombbal a befoglalñ 
terúletre, vagy vßlassza ki az adott nyilat a jobb oldali Navigációs nyilak listßban. Az aktëv, kijelôlt 
nyël a kôzepçn egy piros ponttal lßthatñ. 

Øj nyël rajzolßsßhoz, egyszerůen mozgassa az egçrmutatñt a leendŏ nyël talppontjßhoz, majd a 
bal egçrgomb nyomva tartßsa mellett, az egeret a këvßnt irßnyba mozgatva rajzolja meg a nyilat. 
A bal egçrgomb elengedçsekor a nyël elhelyezçsre kerúl, çs egyben kijelôlt is lesz. 

A kijelôlt nyël mçrete mñdosëthatñ a befoglalñ nçgyszôg sarkainak, vagy çleinek a bal 
egçrgombos mozgatßsßval. A nyël pozëciñjßnak mñdosëtßsßhoz mozgassa a befoglalñ terúletet 
a bal egçrgomb nyomva tartßsa mellett a këvßnt pozëciñba. 

Navigáció neve 
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A Navigáció neve mezŏben adhatñ meg a felirat, mely az çlŏkçpen megjelenik, ha az 
egçrmutatñt a nyël fôlç viszik (kameramenúbŏl ki-be kapcsolhatñ a megjelenëtçs). Amennyiben 
nem ad meg semmit, az alapçrtelmezett felirat a kivßlasztott cçl kamera neve lesz. 

Cél kamera 

A cçl kamera azt a kamerßt jelenti, amelyik az çlŏkçpen 
megjelenik az adott nyëlra tôrtçnŏ kattintßskor. A 
Cél kamera kiválasztása gomb segëtsçgçvel 
megjelenëthetŏ ablakban, vßlassza ki a këvßnt kamerßt, majd 
nyomja meg az Ok gombot. 

Navigációs nyilak 

A listßban az adott kamerßn elhelyezett ôsszes nyël nçv 
szerint lßthatñ, megkônnyëtendŏ a nyilak beazonosëtßsßt, 
illetve kivßlasztßsßt. 

Ugrás a cél kamerára 

Az Ugrás a cél kamerára gomb segëtsçgçvel, az aktußlisan kijelôlt nyëlhoz rendelt cçl kamerßra 
ugorhat. A funkciñ akkor hasznos, ha egy kamerßrñl kiindulva egy øtvonalat szeretne kialakëtani. 

Vissza az előző kamerára 

Amennyiben a szerkesztŏ ablakban megjelenëtett kamera kçp mßr egy navigßlßs eredmçnye, a 
Vissza az előző kamerára gomb segëtsçgçvel visszatçrhet ahhoz a kamerßhoz, ahonnan a 
navigßlßs tôrtçnt. 

Visszanyíl elhelyezése 

Amennyiben a szerkesztŏ ablakban megjelenëtett kamera kçp mßr egy navigßlßs eredmçnye, a 
Visszanyíl elhelyezése gomb segëtsçgçvel elhelyezhet egy nyilat ahhoz a kamerßhoz, ahonnan 
a navigßlßs tôrtçnt. Az ily mñdon lçtrehozott navigßciñs nyël cçl kamerßja çs neve automatikusan 
beßllëtßsra kerúl, de kçsŏbb termçszetesen mñdosëthatñ. Ha az adott kamerßra mßr lçtezik 
navigßciñs nyël, a gomb letiltott. 

Kijelölt törlése 

A Kijelölt törlése gomb hasznßlhatñ, az aktëv kijelôlt nyël tôrlçsçhez. 

Megjegyzés: a PTZ vezçrlçs elsŏbbsçget çlvez a kameranavigßciñval szemben, ëgy a PTZ 
vezçrlçsi kôrben elhelyezett nyilak esetçn a navigßciñ nem můkôdik. Amennyiben PTZ kamerßn 
szeretne navigßciñs nyilat elhelyezni, azt mindenkçpp a PTZ vezçrlçsi kôrôn këvúlre helyezze. 
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15. Kameracsoportok 

A kamerßkat csoportokba lehet rendezni azok valamely jellemzŏje szerint, mely nagyban 
megkônnyëti az ßttekintçsúket, pçldßul az egy szinten talßlhatñ kamerßk kúlôn csoportokba 
kerúlhetnek. Egy csoport lçtrehozßsßhoz nyomja le a Csoport létrehozása gombot a 
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menúpontban, majd adja meg az øj csoport nevçt. 

A kamerßk a csoportokon belúl szabadon mozgathatñak, csak nyomja le a jobb egçrgombot a 
kivßlasztott kamera fôlôtt, vßlassza ki a Kamerák átmozgatásaʮ menúpontot a megnyëlñ 
panelen, majd vßlassza ki a cçlcsoportot, ahovß a kamerßt mozgatni szeretnç. A kamerßk 
csoporton belúli sorrendjçnek megvßltoztatßsßhoz hasznßlja a kamerßk ßtmozgatßsa felett 
talßlhatñ kçt menúpontot (Mozgatás felfelé, Mozgatás lefelé). 

Maguk a csoportok is rendezhetŏek. A csoport nevçn nyomja le a jobb egçrgombot, majd a 
megnyëlñ menúben az alsñ hßrom opciñ segëtsçgçvel rendezhetŏ a csoportok sorrendje, 
illetŏleg akßr alcsoportok is lçtrehozhatñak, illetve kúlôn rendezhetŏek. Ugyancsak lehetsçges a 
csoportokat az egçrgomb segëtsçgçvel megragadni, çs a këvßnt helyre høzni. 

A csoport tôrlçsçhez elŏszôr helyezze ßt az ôsszes benne talßlhatñ kamerßt mßs csoportba, majd 
vßlassza ki a csoport nevçt, çs egy jobb egçrkattintßs utßn vßlassza ki a megfelelŏ gombot. 

16. Felhasználók / Szerepkörök 

A rendszer olyan globßlis azonosëtßsi rendszerrel rendelkezik, amely lehetŏvç teszi a felhasznßlñk 
szßmßra, hogy ne csupßn a helyi SITE-okon belúl, de a teljes Domainben çrvçnyes jogokkal 
rendelkezzenek. 

Minden felhasznßlñ rendelkezik egy egyedi felhasznßlñnçvvel çs jelszñval. Minden felhasznßlñ 
rendelkezik egy szerepkôrrel, melyben a jogosultsßgok rçszletesen beßllëthatñak. Minden 
felhasznßlñ csak egy szerepkôrrel rendelkezhet, viszont tôbb felhasznßlñ is bërhat ugyanazzal a 
szerepkôrrel (pçldßul mindegyik operßtor kúlôn felhasznßlñnçvvel rendelkezik, de mindegyikúk 
az operßtori szerepkôrrel bër). 

Ezek a beßllëtßsok a Rendszerbeállítás / Jogosultság menúpontbñl çrhetŏk el. 

Az IVS alapçrtelmezetten 2 db szerepkôrt, çs 2 db felhasznßlñt tartalmaz. A rendszerben 
hasznßlhatñ szerepkôrôk çs felhasznßlñk szßma az IVS5 verziñtñl fúgg (Soho: 2-2, Enterprise: 
korlßtlan). 

Ezenkëvúl az RTSP felhasznßlñk jogosultsßgait is itt lehet beßllëtani, mely a RTSP Gateway (155. 
oldal) cëmů fejezet ër le rçszletesen. 

16.1. Szerepkörök 

A szerepkôrôk hatßrozzßk meg a felhasznßlñk jogait a rendszerben. A szerepkôrôk egyfajta 
jogosultsßgi kôrôk, melyek az azonos szerepkôrrel rendelkezŏ felhasznßlñknak ugyanazokat a 
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jogokat biztosëtja, ëgy szúksçg esetçn kônnyedçn vßltoztathatñ, rugalmas rendszer kiçpëtçsçre 
ad lehetŏsçget. 

16.1.1. Szerepkör létrehozása 

A rendszerben tetszçs szerint lçtrehozhatñk Globßlis çs Helyi szerepkôrôk. A Helyi szerepkôrôk 
mindig csak azon a SITE-on lçteznek, ahhoz a SITE-hoz adnak jogokat, amelyiken lçtre lettek 
hozva. A Globßlis szerepkôrôk a lçtrehozñ SITE-on, çs a Domain hierarchißban lefelç is 
megjelennek, mintegy ôrôkôlhetŏ jogokat biztosëtva a szerepkôrrel rendelkezŏ felhasznßlñknak. 

A szerepkôrôk rendelkezhetnek helyi çs 
örökölhető jogokkal. A helyi jog (szerepkôr 
tëpustñl fúggetlenúl) mindig csak arra a SITE-
ra vonatkozik, amelyiken a szerepkôr 
mñdosëtßsa tôrtçnik. Az ôrôkôlhetŏ jog az 
adott SITE çs a DOMAIN hierarchißban 
mçlyebben talßlhatñ SITE-okhoz ad 
jogosultsßgot. 

Ezzel a rendszerrel ëgy kônnyedçn 
kialakëthatñ, hogy pçldßul egy felhasznßlñ a 
sajßt SITE-jßn adminisztrßtori jogkôrrel, mëg a 
Domainhez tartozñ tôbbi SITE-on csupßn 
operßtori jogosultsßgokkal rendelkezzen. 

A Globßlis szerepkôr ôrôkôlhetŏ jogai csak 
azon a SITE-on mñdosëthatñk, amelyiken a szerepkôr lçtre lett hozva. 

Azokon a SITE-okon, amelyeken a Globßlis szerepkôr, mint ôrôkôlt szerepkôr jelenik meg, az 
ôrôkôlt jogok nem korlßtozhatñk, viszont helyi jogokkal kiegçszëthetŏk. 

Az olyan szerepkôrt / felhasznßlñt, mely a DOMAIN-en belúl minden SITE-on elçrhetŏ, a legfelsŏ 
DOMAIN szinten kell lçtrehozni. 

A helyi jogokat mindig SITE-onkçnt kell beßllëtani. 

16.1.2. Szerepkör törlése 

A szerepkôr tôrlçse sorßn úgyeljen arra, hogy minden kçrdçses szerepkôrrel rendelkezŏ 
felhasznßlñ mßs szerepkôrbe kerúljôn. Amëg ez nem teljesúl, a rendszer nem engedçlyezi a 
szerepkôr tôrlçsçt. 

16.2. Felhasználók 

Minden egyes felhasznßlñ rendelkezik egyedi Bejelentkezési névvel, Felhasználói névvel çs 
Jelszóval. A bejelentkezçsi nçv çs a jelszñ a bejelentkezçshez szúksçges, mëg a felhasznßlñi nçv 
a felhasznßlñ neve. A felhasznßlñi nçv çs a bejelentkezçsi nçv megegyezhet. 
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A felhasznßlñ hozzßfçrçsçt a hozzß rendelt szerepkôr hatßrozza meg. Úgyeljen arra, hogy mindig 
legyen legalßbb egy olyan felhasznßlñ, aki kçpes mñdosëtani a szerepkôrôket çs a felhasznßlñkat, 
kúlônben egyes funkciñk tôbbç nem lesznek elçrhetŏek. Alapçrtelmezett esetben ez a 
felhasznßlñ az Administrator . 

16.2.1. Felhasználó létrehozása 

Øj felhasznßlñ lçtrehozßsakor meg kell adni annak 
bejelentkezçsi çs felhasznßlñi nevçt, beßllëtani, 
hogy helyi vagy globßlis felhasznßlñrñl van szñ, ki 
kell vßlasztani a szerepkôrt, valamint beßllëtani a 
jelszavßt. 

Mivel minden felhasznßlñhoz kell tßrsëtani egy 
szerepkôrt, úgyeljen rß, hogy a megfelelŏ 
szerepkôr ekkor mßr rendelkezçsre ßlljon. 

A helyi felhasznßlñ csak az adott SITE-on lçtezik, a 
DOMAIN mßs SITE-jßn nem elçrhetŏ, ëgy oda 
bejelentkezni sem lehet vele. A Globális 
felhasznßlñval elçrhetŏ, hogy a DOMAIN tôbb 
SITE-jßhoz is hozzßfçrŏ felhasznßlñk adatait ne 
kelljen minden SITE-on kúlôn-kúlôn lçtrehozni. Egy Globßlis felhasznßlñi profil a SITE-on, çs a 
Domain hierarchißban mçlyebben talßlhatñ SITE-okon is elçrhetŏ lesz. Globßlis felhasznßlñhoz 
csak globßlis szerepkôr vßlaszthatñ. 

16.2.2. Hitelesítési mód 

Az alapçrtelmezett hitelesëtçsi mñd az IVS ʣ Intellio  Video System, mely esetben a felhasznßlñi 
hitelesëtçst maga az IVS rendszer vçgzi el. LDAP hitelesëtçst vßlasztva, az authentikßciñt a 
szßmëtñgçp tartomßnyvezçrlŏje vçgzi el, a megfelelŏ Windows felhasznßlñra vizsgßlva. Fontos, 
hogy a hitelesëtçs sorßn csak jelszñ ellenŏrzçs tôrtçnik, a felhasznßlñ jogosultsßgait az IVS tßrolja. 
A LDAP hitelesëtçs csak helyi felhasznßlñi profillal můkôdik. 

Megjegyzés: a LDAP hitelesëtçs csak IVS5-Enterprise verziñban çrhetŏ el. 

16.2.3. Adatok módosítása 

A bejelentkezçsi nçv kivçtelçvel minden adat megvßltoztathatñ. Ha a bejelentkezçsi nevet 
szeretnç megvßltoztatni, akkor egy øj felhasznßlñ lçtrehozßsa szúksçges. 

Fontos: Ne felejtse el az alapçrtelmezett jelszavakat megvßltoztatni! 
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16.2.4. Saját jelszó módosítása 

A kliensprogram alsñ ßllapotsorßn talßlhatñ egy kulcs ikon, mellette a bejelentkezett felhasznßlñ 

nevçvel. Ha a kulcsra kattint, a felhasznßlñnak lehetŏsçge van megvßltoztatnia sajßt jelszavßt. 

Az øj jelszñnak legalßbb 8 karakter hosszøsßgønak kell lennie, çs tartalmaznia kell legalßbb 1-1 

kisbetůt, nagybetůt, szßmot, specißlis karaktert. A jelszñ beviteli mezŏk kôzôtti sßrga szën jelenti 

az alapfeltçtel teljesúlçsçt. Zôldre vßlt a szënezçs, ha az alapfeltçteleknçl bŏvebb jelszñt ad meg. 

Az øjonnan beërt jelszavak esetçn, a jelszñ beviteli mezŏknçl megjelenëthetŏ a beërt jelszñ. 
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17. Rendszernapló és hibajelentés 

A rendszer úzeneteinek naplñzßsa sorßn a SITE-ok 
egyes szerverei kúlôn kerúlnek tßrolßsra, ëgy 
kônnyebben nyomon kôvethetŏ a szerverek 
kôzôtti kommunikßciñ, illetve az egyes 
szervereken bekôvetkezett esemçnyek folyamata. 

Nagyszßmø kamera, vagy pl. tôbb szerver 
esetçben a hibßk detektßlßsßt nagyban 
megkônnyëtheti a hibajelentçs hasznßlata. A 
redundßns kialakëtßsnak kôszônthetŏen 
elŏfordulhat, hogy az operßtor egy szerver kiesçst 
nem is vesz azonnal çszre, mert a rendszer tôbbi 
szervere ßtveszi a kiesett szerver feladatait. Ilyen 
esetekben a hibajelentçs nagy szolgßlatot tehet. 
Ançlkúl çrtesúlhetúnk a hibßkrñl, hogy a szerverek 
rendszernaplñit folyamatosan bôngçszni kellene. 

A naplñzßs sorßn egyes úzenetek megjelenhetnek figyelmeztetçskçnt çs hibakçnt is. Ez a 
rendszer tudatos tervezçse miatt van, egy pillanatnyi szerverleszakadßs miatt mçg nem kúld a 
rendszer azonnal hibaúzenetet çs çrtesëti a rendszergazdßt, hiszen ekkor mçg mindig 
tôkçletesen můkôdŏkçpes a SITE. Ha ez az ßllapot tovßbbra is fennßll, vagyis az øjrakapcsolñdßs 
egy bizonyos ideig nem sikerúl, mßr komoly problçmßra utalhat, ekkor a rendszer ezt mßr 
hibakçnt regisztrßlja. Hasonlñ logika ßll az elveszett kamerßk kezelçse môgôtt is. 

A rendszer a hibaúzeneteket kçpes az interneten keresztúl tovßbbëtani e-mail úzenet 
formßjßban. Ennek beßllëtßsßhoz a Rendszerbeállítás / Site / Site felúleten nyomja meg a 
Hibajelentés beállítása gombot, majd a megnyëlñ ablakot ßllëtsa be øgy, ahogy azt egy 
levelezŏkliensnçl tennç. 

A Feladó çs a Címzett mezŏkben e-mail cëmeket kell megadni, vagyis szerepelnie kell bennúk 
a @ szimbñlumnak, valamint nem tartalmazhatnak szñkôz karaktert. 

Az adatok megadßsßnßl úgyelni kell arra, hogy a megadott beßllëtßsokkal a SITE ôsszes szervere 
kçpes legyen adatot tovßbbëtani. A Hibajelentés beállítása ablakban a Teszt gombbal 
ellenŏrizhetŏ a megfelelŏ můkôdçs, amikor is a SITE ôsszes szervere elkúld egy teszt úzenetet. 

18. Az Intellio rendszer 

Az Intellio Video System kçt legfontosabb alkotñeleme a hßlñzat çs a rendszert alkotñ hardverek. 
Ha valamelyik ezek kôzúl meghibßsodik, akkor a rendszer můkôdçse kônnyen instabillß vßlhat, 
amennyiben nem kçszúl fel az ilyen helyzetek kivçdçsçre. 
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Ha a rendszer redundßns, akkor egy hardveres meghibßsodßs nem fogja a rendszer 
ôsszeomlßsßt okozni. Egy tôbb szerverbŏl ßllñ SITE telepëtçse szßmos elŏnyt nyøjthat, øgymint 
automatikus kameraßtvçtel, automatikus terhelçsmegosztßs. 

18.1. Kameraátvétel 

Ez egy olyan automatikus folyamat, amely sorßn a rendszer çszleli a meghibßsodott szervereket 
çs az adott szerverhez tartozñ kamerßkat ßtregisztrßlja a SITE egy mßsik szerverçhez, szervereihez. 
Az adatok rôgzëtçse ëgy zavartalan, egy pillanatra sem szakad meg, ami talßn a legfontosabb 
elvßrßs egy kamerarendszerrel szemben. Amennyiben a meghibßsodott szerver øjra 
můkôdŏkçpes, a rendszer ezt automatikusan çszleli çs helyreßllëtja az eredeti ßllapotot. 

A funkciñ můkôdçsçhez szúksçges legalßbb egy rendelkezçsre ßllñ hßlñzati øtvonal a kamerßk 
çs a kçrdçses szerverek kôzôtt, valamint kellŏen nagy hßlñzati sßvszçlessçg a kamerßkkal valñ 
kommunikßciñhoz. Cçlszerů a rendszereket øgy tervezni, hogy egyes szerverek kiesçse mellett 
is zavartalanul můkôdhessen a rendszer. 

18.1.1. Kamera zárolása 

Idŏnkçnt szúksçg lehet arra, hogy bizonyos kamerßk folyamatosan egy adott szerveren legyenek, 
fúggetlenúl attñl, hogy a szerver územel vagy sem (pl. szerver oldali rendszßm felismerçs). Ilyen 
esetekben lehetŏsçg van a kamera kizßrßsßra az automatikus kameraßtvçtelbŏl, a kôvetkezŏk 
szerint: 

¶ Vßlassza ki az adott eszkôzt a Rendszerbeállítás / Eszközök oldalon. 
¶ Ellenŏrizze, Szerver neve oszlopban, hogy az eszkôz ahhoz a szerverhez van regisztrßlva, 
amelyikhez zßrolni szeretnç. 

¶ Ha szúksçges a Regisztrálás gomb segëtsçgçvel regisztrßlja ßt a kamerßt a këvßnt 
szerverhez. 

¶ Kattintson jobb gombbal az eszkôzôn, çs a megjelenŏ menúbŏl vßlassza az 
Eszköz zárolása menúpontot. 

A zßrolßs feloldßsßhoz kôvesse ugyanezeket a lçpçseket. 

18.2. Terhelésmegosztás 

A szerverek terhelçsçnek legfŏbb oka a kamerßk ßltal tovßbbëtott kçpek tßrolßsa, valamint a 
kapcsolñdñ kliensek kúlônfçle kçrçseinek kiszolgßlßsa. A terhelçsmegosztßs segëtsçgçvel a 
tßrolßssal kapcsolatos feladatok elosztñdnak tôbb szerver kôzôtt az erŏforrßsok optimßlis 
kihasznßlßsa miatt, ëgy nôvekszik a megbëzhatñsßg çs csôkken a vßlaszidŏ. 

A funkciñ segëtsçgçvel a rendszer kiszßmolja a szerverekre esŏ terhelçst a kamerßk felvçtelei 
alapjßn. Amennyiben az egyik szerver jelentŏsen tôbb adatot tßrol, mint egy mßsik, a 
terhelçsmegosztßs csôkkenti a szerverre jutñ terhelçst azßltal, hogy egyes kamerßkat ßtirßnyët 
mßs szerverekre. 
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Ez a můvelet nem jßr semmifçle hßtrßnnyal a visszajßtszßst illetŏen. Bßr az ßtregisztrßlßs sorßn 
pßr mßsodpercre megszakad a kapcsolat a kamera çs a szerver kôzôtt, az ßtregisztrßlßs ideje çs 
gyakorisßga beßllëthatñ, ëgy minimalizßlva az ebbŏl fakadñ esetleges problçmßkat. A legjobb 
megoldßs a legkevçsbç forgalmas idŏszakra idŏzëteni a terhelçsmegosztßs idejçt. 

Az engedçlyezçs elŏtt javasolt megvizsgßlni azt a statisztikai kimutatßst, amely alapjßn az 
ßtregisztrßlßsrñl dôntçs szúletik. Ezt a kôvetkezŏ mñdon teheti meg: 

¶ A Rendszerbeállítás / Eszközök / Terhelésmegosztás / Statisztikák oldalon ßllëtsa be 
a lekçrdezçs idŏszakßt. 

¶ Nyomja meg a Lekérdezés gombot. 

A terhelçsmegosztßs beßllëtßsßhoz kôvesse ezeket az utasëtßsokat: 

¶ Jelôlje be a Terhelésmegosztás engedélyezése jelôlŏnçgyzetet. 
¶ ¿llëtsa be a számításhoz használandó elmúlt napok számát, a minimális napok 
számát regisztrációnkként, valamint a terhelésmegosztás elvégzésének lehetséges 
időpontját (az a kçt idŏpont, amelyeken belúl az ßtregisztrßlßs megtôrtçnhet). 

¶ Vßlassza ki azokat a napokat, amelyeken engedçlyezett a terhelçsmegosztßs elvçgzçse. 

¶ Vßlassza ki azokat a kamerßkat, amelyek ßtregisztrßlhatñak. 

¶ Nyomja meg a Mentés gombot. 

A beßllëtßst kôvetŏen az adott intervallumban az algoritmus megvizsgßlja a szerverek terhelçsçt, 
çs a kijelôlt kamerßk kôzúl ßthelyez annyit, amennyi szúksçges øgy, hogy egyenletesen legyen 
szçtosztva a terhelçs az ôsszes szerver kôzôtt. 

18.3. Site 

Az architektøra alapegysçge a szerver, amely a rendszer kôzpontja. Kommunikßl a kamerßkkal, 
rôgzëti a kamerakçpeket, valamint fogadja a beçrkezŏ esemçnyeket. Minden adat a szerver 
merevlemezein tßrolñdik. A szerverprogram minden szervergçpen Windows szolgßltatßskçnt fut 
a hßttçrben, vagyis automatikusan elindul a szßmëtñgçp indulßsakor, çs çszrevçtlenúl fut. 

A SITE feladata a szerverek kôzôtti adatkonzisztencia fenntartßsa. A SITE egyik szervere lesz a 
mester szerver, mely az adatok szinkronizßciñjßt vezçrli. A tôbbi szerver szolga szerepkôrt lßt el. 

Tôbb szervert magßba foglalñ SITE esetçn biztosëtson gyors LAN kapcsolatot a szerverek kôzti 
folyamatos kommunikßciñ çs adatszinkronizßlßs çrdekçben (minimum 1Gbps). 

A SITE beßllëtßsok elçrhetŏek a Rendszerbeállítás / Site ßg alatt talßlhatñ hßrom felúleten (Site, 
Szerverek, Kliensek). 

Tôbb szerver egy SITE-ba tôrtçnŏ ôsszefůzçsçhez minden szervernek rendelkeznie kell IVS-SITE 
modullal. A szerver aktußlis moduljainak, licenszeinek ellenŏrzçsçhez hasznßlja az 
IntellioActivationTool  programot, vagy a Rendszerbeállítás / Site / Szerverek oldal Licensz 
oszlopßt. 

Fontos: Egy SITE-ban a maximßlisan tßmogatott szerverek szßma: 4! 
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18.3.1. Szerver hozzáadása Site-hoz 

Egy mßr lçtezŏ Site (egyetlen szerverbŏl ßllñ rendszer ônmagßban is egy Site, de SITE modult 
nem igçnyel) bŏvëthetŏ tovßbbi szerverek hozzßadßsßval a Rendszerbeállítás / 
Site / Szerverek oldalon. A hozzßadandñ szervert a hßlñzati IP-cëmçvel vagy a szerver nevçvel, 
valamint a kommunikßciñs port szßmßval azonosëthatja. Bßrmilyen, az adott szerveren teljes 
adminisztrßtori jogkôrrel rendelkezŏ felhasznßlñi nevet çs jelszñt megadhat. Friss telepëtçs 
esetçn ezek az Administrator/admin. 

Fontos: A hozzßadott szerver beßllëtßsai elvesznek çs ßtveszi a mester szerver beßllëtßsait. Ëgy 
tôbb szervert tartalmazñ SITE szervereit nem çrdemes kúlôn-kúlôn konfigurßlni, majd egy SITE-
ba rendezni. Elsŏ lçpçskçnt a SITE-ot kell kialakëtani a szerverekkel, majd utßna regisztrßlni az 
eszkôzôket, kamerßkat stb.! Mßr můkôdŏ SITE bŏvëtçsçhez konfigurßlatlan szerver is hasznßlhatñ. 

Tôbb szerveres SITE esetçben nagyon fontos a szerverek ñrßjßnak ôsszehangolßsa. A 
Rendszerbeállítás / Site / Site oldalon engedçlyezhetŏ az Automatikus időszinkronizáció 
a szerverek közt, mely esetben az IVS rendszer folyamatosan biztosëtja, hogy a SITE szervereinek 
ñrßi szinkronban legyen. Amennyiben mßs mñdon (pl. NTP szerver) tôrtçnik a szßmëtñgçpek 
idejçnek szinkronizßciñja, az opciñt çrdemes letiltani. 

18.3.2. Mester szerver megváltoztatása 

A mester szerver szerepkôr tetszçs szerint ßtruhßzhatñ, sŏt bizonyos esetekben szúksçges is 
lehet, pl. ha az eredeti mester szerver můkôdçskçptelennç vßlik. 

Fontos: A rendszer beßllëtßsainak mñdosëtßsa a mester szerveren keresztúl tôrtçnik, amennyiben 
a mester szerver nem elçrhetŏ, a rendszer beßllëtßsainak mñdosëtßsa nem lehetsçges! 
 
A Rendszerbeállítás / Site / Szerverek felúleten lßthatñan fel van túntetve a mester szerver, 
valamint a szerverek ßllapota. A mester szerepçnek megvßltoztatßsßhoz vßlassza ki a helyettesëtŏ 
szervert, majd nyomja le a Mester kijelölése gombot. 

A stßtusz ßtßllëtßsa pßr mßsodpercet igçnybe vehet, ez alatt az idŏtartam alatt a szerverek 
ideiglenesen nem kommunikßlnak egymßssal. 

18.3.3. Szerver adatainak módosítása 

Egy szerver adatainak mñdosëtßsßhoz a szerver kivßlasztßsa utßn nyomja le a Módosítás 
gombot. 

Alapçrtelmezett esetben a szerver neve a szßmëtñgçp neve lesz. A cëmnek ugyancsak 
megadhatñ a szerver neve, mivel a hßlñzaton a szßmëtñgçp nevçt a DNS szerver lefordëtja az 
eszkôz egyedi IP-cëmçre. 

Hßlñzati szempontbñl a szervereket alkalmankçnt az alapçrtelmezett beßllëtßsoktñl eltçrŏen 
szúksçges beßllëtani. Az alßbb kôvetkezik egy rôvid leërßs a beßllëthatñ adatokrñl. 
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¶ A Név a szerver nevçt jelenti, csupßn azonosëtßsra szolgßl. 
¶ A Leírás ugyancsak a kônnyebb beazonosëthatñsßgot segëti. 

¶ A Cím a szerver hßlñzati cëmçt jelenti, melyet az Intellio Server hasznßlni fog. Amennyiben 
a szßmëtñgçp tôbb IP-cëmmel is rendelkezik, azt az IP cëmet adja meg, amelyet a tôbbi 
szerver is el tud çrni, egyçbkçnt megadhatñ a szßmëtñgçp neve is. 

¶ A Port a szerver kommunikßciñs portjßt jelenti (alapçrtelmezçsben 53540). 

¶ A Külső cím çs port  akkor lçnyeges, ha a SITE-ot këvúlrŏl, pçldßul interneten keresztúl is 
el szeretnç çrni. Egy tôbb szerverbŏl ßllñ SITE këvúlrŏl csak akkor elçrhetŏ, ha a SITE 
legalßbb egy szerverçn van beßllëtott kúlsŏ cëm çs port, ebben az esetben is csupßn azon 
az egy szerveren keresztúl lehetsçges a kapcsolat, csak ahhoz a szerverhez regisztrßlt 
kamerßk kçpeit tudja megjelenëteni, de a SITE teljes kameralistßja elçrhetŏ. Ha tôbb 
szervert is elçrhetŏvç këvßn tenni a SITE-bñl këvúlrŏl, mindegyik szerver rendelkezzen 
eltçrŏ TCP-porttal, çs a megfelelŏ port tovßbbëtßsi feltçtelek is adottak legyenek a 
hßlñzaton (ld. Internetes elérés beállítása (89. oldal)).  

Fontos: A kôzôs Domainbe tartozñ szßmëtñgçpek csak akkor kçpesek çszlelni egymßst, ha 
minden çrintett szerveren van beßllëtott kúlsŏ cëm! 

18.3.4. Szerver törlése 

A szerverek el is tßvolëthatñak egy SITE-bñl a Törlés gomb segëtsçgçvel, a kôvetkezŏ szabßlyok 
betartßsßval: 

¶ A szerveren nem lehetnek beregisztrßlt kamerßk. 
¶ A szerver nem lehet Mester szerver. 

¶ A felhasznßlñ nem vßlaszthatja le azt a szervert, amelyikre aktußlisan be van jelentkezve. 

Fontos: a SITE kamera licenceinek a szßma csôkken az eltßvolëtott szerver kameralicenceinek 
szßmßval! 

Amennyiben az eltßvolëtott szervert egy mßsik helyen telepëteni szeretnç, akßr egyedúli 
szerverkçnt, akßr egy øj SITE rçszekçnt, javasoljuk az IVS szerver teljes øjratelepëtçsçt, hogy úres, 
beßllëtßsok nçlkúli konfigurßciñs file-ok keletkezzenek. 

18.3.5. Kliens 

Egy SITE-ra vagy akßr csak egy szerverre is egyidejůleg tôbb kliens csatlakozhat. Çrtelemszerůen 
minçl tôbb kliens kapcsolñdik egy szerverre, annßl nagyobb az adott szerver terheltsçge, hiszen 
a kliens felç is megjelenik az adatforgalom. A rendszer terheltsçge akkor ideßlis, ha a kliensek a 
SITE szerverei kôzôtt egyenlŏ szßmban oszlanak meg. Ennek biztosëtßsßra jelôlje be a kapcsolatok 
beßllëtßsßnßl a cëmek automatikus szinkronizßlßsßt, lßsd Csatlakozás egy SITE-hoz (20. oldal). 
Amennyiben a beßllëtßsok helyesek, a kliens bejelentkezçskor a SITE egy vçletlenszerů szerverçre 
kapcsolñdik, ami biztosëtja az optimßlis, elosztott szerverterheltsçget. 

A Rendszerbeállítás / Site / Kliensek oldalon megtekinthetŏek a SITE aktëv kliens kapcsolatai. 
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18.4. Domain 

A Domain tôbb SITE ôsszekapcsolßsßra kçpes, hogy egyetlen integrßlt rendszerben kezelje 
azokat. Ez lehetŏvç teszi tôbb kúlônbôzŏ SITE elçrçsçt çs irßnyëtßsßt is. 

A Rendszerbeállítás / Domain felúleten lßthatñ rajz mutatja a Domain felçpëtçsçt, mely 
minden esetben hierarchikus. Egy Domaint tôbb SITE alkothat, a SITE-okhoz tartozñ szerverek 
pedig SITE-onkçnt egy kôzôs tçglalapban kapnak helyet. 

A rendszerbeßllëtßs menúben felsorolßsra kerúlnek a kapcsolñdñ SITE-ok, melyek megfelelŏ 
felhasznßlñi jog mellett hozzßfçrhetŏek, mñdosëthatñak, monitorozhatñak. 

A Domain můkôdçsçhez szúksçg van a kapcsolñdñ szerverek kôzôtt a kúlsŏ cëmekre, ezek nçlkúl 
a Domain kúlônbôzŏ SITE-jai nem kçpesek csatlakozni. 

Domain kialakëtßsßhoz a SITE-ok szervereinek rendelkeznie kell IVS-DOMAIN modullal. A szerver 
aktußlis moduljainak, licenszeinek ellenŏrzçsçhez hasznßlja az IntellioActivationTool  
programot, vagy a Rendszerbeállítás / Site / Szerverek oldal Licensz oszlopßt. 

18.4.1. Domain bővítés 

A Domain bŏvëtçse sorßn øj SITE kerúl be a Domain-be. Mivel a Domain hierarchikus elrendezçsů, 
a SITE hozzßadßsa sorßn ki kell vßlasztani egy SITE-ot, mely alß tartozni fog. 

¶ Vßlassza ki azt a SITE-ot, mely alß a hozzßadott SITE tartozni fog. 

¶ Nyomja le a Site hozzáadása gombot. 

¶ Adja meg a hozzßadandñ SITE mester szerverçnek kúlsŏ IP-címçt çs portjßt. 

¶ Adja meg a hozzßadandñ SITE adminisztrßtori bejelentkezési nevét çs jelszavát. 

A hozzßadott SITE neve meg fog jelenni a Domain sematikus ßbrßjßn, valamint egy frissëtçs utßn 
a rendszerbeßllëtßs menúben. Ha a jobb egçrgombbal rßkattint a SITE nevçre çs a megjelenŏ 
panelbŏl kivßlasztja a Kapcsolódás parancsot, a kliens mßris bejelentkezik arra a SITE-ra is. 

18.4.2. SITE-eltávolítás 

Egy SITE eltßvolëtßsßhoz a Domain-bŏl, vßlassza ki az eltßvolëtandñ SITE-ot a Domain sematikus 
ßbrßjßn, majd ahogy a SITE pirosra szënezŏdik, nyomja meg a Site törlése gombot. 

18.5. Virtuális site szerverek 

A virtußlis szerverek alkalmazßsßval a domain struktørßt jobban meg lehet szervezni, pçldßul 
ôssze lehet fogni velúk az alattuk lçvŏ valñs çs/vagy virtußlis SITE-okat. Ëgy a domain fßban olyan 
kôztes csomñpontokat lehet velúk lçtrehozni, melyekkel kônnyebben ßttekinthetŏvç vßlhat a 
vßllalati struktøra. Ilyen virtußlis szerverekbŏl akßr tôbbet is lehet csatlakoztatni a SITE / Domain-
hoz. 
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A virtußlis szerverek nem teljes çrtçků szerverek, çrdemi IVS funkciñkkal nem rendelkeznek, ëgy 
licenc sem szúksçges hozzßjuk. Hißnyzñ funkciñk pl. az Eszközök, a Kamerák, a Tárolás, a 
Riasztás çs a Kiegészítők. Csak a Site, a Domain, a Jogosultság çs a Térkép funkciñk 
elçrhetŏek rajta.  

Kôvetelmçnyek: 

Csak olyan gçpre lehet telepëteni, amin mßr fut valñdi IVS szerver. 

A valñdi szervernek Enterprise licenccel kell rendelkeznie, a Domain-ba kapcsolßs miatt. 

Egy gçpen belúl minden szerverpçldßnynak kúlôn TCP portja kell legyen (a 80, 53540, 53541 
portok kivçtelçvel bßrmit hasznßlhat). 

Kúlsŏ cëmet is ugyanøgy be kell nekik ßllëtani (mindegyiknek sajßt, egyedi kúlsŏ porttal). 

Csak 5.0.8 vagy øjabb Intellio Client verziñval lehet csatlakozni hozzß. 

A virtußlis szervereket is site-ba lehet kôtni, de egy site-on belúl nem lehetnek vegyesen valñdi 
çs virtußlis szerverek: egy site tisztßn csak virtußlis vagy valñdi szerverekbŏl ßllhat. 

A domain struktøra legfelsŏ site-ja is lehet virtußlis site. 

18.5.1. Virtuális szerverek létrehozása, kezelése 

A tßlcßn az ñra mellett talßlhatñ az Intellio Agent  program ikonja (ha nem lßtszik, akkor 
kattintson a rejtett ikonok megjelenëtçse gombra, vagy indëtsa el a program kezelŏi felúletçt az 
Intellio Agent  programot a Start menúbŏl indëtva). 
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Az Intellio Agent  segçdprogram Virtuális site szerverek / Virtuális szerverek kezeléseʮ 
menúpontban çrhetŏ el a gçpen talßlhatñ virtußlis szerverek listßja. Itt lehet lçtrehozni, illetve 
tôrôlni ŏket. 

Lçtrehozßs utßn a megadott porton keresztúl tud az Intellio Client programmal bejelentkezni 
az øj szerverre (a kliensben egy øj kapcsolatot kell ehhez lçtrehozni, ahol a Hálózati címnek a 
localhost nevet vagy a gçp IP-cëmçt hasznßlhatja, tovßbbß a TCP portot kell mçg beßllëtani (azt 
a portot kell megadni, ami a virtußlis szerver lçtrehozßsakor be lett ßllëtva). 

Az øjonnan lçtrehozott virtußlis szerver egy kúlônßllñ, fúggetlen site-ot alkot a gçpen futñ tôbbi 
(valñdi vagy virtußlis) szervertŏl. Opcionßlisan ezt a virtußlis szervert is site-ba lehet kôtni, de csak 
mßsik virtußlis szerver(ek)kel (amelyeknek cçlszerů mßs-mßs gçpen futniuk). Valñdi szerverek 
alkotta site-ban nem lehet virtußlis szerver çs virtußlis szerverekbŏl ßllñ site-hoz sem adhatñ 
hozzß valñdi szerver. 

A virtußlis szerver(ek)bŏl ßllñ site-ot (virtußlis site) is hozzß lehet adni a domain-hez, ßm elŏtte ȼ 
a valñdi site szerverekhez hasonlñan ȼ a site ôsszes szerverçn be kell ßllëtani a kúlsŏ cëmet az 
Intellio Client segëtsçgçvel (86. oldal) 

18.6. Internetes elérés beállítása 

A szerverek kúlsŏ (internetes) elçrçsçhez a SITE minden szerverçnek rendelkezni kell kúlsŏ 
cëmmel, çs kúlsŏ porttal. Az a SITE szerver, amelyik nem rendelkezik ilyennel, kúlsŏ hßlñzatbñl 
nem elçrhetŏ. 
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18.6.1. Szerver oldali általános beállítások 

Konfigurßlja be az internetes øtvßlasztñjßt oly mñdon, hogy az elçrni këvßnt szerverek 
mindegyikçhez beßllët egy portot, melynek forgalmßt a megfelelŏ szerver szßmëtñgçp 53540-es 
portjßra irßnyëtja (port forwarding). 

A Rendszerbeállítás / 
Site / Szerverek oldalon a 
Módosítás gombbal ßllëtsa 
be a këvúlrŏl is elçrhetŏ 
szerverek kúlsŏ 
paramçtereit (kúlsŏ cëm, 
kúlsŏ port). Kúlsŏ cëmnek 
ßllëtsa be az internetes ßtjßrñ 
IP cëmçt, vagy Domain 
nevçt. Ha nincs fix kúlsŏ IP 
cëme, vagy Domain neve, 
hasznßlhat Dinamikus DNS 
(Dyndns, No-IP, stb.) 
szolgßltatßst. Kúlsŏ portnak 
az øtvßlasztñn beßllëtott, az adott szerverhez rendelt portot adja meg. 

A szerver beßllëtßsainßl megadhatja, hogy az adott SITE kúlsŏ elçrçse forgalomkorlßtos 
netkapcsolaton keresztúl tôrtçnjen-e. Ha a kliens ilyen SITE -ra csatlakozik tßvolrñl, akkor az ide 
tartozñ kamerßkat adott idŏ utßn (5 perc) automatikusan leveszi a kliens az çlŏkçprŏl (kamera 
megjelenëtçsçtŏl szßmëtva, riasztßsoktñl fúggetlenúl). 

18.6.2. IMC-hez (Mobil kliens) szükséges szerver oldali 
beállítások 

Amennyiben az Intellio Mobil kliensek visszajßtszñ çs esemçnybôngçszŏ funkciñjßt nem 
szeretnç hasznßlni, nem szúksçges egyçb beßllëtßs. A mobil kliens csatlakozßs beßllëtßsainßl a 
korßbban beßllëtott kúlsŏ cëmet, çs portot kell megadni. 

A mobil kliensekben a visszajßtszßshoz, çs az esemçnykeresçshez szúksçg van SITE-onkçnt 
legalßbb egy Intellio Video Gateway szolgßltatßsra. A szolgßltatßs můkôdçsçt ellenŏrizheti A 
szoftver működési állapotának ellenőrzése (11. oldal) fejezetben leërtak szerint, ha szúksçges, 
telepëtse fel az IntellioServer5Setup_x64.exe segëtsçgçvel. 

Konfigurßlja be az internetes øtvßlasztñjßt oly mñdon, hogy a feltelepëtett Intellio Video 

Gateway szolgßltatßsok mindegyikçhez beßllët egy portot, melynek forgalmßt a megfelelŏ 

szerver szßmëtñgçp 53560-as portjßra irßnyëtja (port forwarding).  
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18.6.3. IVS kliens internetes csatlakozás beállítása 

A csatlakozßs kialakëtßsßnßl a szerverek kúlsŏ cëmçt, çs a kúlsŏ portjßt kell megadni. A kliens ßltal 
hasznßlt sßvszçlessçg felsŏ korlßtjßt çrdemes a rendelkezçsre ßllñ sßvszçlessçgnek megfelelŏen 
beßllëtani. 

18.6.4. IMC (Mobil kliens) internetes csatlakozás beállítása 

A mobil kliens csatlakozßs beßllëtßsainßl a korßbban beßllëtott kúlsŏ cëmet, çs a gateway / szerver 
kúlsŏ portjßt kell megadni, annak fúggvçnyçben, hogy a visszajßtszñ / esemçnybôngçszŏ 
funkciñt hasznßlni szeretnç vagy sem. 

19. Intellio kamerák firmware frissítése 

A firmware az Intellio kamerßkban futñ, azok můkôdçsçt biztosëtñ szoftver. Idŏnkçnt (øj funkciñk 
hasznßlatßhoz, hibajavëtßsokhoz) szúksçg lehet a kamerßk firmware-jçnek cserçje. Az Intellio 
Orio/Visus kamerßk firmware frissëtçse vçgrehajthatñ kôzvetlenúl az IVS5 kliens alkalmazßsbñl is 
(javasolt), de a kamera sajßt webfelúletçn keresztúl is megoldhatñ. 

Intellio Initio kamerßk FW frissëtçse a kamera webes felúletçn keresztúl vçgezhetŏ el. 

19.1. Az Intellio ILD (Orio/Visus) kamerák frissítése 

Tôltse le a legøjabb kamera firmware-t az intellio.eu weboldalrñl. 

Miutßn letôltôtte a firmware-t, kôvesse a kôvetkezŏ egyszerů lçpçseket: 

¶ Indëtsa el az Intellio kliensprogramjßt, majd csatlakozzon a frissëtendŏ kamera vagy 
kamerßk SITE-jßhoz. 

http://intellio.eu/
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¶ A Rendszerbeállítások / Eszközök menúben vßlassza ki a frissëtendŏ kamerßkat. Az 
eszkôzôk ßllapota legyen online çs beregisztrßlt. Tôbb kamera kivßlasztßsßhoz tartsa 
lenyomva a Shift vagy a Ctrl billentyůket (a Shift segëtsçgçvel a kijelôlt eszkôzôk elsŏ çs 
utolsñ tagjßt tudja kijelôlni, minden kôztes kamera automatikusan kijelôlŏdik). 

¶ Nyomja meg a Firmware frissítés gombot, majd keresse meg a feltôltendŏ firmware 
helyçt çs vßlassza ki. 

¶ Ellenŏrizze, hogy a kivßlasztott kamera a frissëtçs tßmogatott eszkôzei kôzôtt van-e. 
Amennyiben igen, hagyja jñvß a frissëtçst. A firmware-frissëtçs ßtlagosan 1-2 percet vesz 
igçnybe kamerßnkçnt, de kirëvñ esetben elŏfordulhat akßr fçl ñrßs frissëtçsi idŏ is (nçmelyik 
ORIO firmware verziñ). 

¶ Sikeres firmware-frissëtçs utßn a kamera øjraindul, mikôzben jelzi egy dialñgusablakban a 
sikeres frissëtçs tçnyçt. 

Megjegyzés: Elŏfordulhat, hogy a kamera az elsŏ alkalommal nem tudja frissëteni a firmware-t. 
Ilyenkor ellenŏrizze, hogy a kamera valñban online ßllapotø-e, majd ismçtelje meg a fenti 
lçpçseket. A firmware frissëthetŏ a kamera web felúletçn keresztúl is. 
 

20. Az IVS riasztási rendszere 

A riasztßsi rendszer můveletekbŏl, partëciñkbñl çs detektorokbñl ßll. 

¶ Művelet: A hierarchia legalsñ szintjçn talßlhatñ, egy utasëtßs. Pçldßul utasëthatja a szervert 
e-mail kúldçsçre vagy elindëthat egy alkalmazßst. 

¶ Partíció: A partëciñkon keresztúl lehetsçges a můveletek elçrçse. A partëciñ maga a 
můveletek egy olyan csoportja, melyek ugyanazon esemçny hatßsßra hajtñdnak vçgre. 

¶ Detektor: A detektorokhoz rendelt partëciñk akkor hajtñdnak vçgre, ha a detektor jelzçst 
generßl. 

A kôvetkezŏ gombok talßlhatñak a funkciñk fejlçcçn (Rendszerbeállítás / Riasztás menúiben): 

¶ Frissítés: Øjra betôlti az oldalt, mutatva minden, az elŏzŏ lapbetôltçs ñta bekôvetkezett 
vßltozßst. 

¶ Engedélyezés: Engedçlyezi a kivßlasztott detektorokat, partëciñkat vagy můveleteket. 
¶ Tiltás: Letiltja a kivßlasztott detektorokat, partëciñkat vagy můveleteket. 
¶ Hozzáadás: Hozzßad egy detektort, partëciñt vagy můveletet. 
¶ Módosítás: Mñdosët egy mßr lçtezŏ detektort, partëciñt vagy můveletet. Egy letiltott elem 
mñdosëtßsßhoz elŏszôr engedçlyezni kell azt. 

¶ Duplikálás: A detektorok esetçben ez a funkciñ nem lçtezik. Arra szolgßl, hogy egy 
můveletet vagy partëciñt lemßsoljon. Az øjonnan lçtrejôtt mßsolat minden szempontbñl 
megegyezik az eredetivel, kivçve, hogy alapçrtelmezetten le van tiltva. Hasznos 
nagyszßmø, kôzel azonos můveletek çs partëciñk lçtrehozßsßhoz. 

¶ Törlés: Eltßvolëtja a kivßlasztott detektorokat, partëciñkat vagy můveleteket. 
¶ Események szűrése: A gomb megnyomßsa utßn feltůnŏ ablakban beßllëthatñk az 
úzenetek szůrçsei. Amennyiben egy bizonyos fajta úzenetet nem szeretne kapni, vegye 
ki az adott tëpusø úzenet mellŏl a pipßt. Csak az Előkép / Események ablak 
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megjelenëtçsçt szabßlyozza. Az esemçny a riasztßsi rendszerben tovßbbra is 
felhasznßlhatñ vezçrlçsek kialakëtßsßra. 

¶ Riasztási hangok: Ez a gomb csak a detektoroknßl talßlhatñ. Megnyomßsa utßn 
beßllëthatja a globßlis alapçrtelmezett hangokat. Ezeket a hangokat a detektoroknßl kúlôn 
felúl lehet bërßlni. 

¶ Index lista: a partëciñknßl çs a můveleteknçl az indexszßmok szerkesztçsçre van 
lehetŏsçg a gomb megnyomßsa utßn. 

A riasztßsi rendszerben lehetŏsçg van az elemek igçny szerinti csoportosëtßsßra is, ehhez 
tetszŏleges szßmø çs nevů csoportot lçtre lehet hozni. 

 

Øj csoportokat az Új csoport gombbal lehet lçtrehozni, majd a kivßlasztott elemeket egçrrel a 
Ƀfogd çs høzdɂ mñdszerrel lehet ßttenni a csoportba. A kijelôlt csoportot a Csoport átnevezése 
gombbal lehet ßtnevezni, a Csoport törlése gombbal pedig tôrôlni. 

A riasztßsi rendszerben a detektoroknßl a nem elçrhetŏ ßllapotban lçvŏ detektorok piros ɃOfflineɂ 
jelôlçst kapnak, çs szúrkçt a letiltott ßllapotøak. Ez a szúrke jelôlçs a riasztßsi rendszer tôbbi 
rçszçre is jellemzŏ. 

21. Műveletek 

Az můveletek tulajdonkçppen aktivßlt parancsok. Ezek a parancsok a detektorok riasztßsaira 
aktivßlñdnak a partëciñkon keresztúl. Ha a detektor riasztßst kúld, a partëciñ çs azon keresztúl a 
hozzß rendelt můveletek vçgrehajtñdnak, ëgy a rendszer bßrmely szitußciñra sokkal jobban tud 
reagßlni. Tôbbfajta můvelet lçtezik, melyeket vagy a kamera, vagy a szerver hajt vçgre, akßr 
az interneten keresztúl. Ezek a kôvetkezŏek: 
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Kameraművelet Presetre ugrßs 

Internetművelet E-mail kúldçs 

Szerverművelet 

Esemçnyek fßjlba ërßsa, Kamerariasztßsi ßllapot, Multi IO, Naplñzßs 

adatbßzisba, Partëciñçlesëtçs, Programindëtßs, Rendszßmtßbla-adatbßzis, 

Tßrolßsi csoport, VisiScanner adatbßzis 

21.1. Műveletek létrehozása 

Egy můvelet lçtrehozßsßhoz nyomja meg a 
Hozzáadás gombot a 
Rendszerbeállítás / Riasztás / Műveletek 
menúben, majd vßlasszon ki egy hozzßadandñ 
můveletet a megjelenŏ ablakbñl. 

Minden egyes můvelet kúlônbôzik, de 
felçpëtçsúkben szßmos hasonlñsßg van. Ezek gyors 
leërßsa alßbb kôvetkezik.  

21.1.1. Általános fül 

Az ßltalßnos fúlôn megadhatñ az adott můvelet 
egyedi neve, a leërßsa, çs az ßllapota. A nem 
engedçlyezett můveletek nem kerúlnek vçgrehajtßsra. 

21.1.2. Művelet fül 

A můvelet fúl tartalmazza a můvelet specifikus beßllëtßsokat. 

21.1.3. Szerverek fül 

A fúlôn talßlhatñ beßllëtßsoktñl fúgg, 
hogy a můvelet melyik szerveren fog 
futni. Ez a fúl hißnyzik a Presetre 
ugrás művelet esetçben, mivel ez a 
můvelet nem szerverre vonatozik. 

Lehetŏsçgek: 

¶ Összes szerver: a můveletet 
a SITE ôsszes szervere 
vçgrehajtja. Kôrúltekintŏ 
hasznßlatot igçnyel, mert pl. adatbßzis můvelet esetçben az adatok tôbbszôri beszørßsßt, 
email kúldçsnçl az email tôbbszôri elkúldçsçt eredmçnyezheti! 

¶ Csak a triggerelt szerver: a můveletet az a szerver hajtja vçgre, amelyiken az azt indëtñ 
esemçny kivßltñdott. 
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¶ Csak a megadott szervereken: csak a kivßlasztott szerverek futtatjßk a můveletet. 

21.1.4. Eseményszűrő fül 

Ezen a fúlôn kivßlaszthatñ, hogy milyen 
esemçnyekre aktivßlñdjon a můvelet.  

¶ Minden esemény: minden jelzçs aktivßlja 
a můveletet. 

¶ Csak riasztásoknál: csak a riasztßs 
jelzçsek aktivßljßk a můveletet. 

¶ A kiválasztott eseményekre: csak a 
kivßlasztott esemçnyek aktivßljßk a 
můveletet. 

¶ Esemény típusok: csak a kivßlasztott esemçny tëpusokra aktivßlja a můveletet. 

21.1.5. Internetműveletek 

Ezek a můveletek interneten keresztúl vçgrehajtandñ můvelet definißlßsßra szolgßlnak. 

21.1.6. E-mail küldés művelet 

Ez a můvelet automatikusan elkúld egy e-mail 
úzenetet az elŏre beßllëtott cëmekre, a megadott 
tßrgymegjelôlçssel. Tôbb cëmzett esetçn, az email 
cëmeket pontosvesszŏvel (; ) elvßlasztva kell megadni 
a Címzett mezŏben. 

Az SMTP beßllëtßsokat kell megadni: hoszt, port szßm, 
lehetsçges biztosëtott TLS protokoll, çs 
termçszetesen a felhasznßlandñ felhasznßlñi fiñk 
felhasznßlñneve çs jelszava (amely cëmrŏl a levçl 
çrkezik). 

Amennyiben az úzenet forrßsa kamerßhoz 
kapcsolñdik, lehetŏsçg van a kamera riasztßsi 
kçpçnek csatolßsßra. Kçp csatolßsßhoz engedçlyezze 
a Riasztási kép csatolása opciñt, a Kép kicsinyítése 
engedçlyezçsçvel pedig beßllëthatja a kçp maximßlis szçlessçgçt. 

Tôbb szerveres SITE esetçben çrdemes a triggerelt szerverbeßllëtßst vßlasztani, a tôbbszôrôs 
kçzbesëtçs elkerúlçsçre, çs ellenŏrizni, hogy mindegyik szerver kçpes a beßllëtßsokkal az e-mail 
kúldçsre. 
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21.2. Kameraműveletek 

A kameramůveletek a kamerßt utasëtjßk valamilyen 
můvelet elvçgzçsçre. 

21.2.1. Presetre ugrás művelet 

Ez a můvelet egy elŏre kivßlasztott preset pozëciñba 
forgatja a kivßlasztott PTZ kamerßt a beçrkezŏ riasztßs 
hatßsßra.  

21.3. Szerverműveletek 

Ezek a můveletek a szerveren futnak le, megvßltoztatva azok valamely funkciñjßt, můkôdçsçt, 
esetleg øj fßjlokat hoznak lçtre, vagy egyçb, a szerverhez kapcsolñdñ eszkôzôket vezçrelnek.  

21.3.1. Események fájlba írása művelet 

A můvelet hatßsßra lçtrejôn egy Excel fßjl (csv), ahovß rôgzëti a můveletet aktivßlñ esemçny 
adatait (egy sor egy esemçny, az adatokat hatßrolñ karakter a pontosvesszŏ ( ; )). 

¶ Eseményfájlok tárolása ebben a 
könyvtárban: A lçtrehozott fßjl helye a 
szßmëtñgçpen 

¶ UTF-8 kódolás használata: Karakterkñdolßsi 
tëpus. Szinte minden program tßmogatja ezt a 
kñdolßst, de ha problçmßk merúlnek fel az 
adatok megjelenëtçsçvel, ne engedçlyezze. 

¶ Hozzon létre új fájlt ennyi idő elteltével: Az 
az idŏ, ami utßn a rendszer øj fßjlt hoz lçtre. 
Javasolt, hogy a beßllëtott idŏkôzt ahhoz 
mçrten ßllëtsa be, hogy valñszënůsëthetŏen 
milyen gyakran fog az adott esemçny çrkezni. 
Az egy fßjlban talßlhatñ tøl sok bejegyzçs 
çppen annyira ßttekinthetetlen lehet, mint a 
tøl sok fßjl. 

¶ Új könyvtár minden nap: Egy megoldßs az elŏzŏ pontban emlëtett tøl sok fßjl 
problçmßra. 

Preset létrehozása az Élőkép felületen 

A PTZ kamerßk egyes fontos pozëciñi elmenthetŏek, çs bßrmikor elŏhëvhatñak: 

¶ Mozgassa a PTZ kamerßt a megfelelŏ pozëciñba. 

¶ A kamera menúbŏl vßlassza ki a harmadik szimbñlumot, majd a megjelenŏ preset-ek alatt talßlhatñ 
Preset létrehozása opciñt. 

¶ A megjelenŏ ablakba ërja be a preset nevçt. 
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¶ FTP feltöltés: Engedçlyezçsçvel a lçtrejôtt fßjl egy kivßlasztott FTP-szerverre feltôltçsre 
kerúl. 

¶ Kiszolgáló neve: Az FTP-szerver neve. 

¶ Bejelentkezési név és Jelszó: Az FTP-szerverre valñ bejelentkezçsi adatok. 
¶ Távoli könyvtár: Az FTP-szerveren talßlhatñ elçrçs (vagy cçlkônyvtßr neve, ha Új 
könyvtár minden nap engedçlyezve van). 

21.3.2. Kamerariasztási állapot művelet 

Ez a můvelet felúlbërßlja az Intellio kamerßn a kçptômôrëtŏ beßllëtßsßban talßlhatñ 
sebessçgkorlßtozßsokat, lehetŏvç tçve az adott eszkôz lehetŏ legnagyobb kçpsebessçgçt. A 
můvelet hatßsa ideiglenes. Ha a můvelet nem kerúl ismçtelten meghëvßsra, a kçpsebessçget 
çrintŏ korlßtozßsok visszaßllnak. 

21.3.3. Multi IO-művelet 

A Multi IO můvelet egy multi IO eszkôzt 
vezçrel çs a megfelelŏ portokra kúld jeleket. 
Ugyancsak ezzel a můvelettel lehet jelet 
kúldeni valamely Intellio, Samsung vagy 
ONVIF kamera, illetve Modbus TCP eszkôz 
kimeneti portjßra is. 

Fontos: a můvelettel csak bekapcsolni lehet 
a kimenetet, ëgy csak idŏzëtett kimenetekkel 
hasznßlja a můveletet! 
A Művelet indítása kameramenüből 
listßban adja meg mely kamerßk menújçbŏl 
szeretnç manußlisan indëtani a můveletet. 
Szerkesztés gomb segëtsçgçvel beßllëthatja 
az adott kamera menújçbŏl indëthatñ 
můveletek sorrendjçt. 

Ha a můvelet kamera kimenetet is vezçrel, a můvelet vçgrehajtßsßt engedçlyezze az ôsszes 
szerver szßmßra. A můveletet az a szerver fogja vçgrehajtani, amelyik a vçgrehajtßs idŏpontjßban 
a kamerßval a kapcsolatot tartja, ëgy egy esetleges kamera ßtvçtel esetçn is megfelelŏ lesz az IO 
můvelet můkôdçse. 

21.3.4. Naplózás adatbázisba művelet 

A můvelet letßrol minden egyes szerverre çrkezŏ esemçnyt egy SQL-adatbßzisba.  
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¶ Típus: A tßrolñ adatbßzis tëpusa. Ez lehet MySQL 
vagy MSSQL. 

¶ Hoszt: Az adatbßzis elçrhetŏsçge. Ez lehet 
webszerver, vagy a hßlñzaton egy 
meghatßrozott kônyvtßr. 

¶ Felhasználónév: Az adatbßzis elçrçsçhez 
hasznßlt felhasznßlñi nçv. 

¶ Jelszó: Az adatbßzis elçrçsçhez hasznßlt 
felhasznßlñi nçvhez tartozñ jelszñ. 

¶ Adatbázis: Az adatbßzis neve. 
¶ Tábla: Az adatbßzis tßblßja, amelybe a beßllëtott 
adatok letßrolßsra kerúlnek. 

A tßbla szúksçges mezŏi a kôvetkezŏek: 

Ezen mezŏneveknek egyezniúk kell, ellenkezŏ 
esetben az adatbßzis můvelet nem fogja tudni 
letßrolni a szúksçges adatokat. 

Fontos: tôbb szerveres SITE esetçben çrdemes a 
triggerelt szerverbeßllëtßst vßlasztani, ëgy elkerúlhetŏ 
az adatok tôbbszôri beszørßsa, de ellenŏrizni kell, hogy a szerverek mindegyike kçpes-e 
kommunikßlni az adatbßzis szerverrel! 

21.3.5. Partíció élesítés művelet 

Ez a můvelet egy vagy tôbb partëciñt aktivßl. 
Elŏfordulhat, hogy egyidejůleg tôbb můvelet aktivßlja 
ugyanazt a partëciñt, azonban az azonnal inaktëvvß 
vßlik, amint az elsŏ Ƀriasztßs vçgeɂ esemçny beçrkezik.  

Megjegyzés: egy partëciñ ßllapotßt a felhasznßlñ, çs 
az útemezŏ is mñdosëthatja. 
 
Megjegyzés: tôbb szerveres SITE esetçben a můvelet 
vçgrehajtßsßnak megfelelŏ mñdja az Összes szerver. 
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21.3.6. Programindítási művelet 

A můvelet elindët egy programot. Ez lehet egy batch fßjl, 
vagy bßrmilyen mßs hagyomßnyos program is, mint 
amilyen a nyomtatßs (print.exe). A fßjl neve çs az øtvonal 
(munkakônyvtßr) megadßsa szúksçges a helyes 
můkôdçshez.  
A Művelet indítása kameramenüből listßban adja meg 
mely kamerßk menújçbŏl szeretnç manußlisan indëtani a 
můveletet. Hozzßadßshoz/eltßvolëtßshoz hasznßlja a 
megfelelŏ gombokat. Szerkesztés gomb segëtsçgçvel 
beßllëthatja a kivßlasztott kamera menújçbŏl indëthatñ 
můveletek sorrendjçt.  

A můvelet paramçterei: 

¶ Fájlnév: a futtatandñ program neve. 
¶ Paraméterek: Tulajdonkçppen DOS parancssori paramçterek. ¿ltalßban nem 
szúksçgesek, de olykor hasznos lehet (pçldßul egy batch fßjl paramçterezçse sokszor 
fontos). 

¶ Indítás módja: Hasznos, ha a kivßlasztott fßjlt 
nem az alapçrtelmezett, hagyomßnyos 
çrtelemben szeretnçnk hasznßlni (pçldßul ki 
akarunk nyomtatni egy Word dokumentumot). 

¶ Program elrejtése: A program a hßttçrben 
fog futni, nem hëvja fel magßra a figyelmet. 

 

Megjegyzés: ha a můveletet tôbb szerver is 
vçgrehajtja, akkor a vçgrehajtandñ programnak a 
kçrdçses szerverek mindegyikçn rendelkezçsre kell 
ßllnia a megadott paramçtereknek megfelelŏen. 
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21.3.7. Rendszámtábla-adatbázis művelet 

A můvelet a rendszßmtßbla-detektor, çs a beçpëtett 
rendszßmtßbla-detektor ßltal azonosëtott rendszßmok 
adatait tßrolja le egy adatbßzisban. A konfigurßlßs 
kezdetçn meg kell adni a letßrolandñ informßciñkat 
cellßnkkçnt, melyek kçsŏbb keresçs sorßn 
felhasznßlhatñak. A beßllëtandñ adatok:  

¶ Típus: A tßrolñ adatbßzis tëpusa. Ez lehet 
MySQL vagy MSSQL. 

¶ Hoszt: Az adatbßzis elçrhetŏsçge. Ez lehet 
webszerver, a hßlñzaton egy meghatßrozott 
kônyvtßr vagy szßmëtñgçp. 

¶ Felhasználónév: Az adatbßzis elçrçsçhez 
hasznßlt felhasznßlñi nçv. 

¶ Jelszó: Az adatbßzis elçrçsçhez hasznßlt felhasznßlñi nçvhez tartozñ jelszñ. 

¶ Adatbázis: Az adatbßzis neve. 

¶ Tábla: Az adatbßzis tßblßja, amelybe a beßllëtott adatok letßrolßsra kerúlnek. 

Az SQL adatbßzis felçpëtçse: 

A tßbla lçtrehozßsakor a mezŏneveknek ilyen nçven kell szerepelniúk! 

A MySQL adatbßzis natëvan tßmogatott. 

Fontos: tôbb szerveres SITE esetçben çrdemes a 
triggerelt szerverbeßllëtßst vßlasztani, ëgy 
elkerúlhetŏ az adatok tôbbszôri beszørßsa, de 
ellenŏrizni kell, hogy a szerverek mindegyike kçpes-
e kommunikßlni az adatbßzis szerverrel! 
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21.3.8. Tárolási csoport művelet 

Ez a můvelet megvßltoztatja a megadott tßrolßsi 
csoport tßrolßsi mñdjßt. A vßltozßs nem maradandñ, a 
můveletet kivßltñ riasztßsi esemçny megszůntçvel a 
tßrolßsi mñd is visszaßll.  

¶ Tárolási csoport: Az a tßrolßsi csoport, amelynek 
a můvelet hatßsßra megvßltozik majd a tßrolßsi 
mñdja. 

¶ Tárolási mód: Az itt beßllëtott tëpusra vßltozik a 
můvelet hatßsßra a tßrolßsi csoport eddigi tßrolßsi 
mñdja. 

 

21.3.9. VisiScanner adatbázis 
művelet 

A VisiScanner detektortñl çrkezŏ esemçnyeket tßrolja le egy SQL-adatbßzisba.  

¶ Típus: A tßrolñ adatbßzis tëpusa. Ez lehet MSSQL, 
MSSQL2008 vagy MySQL. 

¶ Hoszt: Az adatbßzis elçrhetŏsçge. Ez lehet 
webszerver vagy a hßlñzaton egy meghatßrozott 
kônyvtßr. 

¶ Felhasználónév: Az adatbßzis elçrçsçhez 
hasznßlt felhasznßlñi nçv. 

¶ Jelszó: Az adatbßzis elçrçsçhez hasznßlt 
felhasznßlñi nçvhez tartozñ jelszñ. 

¶ Adatbázis: Az adatbßzis neve. 
¶ Tábla: Az adatbßzis tßblßja, amelybe a beßllëtott 
adatok letßrolßsra kerúlnek. 

Ha engedçlyezi az Események összevonása jelôlŏnçgyzetet, adja meg a kôvetkezŏket is: 

¶ Korcsoport tábla: A tßblßban letßrolßsra kerúl az adatbßzis korcsoportjainak szßmtani 
ßtlaga, valamint a megadott intervallum alatt az adott korcsoportba tartozñ szemçlyek 
szßma. 

¶ Intervallum: Az az idŏ, amely eltelte utßn øjabb ôsszesëtçs kôvetkezik be. 

Fontos: tôbb szerveres SITE esetçben çrdemes a triggerelt szerverbeßllëtßst vßlasztani, ëgy 
elkerúlhetŏ az adatok tôbbszôri beszørßsa, de ellenŏrizni kell, hogy a szerverek mindegyike 
kçpes-e kommunikßlni az adatbßzis szerverrel! 

  

Tárolási csoport művelet 
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21.4. Műveletek indexének létrehozása 

A Műveletindex-lista ablakban minden 
egyes můvelethez hozzßrendelhet egy 
sorszßmot. Çlŏkçpes megjelenëtçs sorßn a 
sorszßm beërßsßval a můvelet çlesëtçse 
vçgezhetŏ el. 

A Műveletindex-lista megnyithatñ az 
Index lista gomb megnyomßsßval a 
Rendszerbeállítás / Riasztás / Műveletek 
menúponton belúl. 

Az indexçrtçkek legegyszerůbb megadßsa az 
Auto sorrend gomb hasznßlata. Ez 
automatikusan minden egyes můvelethez tßrsët egy szßmot, nôvekvŏ sorrendben, felúlbërßlva az 
eddigi beßllëtßsokat. A sorrend megvßltoztathatñ øgy, hogy rßklikkel a můvelet sorszßmßra, majd 
ßtërja azt a këvßnt szßmra. Ugyancsak lehetsçges a +1 çs -1 gombok hasznßlatßval nôvelni, illetve 
csôkkenteni az index çrtçkçt eggyel. Figyelem, a kliens nem engedi, hogy kçt můvelet is 
ugyanazzal az çrtçkkel rendelkezzen. Amennyiben ez mçgis elŏfordul, a kçrdçses můveletek 
nevei kiemelçsre kerúlnek. 

22. Partíciók 

Egy partëciñ lçtrehozßsßhoz nyomja le a Hozzáadás gombot a 
Rendszerbeállítás / Riasztás / Partíciók menúben. A megnyëlñ ablakban lehet beßllëtani a 
partëciñt, nçgy lapfúl segëtsçgçvel. Ezek a fúlek a kôvetkezŏk: 

  

Szerkesztett indexlista 
































































































































