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IVR-MINI
Video Szerver

Hardver informaciék

CPU Intel® Core™ i3-12100, 4C/8T

CPU érajel 3.3/4.3GHz

Meméria 8 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, non-ECC
GPU Intel® UHD Graphics 730

Megjelenité port 3x DP

Halbzati port 1x GbE

Operacios rendszer tarold

1x 256GB M.2 SSD

Tarol6 (brutté kapacitds)

1x 4TB HDD (belsé)

Tapegység 1x 300W
Tapkabel 1x CEE 7/7 (E+F)/ C13,2m
Kialakitas Desktop Small Form Factor (SFF)
Méretek (SZxMaxMé, mm) 93x290x293
Témeg 5.4 kg

2x USB 2.0

El6lapi portok

1x USB 3.2 Gen 2
1x USB 3.2 Gen 2x2 capable Type-C®
Universal audio

Hatlapi portok

1x GbE (RJ45)

2x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 2
3xUSB3.2Gen 1

Re-tasking line-out/line-in audio
3x DisplayPort 1.4a

Titkosité kulcs

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Szoftver informaciok

Operacios rendszer

Windows 11 IoT Enterprise

Intellio Video System

Rendszer teljesitmény
(altalanos értékek, 6 Mbps/kamer.

IVS5-Enterprise el6telepitve,
SITE modullal és korlatlan szamu Intellio kamera licensszel

a savszélességgel és 40% mozgasintenzitassal, SmartAl funkcié nélkiil)

Maximdlisan javasolt kameraszam 10
Tarold kapacitas (brutto) - 4TB
Javasolt redundancia

Tarolt napok szdma -

A javasolt maximalis kamera

mennyiséggel, tarolé kapacitassal, 15 nap

kamera savszélességgel és mozgas
intenzitassal kalkulalva

Rendelési informaciék

IVR-MINI-4

| IVR-MINI szerver 1x 4TB merevlemezzel
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